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 ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK ÉS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK  

 

1. ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK ÉS BIZTONSÁGI 
SZABÁLYOK 
Ez a kézikönyv fontos információkat tartalmaz a biztonságra vonatkozóan. A telepítés 
megkezdése előtt alaposan tanulmányozza az összes alábbi információt. Őrizze meg ezt a 
kézikönyvet, hogy a későbbiekben is felhasználhassa!  

A felszerelést, a csatlakoztatásokat, a berendezés végső tesztelését, üzembe helyezését és 
karbantartását csak minősített és képzett szakember végezheti. 

Kövesse az érvényben lévő előírásokban és a jelen kézikönyvben leírt óvintézkedéseket. 

Kérjük, biztosítsa az automatizált ajtók építésére, felszerelésére, üzemeltetésére vonatkozó 
követelmények előírásainak (EN 12604, EN 12453, EN 13241-1), valamint egyéb lehetséges helyi 
szabályoknak és előírásoknak való megfelelést. 

Szerelés, programozás, konfigurálás és a termék üzemeltetése a követelmények megsértése által 
tilos, mivel ez károk, sérülések és veszteségeket eredményezhet. 

A termék szerkezete bármely elemének módosítása és a termék nem rendeltetésszerű használata 
tilos. A gyártó nem vállal felelősséget azon károkért, amelyek a terméken történt jogosulatlan 
változtatások vagy a nem rendeltetésszerű használat következményei. 

A terméket száraz épületekben való használatra tervezték, és nem alkalmas savas, sós vagy 
robbanásveszélyes közeg jelenlétében való használatra. 

Bármilyen munka elvégzésénél (szerelés, javítás, karbantartás, tisztítás stb.) és a meghajtón belüli 
csatlakoztatásoknál, kapcsolja ki az áramellátást. Ha a főkapcsoló vagy hasonló eszköz látószögön 
kivül esik, akkor csatoljon egy biztonsági jelzést:'Ne kapcsolja be.  Emberek dolgoznak' , és tegyen 
intézkedéseket, amelyek megakadályozzák az áramellátás esetleges véletlen visszaállítását. 

A hálózati kábel (tápkábel) megsérülése esetén, ezt ki kell cserélni a gyártó szakembere vagy 
a karbantartási osztály szakembere által. 

A tápkábel használatakor kövesse a biztonsági intézkedéseket: 

• dugja be teljesen a dugót az aljzatba; 

• amikor a csatlakozó dugóját az aljzatból kihúzza, ne a kábelnél fogva húzza ki; 

• ne használjon rossz érintkezésű aljzatot; 

• ne érintse meg a dugót nedves kézzel; 

• ne sértse meg a tápkábel, ne csavarja meg a kábelt, ne hajlítsa vagy feszítse meg; 

• ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre, és ne helyezze forró tárgyak közelébe; 

• biztosítsa a könnyű hozzáférést az aljzathoz; 

• kizárólag a gyártó által szolgáltatott tápkábelt használja; 

• tilos a hibás vagy sérült tápkábel használata. 

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változásokat vezessen be a 
jelen kézikönyvben és a termékszerkezetben, ugyanakkor megőrizve ugyanazokat a 
funkcionális képességeket. 

A kézikönyv tartalma nem használható jogi igények alapjául. 

2. TERMÉKLEÍRÁS  
LG sorozatú meghajtósínnel melyet a kiegyensúlyozott szekcionált garázsajtók automatizálására 
terveztek. A meghajtó a meghajtósínnel a garázsajó automatizálására szolgáló készletet képez. 

A meghajtó egy elektromos motorral ellátott hajtóműből áll, 24 V-os transzformátorral, beépített 
rádióvezérlésű modullal és LED-es világítással ellátott elektromos vezérlőegységgel. A meghajtó 
230 V / 50 Hz-es tápellátással működik Átmeneti áramkimaradás esetén a meghajtósín kioldható, 
ami lehetővé teszi az ajtólap kézi működtetését. 
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TERMÉKLEÍRÁS   

 
2.1 A SZÁLLÍTÁS HATÁLYA 

1. Táblázat 

A termék átvételekor, kérjük, ellenőrizze a készlet teljességét és győződjön meg arról, 
hogy a készletelemeknek nincsenek látható sérülései. Minden hiányzó alkatrész esetében, 
kérjük, forduljon a termék szállítójához. 

Az elemek falhoz és mennyezethez való rögzítéséhez szükséges rögzítőket (tiplik, kapcsok 
stb.) nem tartalmazza a készlet, mivel típusuk függ a fal anyagától és vastagságától amelyre 
felszerelésre kerülnek.  
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  A SZERELÉS ELŐKÉSZÍTÉSE   

 
2.2 MŰSZAKI ADATOK 

2. Táblázat — meghajtók 

PARAMÉTER LG-600F LG-800 LG-1000F LG-1200 

Maximális húzóerő, N 
(az ajtó mozgásának elindítására irányuló erő) 

600 800 1000 1200 

Névleges húzóerő, N 
(az ajtó mozgását biztosító erő) 

300 350 400 450 

Maximális ajtónyitási sebesség, m/s 0.2 0.15 0.2 0.15 

Sebesség névleges erő során, m/s 0.09 0.06 0.08 0.06 

Teljesítmény 230 V (±10%)/50 Hz 

Energiafogyasztás névleges erő esetén, W 280 220 400 330 

 Maximális ajtófelület *, 'm2' 
 8.4 11.2 16.0 18.6 

Maximális használati intenzitás, ciklus/óra 7 8 6 7 

Maximális folyamatos működési idő 4 perc 

A megvilágítás időtartama, miután az ajtó 
mozgása leállt 

Ez a paraméter a ~ 0 ... 500 s értéktartományban 
van szabályozva; az alapértelmezett érték 30 s 

Távirányító 
433.92 MHz/dinamikus kód/ 

maximum 64 távirányító 

Védelmi osztály I 

Védelmi fokozat IP20 

Működési hőmérséklet tartomány −20 °С…+50 °С 

Súly (NETTÓ), kg 4.9 4.6 5.1 5.4 

  Az összes megadott műszaki specifikáció környezeti hőmérsékleten +20 ºС (± 5 º) érvényes.  

3. Táblázat — sínek 

RÉSZ SZÁM SÍN TÍPUS MAXIMÁLIS AJTÓ MAGASSÁG, М 
* 

LGR-3300B szíj 2430 

LGR-3600B szíj 2730 

LGR-4200B szíj 3330 

LGR-3300C lánc 2430 

LGR-3600C lánc 2730 

LGR-4200C lánc 3330 
 

* a bemutatott adatok az ALUTECH szekcionált garázskapuk szabványos felszerelésére szolgálnak.  

A méretek (általános, csatlakoztatási, szerelési méretek), amelyeket a kínálat biztosít, az 1. ábrán 
vannak bemutatva . 

 

3. A SZERELÉS ELŐKÉSZÍTÉSE 

Kérjük, ellenőrizze minden alkatrész és anyag állapotának alkalmasságát és megfelelőségét 
az alkalmazandó hatályos szabályozási dokumentumoknak megfelelően. Az alkalmazott 
eszközöknek és anyagoknak teljesen épeknek kell lenniük és meg kell felelniük a hatályos 
biztonsági előírásoknak, szabványoknak és utasításoknak. 

Kérjük, győződjön meg arról, hogy az ajtószerkezet alkalmas az automatizálásra. 

Kérjük, győződjön meg arról, hogy van elegendő hely a meghajtó rendszer beszereléséhez és 
működtetéséhez. 
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 A SZERELÉS ELŐKÉSZÍTÉSE   

Kérjük, ellenőrizze, hogy az ajtó méretei és a specifikációk az elfogadható határértékeken belül 
vannak (2.2 "Műszaki adatok" fejezet). 

Kérjük, győződjön meg róla, hogy az ajtólap egyensúlyban van, azaz bármely helyzetben továbbra 
is mozdulatlan marad, ha elengedik. 

Kérjük, ügyeljen arra, hogy az ajtólap kézzel történő mozgatásához szükséges erő ne haladja meg 
a 150 N (~ 15 kg) értéket. Biztosítani kell az ajtólap könnyű mozgását zárás és nyitás során. Túlerő 
a mozgás kezdetén megengedett. Működés közben az ajtólap mozgásának fenntartásához 
szükséges erő nem haladhatja meg a névleges húzóerőt. Az ajtólap mozgásának megkezdéséhez 
szükséges erő nem haladhatja meg a meghajtó maximális húzóerejének felét. Erő tartalékra 
szükség van, mivel a kedvezőtlen időjárási viszonyok (amilyenek a szél, jegesedés stb.) és az ajtó 
elemeinek kopása az erő megnövelését eredményezhetik, a rendszerben megnövekedett 
súrlódás következményeként. 

Értékelje a lehetséges kockázat mértékét (ütközés, összenyomás, beszorulás, húzás és más 
veszélyek). Kérjük, határozza meg, mely további eszközök (tartozékok) szükségesek a lehetséges 
kockázatok megakadályozása céljából, a hatályos biztonsági rendelkezések betartása mellett. 

Kérjük, győződjön meg arról, hogy az a felület, amelyre a meghajtó rendszer fel van szerelve 
szilárd és megbízható merev támaszként használható. Ha nem ez a helyzet, tegye meg a 
szükséges intézkedéseket a telepítési helyek megerősítésére. 

Kérjük, győződjön meg arról, hogy a meghajtórendszer elemeinek telepítési helye külső 
hatásoktól védve van. Az alkatrészeket a mozgó részektől biztonságos távolságra kell felszerelni. 

Kérjük, győződjön meg arról, hogy idegen tárgyak, víz és más folyadékok nincsenek a 
meghajtóban és más nyitott részeken, ellenkező esetben húzza ki a meghajtót a hálózati 
tápegységből, és forduljon a szervizközponthoz. A berendezés működése ilyen körülmények 
között nem biztonságos. 

Kérjük, győződjön meg róla, hogy a meghajtó és annak alkatrészei kellő távolságra vannak a 
hőforrásoktól és nyílt lángú tűztől. E követelmények megsértése a termék károsodását, hibás 
működését, tüzet okozhat vagy más veszélyes helyzeteket idézhet elő. 

Kérjük, győződjön meg arról, hogy a meghajtósín kézi kioldásának egyszerű és biztonságos módja 
biztosítva van. 

A vezérlőeszközöknek az ajtó előtt kell elhelyezkedniük, nem kevesebb mint 1,5 m magasságban. 

Ha nincs alternatív hozzáférési lehetőség a garázshoz vagy nincs személybejáró az ajtólapon 
belül, vészhelyzet esetére kikapcsoló készüléket szükséges telepíteni (külső zár a 
meghajtósín kioldásához). 

Gyõzõdjön meg róla, hogy az aljzat oly módon van felszerelve, hogy a meghajtó beszerelése és 
csatlakoztatása után a tápkábel nem kerül az ajtó mozgásterületén belülre vagy más mozgó 
alkatrészek közelébe. A tápkábel típusa  'H0'  5VV-F 3G0.75 mm2, hálózati tápkábel dugó—típus 
E / F CEE 7/7. 

Kérjük, győződjön meg róla, hogy a hálózati tápellátás földeléssel el van látva. 

Kérjük, győződjön meg róla, hogy a hálózati tápegység, amelyhez a meghajtó csatlakoztatva 
van, fel van szerelve rövidzárlatvédő eszközzel (Hibaáram-védelmi Eszköz (Residual Current 
Device(RCD) automata kapcsoló vagy más, ezzel egyenértékű eszköz). A védelmi kapcsoló 
egység termináljai közötti távolság legalább 3 mm kell legyen. 

Az ellenőrző és biztonsági berendezések elektromos vezetékét a hálózati feszültségű 
kábelektől külön kell elvezetni. A kábeleket meg kell védeni a durva és éles felületekkel való 
érintkezéstől a hullámos csövek, vezeték csövek és kábelvezetékek használatával a kábelek 
lefektetésénél. 

Használjon kettős szigetelésű többeres kábelt a meghajtórendszer elemeinek elektromos 
csatlakoztatásához. A felhasznált elektromos kábelek paramétereinek (vezetékek szakasza, 
vezetékek száma, hossza stb.) meg kell felelniük a csatlakoztatási rajznak, a készülék 
teljesítményének, a lefektetési távolságnak, a lefektetési módjának és a környezeti feltételeknek. 
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SZERELÉS  

Az elektromos kábelek lefektetésekor ne végezzen elektromos csatlakoztatást. Győződjön 
meg róla, hogy a kábelek leszigeteltek, ezért nem élnek. 

Szerelés előtt: 

• határozza meg a helyet, ahol a meghajtórendszer minden összetevője telepítésre kerül. 

A 2. ábra bemutat egy tipikus garázsajtó automatizálási rajzot. A felhasználóval közösen határozza 
meg a vezérlő eszközök telepítésének helyét. 

• Határozza meg a vázlatot, amely szerint a meghajtó rendszer összes elektromos eszköze 
csatlakoztatva lesz. 

• Fektesse az elektromos kábeleket a meghajtó rendszer összetevőinek telepítési helyére, a 
hatályos rendeleteknek megfelelően. 

• Távolítsa el a felesleges részeket (kötelek, szögek stb.) és kapcsolja ki az összes felesleges 
berendezést. 
 

4. SZERELÉS 

4.1 MEGHAJTÓSÍN ÉS MEGHAJTÓ FELSZERELÉSE  
Ajánlott szerelési eljárás: 

• határozza meg és jelölje meg a szerelési vonalat az ajtó közepén (3 ábra ). Ha a szerelés 
nem végezhető el az ajtó közepén, elfogadható az ajtó közepétől legfeljebb 100 mm 
távolságra, balra vagy jobbra történő felszerelés. 

• Szerelje fel az ajtókeret nyolc 6.3×20 csavart használva (4. ábra). Fúrjon Ø5 mm-es lyukakat az 
ajtólap fém részébe. 

  Korlátozza a fúrás mélységét a fúrás során. Ne engedje az ajtólap keresztül fúrását.  

• Szerelje fel a sínrögzítő tartókonzolt a falra a meghajó sínre két  ’M6’  × 12 csavarral 
és két M6 anyával (5A ábra). A termék konstrukciója lehetővé teszi a tartókonzol 90 ° 
-os elforgatását a sínhez képest a telepítés során (5B ábra), például a sínnek 
mennyezetre történő felszerelése felfüggesztési pántok nélkül. 

• Jelölje meg a sínrögzítő konzol szerelési felületét a falon (6. ábra ). A kitérésnek a sín és az 
ajtó mozgásának maximális (felső) pontja között 20-50 mm-nek kell lennie. 

•  Rögzítse a sínrögzítő konzolt a falon (7. ábra). 

A sín felszereléséhez szükséges rögzítéseket (tiplik, horgonyok) úgy kell kiválasztani, hogy 
azok megfeleljenek a jelenlévő építési felületek típusának (a fal és a mennyezet anyaga és 
vastagsága). Ezeket nem tartalmazza a készlet. A szerelvényeknek képesnek kell lennie arra, 
hogy elbírja a sín súlyát a meghajtóval együtt és ellenálljon az ajtó kinyitásához és zárásához 
szükséges erőnek. Óvakodjon a kopástól és deformációtól, ami idővel bekövetkezik. 

• Szerelje fel a tartóelemeket, rögzítse a sínt a mennyezetre, a meghajtósínre (8. ábra). 

• Szereljen fel egy tartókonzolt 180 ... 220 mm távolságra a síntől (9. ábra). 

• Szerelje fel a második tartókonzolt egy biztosító pozícióba, amely a legjobb stabilitás 
biztosítja a sínnek. Például az ajtónyitástól 1/3-ra (10. ábra). 

• Helyezze (igazítsa) el a sínt az ajtószerkezethez képest (11. ábra). Állítsa be a sín 
tartóelemeinek helyzetét, és határozza meg a szükséges távolságot  L  a síntől a 
mennyezetig (felfüggesztési távolság). 

• Szerelje fel a függesztési pántokat a tartókonzolokra, rögzítse a sínt a mennyezetre, és igazítsa 
be (12.ábra). Rögzítse a felfüggesztő pántot a tartókonzolra két  'M6' ×12 csavarral és két  
'M6'  anyával. 

• A felfüggesztési pántot két oldalán hajlítsa meg, megőrizve a korábban mért méretet  
L  és hajlítási szöget (13. ábra). Rögzítse a felfüggesztési pántokat a mennyezetre 
rögzítőket használva (tiplik, horgonyok). 
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A felfüggesztési pántok biztosítják, hogy a maximális  L  távolság 110 mm legyen. Nagyobb  L  
távolság esetén használjon további pántokat (nem tartozék) és további rögzítéseket.  

• Szerelje fel a rudat a kocsira a Ø8×19 tengelyt és két 4×18 csavart használva (14. ábra). 
Teljesen húzza meg a csavarokat. 

• Szerelje fel a rudat az ajtótartókonzolba a 8×19,5-es csapszeggel és egy sasszeggel( 15. ábra). 

• Mozdítsa el az ajtólapot nyitott pozícióba, és határozza meg a támasz felszerelésének 
helyét (16. ábra). Szerelje fel a támaszt 20 mm távolságra a kocsitól. Rögzítse a támaszt a 
sínen két 3,9×9,5 csavart használva. A támasz az ajtó teljes nyitásának pontjaként szolgál, 
a végleges pozíciók programozásakor és a ellenőrzési pontként rendkívüli helyzetekben 
való működés esetén. 

• Szerelje fel a meghajtót a sínre és rögzítse a tartókonzol és négy 6.3×20 csavar 
segítségével (17. ábra). A termék konstrukciója lehetővé teszi, hogy a meghajtó a szerelés 
során 90 ° -kal elforduljon a sínhez képest (1. ábra). 

Manuálisan telepítse a meghajtót óvatosan a sínre, enyhén nyomja a csillag-kerék nyílás 
mögött a sínre és a meghajtó kimenőtengelye be fog illeszkedni. Ne erőltesse, mivel ez 
károsíthatja a külső megjelenést vagy eltörheti a meghajtót. 
Abban az esetben, ha a meghajtó felfüggesztési pántok nélkül van a mennyezetre rögzítve, 
telepítse előzetesen a meghajtót a sínre. A további szerelési műveletek során biztosítsa 
sértetlenségét. 

• Biztosítsa a kioldó kábel szükséges hosszát. A kézi feloldó kábelt legalább 1,8 m 
magasságban kell elhelyezni. Kösse össze a kábelt a kábel végén és rögzítse a 
golyósfogantyú két felével (18. ábra). 

• Szükség esetén húzza és engedje meg a hajtószíjat/láncot a sínről, megszorítva vagy 
megengedve az anyát a sín lapos végén (19. ábra ). Ne felejtse el, hogy túlzott feszítás 
alkalmazása esetén, fennállhat a sín elemeinek fokozott kopása, és nem megfelelő 
feszültség esetén, lassúság és kellemetlen zaj fordulhat elő a működés során. 

 

4.2 KÉZI KIOLDÁS 

A kocsi kiengedhető, lehetővé téve az ajtó manuális mozgatását. A kocsi kiengedéséhez és az 
ajtólap kézi mozgatásához húzza le a kézi kioldó kábelt (20. ábra). A kocsi zárt helyzetbe való 
visszahelyezéséhez nyomja meg a kocsin lévő gombot (21. ábra), majd mozgassa az ajtólapot, 
amíg a kocsi csatlakozik a sínbe. 

 

A kézi feloldást csak a telepítéskor, a meghajtó meghibásodása vagy elektromos áram kihagyás 
esetén használja. Kioldás aktiválás esetén előfordulhat az ajtó ellenőrizetlen elmozdulása, ha az 
ajtórugók gyengék vagy eltörtek; ha az ajtó nincs kiegyensúlyozva. Legyen óvatos és figyelmes!  
Csak mérsékelt sebességgel mozgassa a feloldott ajtót. 

 
 

5. ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK 
A vezetékek bevezetésének megkezdése előtt győződjön meg róla, hogy a vezeték nem "él". 

További elektromos készülékek (tartozékok) használata és felszerelése esetén kövesse a mellékelt 
kézikönyveket. A helytelen csatlakoztatás a meghajtó meghibásodásához vezethet. 

Csak az ALUTECH által kínált kiegészítő eszközöket (tartozékokat) használja (beleértve az AN-
Motort is). Az ALUTECH nem vállal felelősséget a meghajtórendszer instabil működése miatt, 
amennyiben további, más gyártók által gyártott eszközök vannak használva. 

Ha nincs eszköz csatlakoztatva a ‘PH1’ és‘S’ terminálokhoz, keresztváltót kell telepíteni. Ha egy 
biztonsági eszköz van csatlakoztatva az említett terminálokhoz, távolítsa el a keresztváltót. 
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 ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK  

 

Nyissa ki a meghajtó fedelét, hogy hozzáférjen a kiegészítő eszközök csatlakozóihoz, 
konfigurációkhoz és jelzőelemekhez. Nyomja meg a reteszt, majd fordítsa el a fedelet (22. ábra). 

A 4. táblázat ismerteti a kiegészítő eszközök csatlakoztatásához használt meghajtó csatlakozókat. 
A csatlakoztatási rajz és a szimbólumok az 23. ábrán vannak bemutatva. 

A 24-28 ábrák példákat mutatnak be az ALUTECH által gyártott kiegészítő eszközök 
(tartozékok) csatlakoztatására: 

• 24. ábra—beépített antennával rendelkező jelző lámpa csatlakoztatása. 

• 25. ábra —fotocellák csatlakoztatása. 

• 26. ábra— PHOTOTEST (FOTOTESZT)  funkcióval rendelkező fotocellák csatlakoztatása. 

• 27. ábra—az optikai biztonsági távolság csatlakoztatása. 

• 28. ábra—rezisztív biztonsági távolság csatlakoztatása. 
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4. táblázat 

KAPCSOLAT LEÍRÁS 

 
SL/LL 

Riasztó lámpa vagy megvilágítás lámpa csatlakozás kimenet (lásd ábra. 24). Alapértelmezés szerint 
a kimenet a SL lámpa üzemmódban (jellámpa) való működésre van beállítva. A beállításokban 
(6.szakasz ‘Beállítások’) kiválaszthatja a kimeneti üzemmódot 

 
SBS 

Bemenet a step-by-step (lépésről-lépésre) vezérlőkészülékekhez NO érintkezővel. 
Parancsok sorozata OPEN (NYIT) — STOP — CLOSE (ZÁR) — STOP — 
OPEN(NYIT) ...Több vezérlő egység van párhuzamosan csatlakoztatva  

 
S 

A biztonsági eszköz bementek STOP NC érintkezőkkel. 
Az aktiválás azonnal megállítja a mozgást, vagy megakadályozza bármely mozgás 
megkezdését. Számos biztonsági eszköz van csatlakoztatva egymás után 

+12 V Tartozékok kimenete. Névleges tápfeszültség 12 V DC/max. 120 mA 

+24 V Tartozékok kimenete. Névleges tápfeszültség 24 V DC/max. 120 mA 

GND Általános kimenet 

 
 
SE 

Optikai érzékelők csatlakozás bemenete vagy a bemeneti ellenállás biztonsági értéke (8.2 
kOhm). A beállításokban (’6.fejezet Beállítás’) következő választható ki a csatlakoztatott 
biztonsági eszköz függvényében: rezisztív érzékelő (28. ábra) vagy optoelektronikus érzékelő 

(27. ábra). Az ajtó akadályal való érintkezése lezárás során (érzékelő bekapcsol), az ajtó 
mozgásának megállását, majd teljesen újra felnyílását eredményezi. 

 
 
 

PH1 

Fotocella csatlakozó bemenet NC érintkezővel. Alapértelmezés szerint a bemenet a 
fotocellák záráskor történő aktiválására van beállítva (kinyitás ideje alatt nem aktívak). A 
fotocellák zárás közben történő aktiválása azonnali leállást eredményez, ezt követi a teljes 
felnyitás, vagy a további zárás megkezdésének megakadályozása. 

Amikor a fénysorompók csak nyitás közben működnek ( ‘6. fejezet Beállítás’) a fotocellák 
aktiválása azonnali megakadást eredményez. 

Több biztonsági eszköz van csatlakoztatva egymás után 

 
 
PH.T 

Az  PH1  kimenetre csatlakoztatott fotocellák automatikus működésének tesztelése 
(PHOTOTEST (FOTOTESZT)). A fotocellák működését mozgás előtt kell ellenőrizni, a fotocellák 
jeladójának áramellátása rövid távú lekapcsolása, majd újra bekapcsolása által. A fotocellákat 
bekötési rajza — ábra. 26. A beállításoknál (6. Szakasz Beállítások') a megfelelő menüpont 
aktiválása történik 

 

 

Az antenna szűrővezetékének csatlakozási bemenete 

Az antenna jelvezető csatlakozó bemenete 

 

 

A 24 V DC / 1.2 Ah akkumulátor csatlakoztatásához használt csatlakozó (29. ábra). Az akkumulátor 
lehetővé teszi az ajtó sürgősségi üzemmódban történő megnyitását (hálózati feszültség lekapcsolás 
esetén). Az akkumulátor teljes töltési ideje ~ 48 óra 

Az eszközök működését LED-ek jelzik (30. ábra). 

5. táblázat 

LED JELZÉS MEGHATÁROZÁSA VILÁGÍT 
NEM 

VILÁGÍT 

 

 

 
parancs a távirányító pultról 

 
kiadva 

 
nincs kiadva 

PH1 biztonsági eszköz-fotocellák (‘PH1’ bemenet) aktiválódott 
nem 

aktiválódott 

S biztonsági eszköz – STOP (leállítás)  (‘S’ bemenet) aktiválódott 
nem 

aktiválódott 

SBS nyitás, megállítás, lezárás parancs (‘SBS’ bevitel) kiadva nincs kiadva 

 A LED-ek állapota, amikor egy parancs nincs kiadva, vastag jelzéssel van megjelenítve. 
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6. BEÁLLÍTÁS 
A meghajtó beállítása a gombokkal ellátott vezérlőpulton keresztül történik 

 

Egy kijelzőn feltüntetve (30. ábra). 

 6. táblázat  

P1 - AZ AJTÓ POZÍCIÓJÁNAK BEÁLLÍTÁSA 

 
1 

P1-F1 - A végleges pozíciók beállítása 

A  NYITVA (OPEN) és  ZÁRVA (CLOSED) 
pozíciók kézzel vannak beállítva 

 
1.1 

Nyomja meg és tartsa lenyomva a 

 gombot kb. 5 mp-ig, hogy 

belépjen a programozási üzemmódba 

 

 

 
1.2 

Használva a  és 

  gombokat válassza ki 
a 'P1' programot a menüben 

 
 
 

 
1.3 

 
Nyomja meg a  gombot. 

 
 
 

 
1.4 

Használva a  és 

  gmbokat válassza ki 
az 'F1' funkciót a menüben 

 
 
 

 
1.5 

 
Nyomja meg a  

 
 
 

 
 
 
 

1.6 

Használva a  vagy a 

 gombokat állítsa be az 

ajtót a OPEN (NYITOTT) 

pozícióba. FIGYELEM! 
Az OPEN (NYITVA)  
pozícióban a kocsi sínnek ~ 
20 mm távolságra kell lennie 
a támasztól; a támasz 
telepítése kötelező 

 
 
 
 
 
 
 

 
1.7 

 
Nyomja meg a ; 
ezután egy pont jelenik meg a 
kijelzőn 

 
 

   

 
 

 
1.8 

Használva a  vagy a 

 állítsa be az ajtót a  

CLOSED (ZÁRVA) pozícióba. 

FIGYELEM! 
Kerülje az ajtó lapjának 
túlzott rányomását a 
kapukeretre CLOSED 
(ZÁRT) pozícióban 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

1.9 

Nyomja meg a ; gombot 
ezután egy pont jelenik meg a 
kijelzőn. FIGYELEM! 
Az ajtó automatikus mozgása 
azonnal megkezdődik 

 
 
 
 

 
1.10 

 
Az ajtó automatikusan a  
OPEN (NYITVA)  pozícióba 
mozdul el 

    

 
1.11 

Az ajtó automatikusan a kocsi 
sín és a támasz közötti 
érintkezési pontra mozdul el 

    

 
1.12 

 
Az ajtó automatikusan 
visszatér a  OPEN (NYITVA)  
pozícióba 

    

 
1.13 

 
Az ajtó automatikusan a  
CLOSED (ZÁRVA)  pozícióba 
mozdul el 

    

 

 
1.14 

Az ajtó összes 
pozícióbeállításának 
befejezése után megjelenik a 
‘F1’ felirat, a beállítási 
menüből való kilépéshez 

nyomja meg a    
kétszer, vagy várjon 15 
másodpercet 

  
 

   

 

 

 

2 

P1–F2—A ‘gyalogos’ pozíció beállítása 

A PEDESTRIAN (GYALOGOS) pozíció beállítása (azonosan 

lehet használni, mint a VENTILATION (SZELLŐZÉS) 

pozíciót): a parancsot csak távvezérlőről lehet beállítani 

 
2.1 

Nyomja meg és tartsa le-nyomva az 

 körülbelül 5 m-ig,, hogy 

belépjen a programozási üzemmódba 

 

 

 
2.2 

Használva a  és 

  gombokat válassza ki 

a 'P1' programot a menüben 

 
 
 

 
2.3 

 
Nyomja meg a  gombot. 

 
 
 

 
2.4 

Használva a   és 

 gombokat válassza ki 
az 'F2' funkciót a menüben 
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2.5 

 
Nyomja meg a  gombot 

 

 
 

 
2.6 

Állítsa be az ajtót a PEDESTRIAN 

(GYALOGOS) pozícióba  
vagy  

 

 
 

 
2.7 

 
Nyomja meg a 
;gombot ezután egy pont 
jelenik meg a kijelzőn 

 
 

   

 
2.8 

A menüből való kilépéshez 

nyomja meg a  -t 

háromszor, vagy várjon 15 mp-ig. 

 

 
   

 

 
3 

P1–F3—Expressz beállítás 

A OPEN (NYITOTT) CLOSED (ZÁRT) pozíció 
beállítása automatikusan történik, majd a 
távvezérlők a "step-by-step” (lépésről lépésre)  
módban kerülnek rögzítésre a memóriába 

 
 

 

 

 
3.1 

Egyidejűleg nyomja meg és 

tartsa lenyomva a  -t  és 

  -t ~ 5 másodpercig. 

FIGYELEM! 
Az ajtó automatikus mozgása 
azonnal megkezdődik.  Megjegyzés: 
az expressz beállítási eljárást 
hasonló módon lehet 
kezdeményezni a 6. táblázat 1.1 ... 
1.5. pontjai alapján, ha a ’P1’ 
program és a ‘F3’ kerülnek 
kiválasztásra. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

3.2 

Az ajtó automatikusan a kocsi 
sín és a támasz közötti 
érintkezési pontba mozdul el, 
és egy pont jelenik meg a 
kijelzőn. 

FIGYELEM! 
A kocsi sín OPEN (NYITVA)  
pozíciója ~ 20 mm távolságra 
fog elhelyezkedni a támasztól; 
a támasz telepítése kötelező 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
3.3 

Az ajtó automatikusan a  
CLOSED (ZÁRVA) pozícióba 
mozdul el. 

FIGYELEM! 
A mozgás folytatódik a felső 
panel támaszhoz), majd egy 
pont jelenik meg a kijelzőn 

 

 

 

 

 

 
3.4 

 
Az ajtó automatikusan a  
OPEN (NYITVA)  pozícióba 
mozdul el 

 

 
 

 

 
3.5 

 
Az ajtó automatikusan a  
CLOSED (ZÁRVA)  pozícióba 
mozdul el 

 

 
 

 
 

3.6 

‘rc’ jelenik meg a kijelzőn, ami 
azt jelenti, hogy a távvezérlők 
rögzítése várható a ‘step-by-
step (lépésről lépésre)’ 
üzemmódban 

 

 

 
 

 
3.7 

Nyomja meg háromszor a 
kiválasztott vezérlőgombot a 
távirányítón 

 

 

 

 
3.8 

A kijelző automatikusan 
megjeleníti a távirányító 
számára a meghajtó 
memóriájában megadott 
számot (a szám 

megváltoztatható a     

 

 
3.9 

Nyomja meg a    gombot a 

megerősítéshez; ezután egy pont 

jelenik meg a kijelzőn 

 

 
 

 

 
 
3.10 

Egy másodperc után automatikus 

váltásra következik be a következő 

távirányító kerülve rögzítésre. 

A programozási üzemmódból való 

kilépéshez nyomja meg a   
gombot háromszor, vagy várjon 15 
másodpercet 

 

 

 

 

 
 

4 

P1-F4 - A véghelyzetek időszakos szabályozása 

A funkciót úgy tervezték, hogy figyelemmel 
kísérje és beállítsa a véghelyzeteket minden 
100-ik kapu felemelés és leengedés ciklus után 

 
4.1 

Nyomja meg és tartsa lenyomva a 

 körülbelül 5 mp-ig, hogy 

belépjen a programozási üzemmódba 

 

 

 
4.2 

Használva a  és 

  gombokat válassza ki 

a 'P1' programot a menüben 

 

 
 

 
4.3 

 
Nyomja meg a -t. 

 

 
 

 
4.4 

Használva a -t és 
-t válassza ki az 

'F4' programot a menüben 

 

 
 

 
4.5 

 
Nyomja meg a  gombot. 

 

 
 

 

gombokkal.) 
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4.6 

Nem (no)-’pozíciószabályozás’ ki van 

kapcsolva; Be (on) - ’pozíciószabályozás’ 

be van kapcsolva 
Alapértelmezett érték - 'nem (no).' 

Nyomja meg a -t; ezután egy 

pont jelenik meg a kijelzőn 

 

 

   

 

4.7 
A menüből való kilépéshez nyomja 

meg a  -t vagy várjon 15 

másodpercig. 

 

 

   

 

 
 

5.1 

Egy másodperc automatikusan 

vált a következő távirányító 

rögzítésre. A programozási 

üzemmódból való kilépéshez nyomja 

meg a  

 

 gombot, vagy várjon 15 mp-et. 

 

 
 

   

 
6 

P2-F3—A rádiós vezérlések rögzítése a két - gombos 

vezérlő üzemmódban a ’step-by- step (lépésről 

lépésre)’  (SBS) funkciókkal, és a 'gyalogos pozíció 

(PE)'  funkcióval a memóriába 

 
 
 

6.1 

A beállítás hasonló a 6. táblázat 5. tételéhez, 
de a ' P2 ' programhoz és az ' F2 ' funkcióhoz. 

FIGYELEM! 
A gomb, programozás közben megnyomva 'step-
by-step (lépésről lépésre)'parancsokat küld és a 
következő gomb—parancsot küld, hogy a 
'gyalogos pozícióba (PE)' lépjen.  

 
7 

P2-F3—A rádiós vezérlések rögzítése a két - gombos vezérlő 

üzemmódban a 'step-by- step (lépésről lépésre)' (SBS) funkciókkal, 

és a 'lámpafény (LL)' funkcióval a memóriába 

 

 
7.1 

A beállítás hasonló a 6. táblázat 5. tételéhez, de a 'P2' 

programhoz és az 'F3' funkcióhoz. 

FIGYELEM! 
A gomb, programozás közben megnyomva 'step-by-step 
(lépésről lépésre)'parancsokat küld és a következő 
gomb—'lámpafény (LL)' vezérlő parancsot küld 

 
8 

P2-F4—A rádiós vezérlések rögzítése a három - gombos 

vezérlő üzemmódban a 'step-by- step (lépésről lépésre)' 

(SBS) funkciókkal, a ‘gyalogos pozíció (PE)' és a 

‘lámpafény (LL)’ funkcióval a memóriába 

 
 

 
8.1 

A beállítás hasonló a 6. táblázat 5. tételéhez, 
de a ‘P2’ programhoz és az ‘F4’ funkcióhoz. 

FIGYELEM! 
A gomb, programozás közben megnyomva 'step-
by-step (lépésről lépésre)'parancsokat küld és a 
következő gomb—parancsot küld, hogy a 
'gyalogos pozícióba (PE)’ lépjen és 'lámpafény 
(LL)’ vezérlő parancsot küld. 

 
9 

P2-F5—A rádiós vezérlések rögzítése a három - gombos 

vezérlő üzemmódban a NYITÁS (OPEN) (OP), LEÁLLÍTÁS 

(STOP), ZÁRÁS (CLOSE) (CL) funkciókkal és gyalogos 

pozícióval (PE)' a memóriába 

 
 

 
9.1 

A beállítás hasonló a 6. táblázat 5. tételéhez, 
de a'P2' programhoz és az 'F5' funkcióhoz. 

FIGYELEM! 
A programozás alatt megnyomott gomb 
NYITVA (OPEN) ( OP ) parancsot és a 
következő gombok— STOP (STOP), ZÁRVA 
(CLOSE) (CL) parancsot és ‘gyalogos pozícióba 
(PE)’ történő elmozdulás parancsot küld. 

 
10 

P2-F6 -A rádiós vezérlések rögzítése a háromgombos 

vezérlési módban a következő funkciókkal NYITVA 

(OPEN) (OP), STOP (STOP), ZÁRVA (CLOSE) (CL) és 

‘fény lámpa (LL)’ a memóriába  

 

P2-A RÁDIÓ VEZÉRLŐ BEÁLLÍTÁSA 

 
5 

P2–F1— A rádiós vezérlések rögzítése a 

háromgombos vezérlési módban ‘step-by-step’ 

(SBS, lépésről lépésre) funkcióval a memóriába. 

 
5.1 

Nyomja meg  

és tartsa lenyomvakörülbelül 5 mp-ig, hogy 

belépjen a programozási üzemmódba 

 
 
 

 
5.2 

A és   

gombokat használva válassza ki a 

‘P2’ programot a menüben 

 

 
   

 
5.3 

Nyomja meg 
 
 
gombot. 

 
 
 

 
5.4 

A és  

 gombokat használva válassza ki 

az ’F1' funkciót a menüben 

 

 
   

 
5.5 

Nyomja meg 
 
 
gombot. 

 

 
   

 

 
5.6 

’rc’  jelenik meg a kijelzőn, ami 

azt jelenti, hogy a távvezérlők 

rögzítése várható a ‘step-by-

step (lépésről lépésre)’ 

üzemmódban 

 
 
 
 

 
5.7 

Nyomja meg háromszor a 

kiválasztott vezérlőgombot a 

távirányítón 

 
 
 

 
 

 
5.8 

A kijelző automatikusan 
megjeleníti a felajánlott 
számot a távirányítóhoz a 
meghajtó memóriában  
(a szám megvál-toztatható a                          

   
 

   

 
5.9 

 

Nyomja meg a gombot, hogy megerősítse; 

ezután egy pont jelenik meg a kijelzőn 

 

 
   

 

gombokat használva) 
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10.1 

A beállítás hasonló a 6. táblázat 5. tételéhez, de a ' P2 ' 

programhoz és az ' F6 ' funkcióhoz. 

FIGYELEM! 
A programozás alatt megnyomott gomb a  NYITVA 
(OPEN)  (OP) parancsot küld és a következő gombok 
—STOP (STOP), ZÁRVA(CLOSE) (CL) és‘világító lámpa 
(LL)’ vezérlőparancsot küldenek. 

11 P2-F7—A távirányító számának azonosítása a 
memóriában 

 
11.1 

Nyomja meg és tartsa lenyomva a 

körülbelül 5 másodpercig, hogy 

belépjen a programozási üzemmódba 

 

 

 
11.2 

A    és    

gombokkal használva válassza ki a 

’P2’  programot a menüben 

 

 
 

 
11.3 

 
Nyomja meg a  gombot. 

 

 
   

 
11.4 

A    és a   
gombokat használva válassza 
ki az  ’F7’  funkciót a menüben 

 

 
   

 
11.5 

 
Nyomja meg a  gombot. 

 

 

   

 

11.6 

 ’rc’ jelenik meg a kijelzőn, 
ami azt jelenti, hogy jel 
várható a távirányítótól  

  

 
 

 

  
11.7 

Nyomja meg háromszor a 
vezérlőgombot a 
távirányítón 

 

 

11.8 

A kijelző automatikusan 
megjeleníti a távirányító 
számát a meghajtó 
memóriájában 

 

 

 

 
11.9 

Három másodperc múlva a 

kapcsoló a következő távvezérlő 

jelének várakozási módjára vált. 

A programozási üzemmódból való 

kilépéshez nyomja meg a    
gombot háromszor, vagy várjon 15 
másodpercet 

 

 
   

 

 
12 

P2–F8—Törölje a távirányító kódját ezen 
kód alapján 

Ez az opció akkor használható, ha a meghajtó 
memóriájában található távirányító szám 
információja 
nem elérhető  

 
12.1 

Nyomja meg és tartsa lenyomva a 

körülbelül 5 másodpercig, hogy 

belépjen a programozási üzemmódba 

 

 

 
12.2 

A    és    

gombokkal használva válassza ki a 

’P2’ programot a menüben 

 

 
 

 
12.3 

 
Nyomja meg a  gombot. 

 

 
 

 
12.4 

A    és    
gombokkal válassza ki az 
‘F8’ funkciót a menüben 

 

 
 

 
12.5 

 
Nyomja meg a  gombot. 

 

 
 

 

12.6 

 ‘rc’ jelenik meg a kijelzőn, 
ami azt jelenti, hogy jel 
várható a távirányítótól 

 

 

 

 
12.7 

Nyomja meg háromszor a 
vezérlőgombot a 
távirányítón. 

 

 
 

 

12.8 

A kijelző automatikusan 
megjeleníti a távirányító 
számát a meghajtó 
memóriájában 

 
 

   
   

 

 

12.9 

Nyomja meg a  
gombot. Egy pont eltűnik a 
kijelzőről, ez azt jelenti, hogy 
a távvezérlő a kiválasztott 
számmal törlődött a 
memóriából 

 

 
   

 

 
 
12.1 

Három másodperc múlva a 

kapcsoló a következő távvezérlő 

jelének várakozási módjára vált. 

A programozási üzemmódból való 

kilépéshez nyomja meg a    
vagy várjon 15 másodpercet 

 

 

 

 

 
 

 
13 

P2–F9—Törölje a távvezérlőt a memóriában 
lévő számja alapján 

Ez az opció akkor használható, ha a távirányító 
nincs jelen, de a távvezérlő számának adatai a 
meghajtó memóriájában rendelkezésre állnak 

 
13.1 

Nyomja meg és tartsa lenyomva a    

gombot körülbelül 5 mp-ig a programozási 

üzemmódba való belépéshez 
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 A távirányító újbóli rögzítéséhez vagy egy másik gomb rögzítéséhez 
először törölje a távvezérlőt.  

P3—MŰKÖDÉSI MÓD 

 
15 

P3–F1—Automata mód 

A vezérlés a vezérlő gomb rövid 
megnyomásával történik 

 
 

 
15.1 

 
 

Adja meg a programozási 
módot (hasonló a 6.Táblázat 
1.1–1.5 tételeihez). Válassza 
ki a , 'P3'programot és az 
'F1'funkciót 

 
 

   

 
 

15.2 

‘be(on)’—automatikus üzemmód 
be van kapcsolva; ‘nem(no)’—
automatikus üzemmód ki van 
kapcsolva. FIGYELEM! 
Az automatikus üzemmód 
aktiválása kikapcsolja a kézi 
üzemmódot (s. 16). 

Alapértelmezett érték —’ be(on)' 

 

 
 

 
 
 

 
16 

P3–F2—Kézi üzemmód 

A vezérlést a vezérlőgomb lenyomott állapotban 
való tartásával történik; a távvezérlők ki vannak 
kapcsolva. 
 Megjegyzés: ez a mód szükségszerű például 
akkor amikor a biztonsági intézkedések kézi 
vezérlést igényelnek az ajtón, hogy biztosítsák 
a biztonságos műveletet mozgás közben  

 
 

 
16.1 

 
 

Adja meg a programozási 
módot (hasonló a 6.Táblázat 
1.1–1.5 tételeihez). Válassza 
ki a ’P3' programot és az  'F2'  
funkciót 

 
 

   

 
 

16.2 

 ’be (on)’ - a kézi üzemmód be 
van kapcsolva; ’nem (no)’ - a 
kézi üzemmód ki van kapcsolva. 
FIGYELEM! 
A kézi üzemmód aktiválása 
kikapcsolja az automatikus 
üzemmódot (s. 15). 

Alapértelmezett érték — ’be (on).' 

 

 
 

 

 
13.2 

A és   

gombokat használva válassza ki 

a ‘P2’ programot a menüben 

 
 
 

 
13.3 

 
Nyomja meg a  
 
gombot. 

 

 
   

 
13.4 

A                   és a  
 

 

 
13.5 

 
Nyomja meg a  
 
gombot. 

 

 
 

13.6 

A kijelző automatikusan 
megjeleníti az első távirányító 
számát a meghajtó 
memóriájában 

 

 
13.7 

A    és    

gombokkal válassza ki az 

eltávolítandó távirányító számát 

 

 
   

 
 
 

 
13.8 

Nyomja meg a  
gombot. Egy pont eltűnik a 
kijelzőről. Három másodperc 
múlva a kijelzőn megjelenik a 
távirányító következő száma 
a memóriában. 

A programozási üzemmódból 
való kilépéshez nyomja meg a 

   vagy várjon 15 mp-et 

 

 
   

14 P2–F0—Az összes távvezérlő törlése 

 
14.1 

 

 

 

 
14.2 

A    és    

gombokat használva válassza ki a 

‘P2’  programot a menüben 

 

 
   

 
14.3 

 
Nyomja meg a  gombot. 

 

 
14.4 

A    és    
gombokat használva válassza 
ki az ’F0’ funkciót a menüben 

 

 
   

 
14.5 

 
Nyomja meg a  gombot. 

 

 
   

 

 
14.6 

 
A kijelzőn a ' - - ' 
szimbólumok jelennek meg 

 

 
14.7 

Nyomja meg a    gombot és 

tartsa lenyomva~ 5 mp-ig, amíg egy 

pont meg nem jelenik a kijelzőn 

 

 
   

 
14.8 

A programozási üzemmódból való 
kilépéshez nyomja meg a    
vagy várjon 15 másodpercet 

 

 

gombokkal válassza ki az  ‘F9’ 
funkciót a menüben 

Nyomja meg és tartsa lenyomva a 

 gombot kb. 5 mp-ig a 

programozási üzemmódba való 
belépéshez 
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20.2 

 ’Nem (no)' - az automatikus 

zárás ki van kapcsolva; ' 00 ... 

99 ' - automatikus zárás 00 ... 

99 másodpercen belül ennek 

megfelelően. 

Alapértelmezett érték - ’nem 
(no).' 

 

 

P4—AUTOMATIKUS ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSA 

17 
P4–F1—Az automatikus zárás beállítása 
(bármilyen pozícióból, kivéve a ‘gyalogost’) 

 

 

 
17.1 

 
 

Adja meg a programozási 
módot (hasonló a 6.Táblázat 
1.1–1.5 tételeihez). Válassza 
ki a ‘P4’ programot 

 

 

   

 és az  'F1'  funkciót  

     
 
 

17.2 

’Nem (no)' - az automatikus zárás ki 
van kapcsolva; ‘00…99’— 

automatikus zárás 00 ... 99 mp-en 
belül ennek megfelelően. 

Alapértelmezett érték - ’nem (no).' 

 
 

   

 
18 

P4–F2—Automatikus zárás beállítása a 
fotocellák aktiválása után 
(bármilyen pozícióból, kivéve a ‘gyalogost’) 

 
 

 
18.1 

 
 

Adja meg a programozási 
módot (hasonló a 6.Táblázat 
1.1–1.5 tételeihez). Válassza 
ki a ’ P4' programot és az  'F2'  
funkciót. 

 
 

   

 
 

18.2 

’nem (no)' - az automatikus zárás ki 
van kapcsolva; ‘00…99’— 

automatikus zárás 00 ... 99 mp-n 
belül ennek megfelelően. 

Alapértelmezett érték - ’nem (no)’ 

 

 

   

19 
P4–F3— Az automatikus zárás beállítása a 
‘pedestrian’ pozícióból 

 

 

 
19.1 

 
 

Adja meg a programozási 
módot (hasonló a 6.Táblázat 
1.1–1.5 tételeihez). Válassza 
ki a ‘P4’ programot 

 

 

   

 és az  'F3'  funkciót  
     

 
 

19.2 

 ’nem (no)' - az automatikus zárás ki 
van kapcsolva; ‘00…99’— 

automatikus zárás 00 ... 99 mp-en 
belül ennek megfelelően. 

Alapértelmezett érték - ’nem (no).' 

 
 

   

20 
P4–F4—Az automatikus zárási idő beállítása a 
fotocellák ‘gyalogos’ pozícióba való aktiválása után 

   
 

 

 
20.1 

 

 
Adja meg a programozási 
módot (hasonló a 6.Táblázat 
1.1–1.5 tételeihez). Válassza 
ki a ’P4' programot és az ' F4'  
funkciót 

 

 
 

   

 

P5—A MEGHAJTÓERŐ KORLÁTOZÁSÁNAK BEÁLLÍTÁSA 

21 
P5–F1—A meghajtóerő korlátozásának beállítása 
nyitás közben 

 

 

 
21.1 

 
 

Adja meg a programozási 
módot (hasonló a 6.Táblázat 
1.1–1.5 tételeihez). Válassza 
ki a ' P5 ' programot és az ' F1'  
funkciót 

 

 

   

 

21.2 

‘00…99’—a meghajóerő értékei. 
’00’— minimális erőérték, ’99'  —
maximális erőérték. Alapértelmezett 
érték—‘50. 

 

22 
P5–F2—A meghajtóerő korlátozásának 
beállítása zárás közben    

  
 

Lépjen be a programozási 
módba 

 

 
22.1 

(hasonlóan a 6. táblázat 1.1-
1.5. tételéhez). Válassza ki a 
‘P5’ programot 

   

 és az  'F2'  funkciót  
     

 

22.2 

‘00…99’—a meghajóerő értékei.  00 
'— minimális erőérték, ' 99'  —
maximális erőérték. Alapértelmezett 
érték—‘50. 

 

 
P6—MOZGÁS SEBESSÉG ÉS IDŐ BEÁLLÍTÁS 

23 P6–F1—A meghajtó sebessége nyitása közben 

 
 

 
23.1 

 
 

Adja meg a programozási 
módot (hasonló a 6.Táblázat 
1.1–1.5 tételeihez). Válassza 
ki a ‘P6’ programot és az ’F1' 
funkciót 

 
 

   

 

23.2 

‘01…99’—a meghajtó 
sebességének értékei. ‘01’—
minimális sebesség érték, ‘99’—
maximális sebesség érték. 
Alapértelmezett érték—‘99.’ 

 

24 P6–F2—A meghajtó sebességének beállítása 
zárás közben 
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24.1 

 
 

Adja meg a programozási 
módot (hasonló a 6.Táblázat 
1.1–1.5 tételeihez). Válassza 
ki a ‘P6’ programot és az ’F2' 
funkciót 

 

 

24.2 

‘01…99’—a meghajtó 
sebességének értékei. ‘01’—
minimális sebesség érték, ‘99’—
maximális sebesség érték. 
Alapértelmezett érték—‘99.’ 

 

25 
P6–F3—A meghajtó gyorsulási idejének 
beállítása nyitás közben 

 

 

 
25.1 

 
 

Adja meg a programozási 
módot (hasonló a 6.Táblázat 
1.1–1.5 tételeihez). Válassza 
ki a  ’P6' programot és az  'F3'  
funkciót 

 

 

 
25.2 

‘00…05’—a meghajtó gyorsulási 

idejének értékei a nyitás során. 
 ’00’—minimum érték, 

’05' —maximum érték. 

Alapértelmezett érték— 

’02.’ 

 

26 
P6–F4—A meghajtó lassulási idejének beállítása 
nyitás közben 

 

 

 
26.1 

 
 

Adja meg a programozási 
módot (hasonló a 6.Táblázat 
1.1–1.5 tételeihez). Válassza 
ki a ‘P6’ programot és az 
’F4'funkciót 

 

 

 
26.2 

‘00…05’—a meghajtó 
gyorsulási idejének 
értékei a nyitás során. 
‘00’ —minimum érték, ’05' —

maximum érték. 

Alapértelmezett érték— ’02.' 

 

27 
P6–F5—A meghajtó gyorsulási idejének 
beállítása zárás közben 

 
 

 
27.1 

 
 

Adja meg a programozási 
módot (hasonló a 6.Táblázat 
1.1–1.5 tételeihez). Válassza 
ki a ’P6' programot és az  'F5'  
funkciót 

 

 

 

 
 

27.2 

‘00…05’—a meghajtó 
gyorsulási idejének értékei 
zárás közben. 

‘00’—minimum érték, ’05' —

maximum érték. 

Alapértelmezett érték—‘03.’ 

 

 
   

28 
P6–F6—A meghajtó lassulási idejének beállítása 
zárás közben 

 

 

 
28.1 

 
 

Adja meg a programozási 
módot (hasonló a 6.Táblázat 
1.1–1.5 tételeihez). Válassza 
ki a ‘P6’ programot és az ’F6' 
funkciót 

 

 

   

 

 

28.2 

‘00…05’—a meghajtó 
gyorsulási idejének értékei 
zárás közben. 

’00’—minimum érték, ’05' —

maximum érték. 

Alapértelmezett érték—‘03.’ 

 
 

   

 
P7—BIZTONSÁGI ELEMEK BEÁLLÍTÁSA 

29 
P7–F1—A fotocellák működési módjának 
beállítása 

 

 

 
29.1 

 
 

Adja meg a programozási 
módot (hasonló a 6.Táblázat 
1.1–1.5 tételeihez). Válassza 
ki a ' P7 ' programot és az ' F1'  
funkciót 

 

 

   

 

 

29.2 

‘nem (no)’—a fotocellák ki vannak 
kapcsolva; ‘CL.’—a fotocellák az 
ajtózáráskor való működésre 
vannak beállítva. OP.  '— a 
fotocellák az ajtó nyitásakor való 
működésre vannak beállítva. 
Alapértelmezett érték—‘CL.’ 

 

 
   

30 P7–F3—FOTOTESZT mód beállítása 

 
 

 
30.1 

 
 

Adja meg a programozási 
módot (hasonló a 6.Táblázat 
1.1–1.5 tételeihez). Válassza 
ki a ’P7’ programot és az ’F1’  
funkciót 

 
 

   

 
30.2 

’nem(no)’  —FOTOTESZT ki van 

kapcsolva ‘be(on)’—FOTOTESZT be 
van kapcsolva. Alapértelmezett 

érték - ’nem(no)’ 
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P8—JELZŐLÁMPA ÉS FÉNY LÁMPA ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSA 

 

 
33 

P8–F1—A jelzőlámpa folyamatos 
üzemmódjának beállítása 

Ez az opció lehetővé teszi a folyamatos 
jelzőlámpa áramellátása beállítását, amikor 
az ajtó mozog, vagy a megszakított módban 
van (hogy biztosítsa a jelzőlámpa ‘villogását’) 

 
 

 
33.1 

 

Adja meg a programozási 
módot (hasonló a 6.Táblázat 
1.1–1.5 tételeihez). Válassza 
ki a ‘P8’ programot és az ’F1’  
funkciót 

 
 

   

31 
P7–F4—A ‘biztonsági távolság’ 
mód/módszer beállítása 

 
 

 
31.1 

 
 

Adja meg a programozási 
módot (hasonló a 6.Táblázat 
1.1–1.5 tételeihez). Válassza 
ki a 'P7' programot és az 
'F4'funkciót 

 
 

   

 
 
31.2 

’no.'—'biztonsági távolság' 

kikapcsolva, '01.'—'rezisztív 

biztonsági távolság'8.2 kOhm, 

'02.'—optikai szenzorok. 

Alapértelmezett érték - ’nem (no)' 

 
 
 

 

 
32 

P7–F5—A padlószinthez közel blokkoló 
‘biztonsági távolság’ és fotocellák beállítása 

Ez a funkció a meghajtó biztonsági 
eszközökkel (fotocellák stb.) történő 
működtetésére szolgál, automatikusan 
belép a nyításba, amikor az ajtólap mozog 

 
 

 
32.1 

 

Adja meg a programozási 
módot (hasonló a 6.Táblázat 
1.1–1.5 tételeihez). Válassza 
ki a ’P7' programot és az  'F5'  
funkciót 

 
 
 
 
 

 
 

 
32.2 

‘nem (no)’—‘biztosági távolság’ 

blokkolás ki van kapcsolva, 

‘01…99.’—távolság a padlótól 

amelyen a‘biztonsági távolság’ 

blokkolva van, értéke ‘99’ megfelel 

a távolságnak ~ 200 mm a padlótól. 

Alapértelmezett érték - ’nem (no)’ 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

33.2 

‘nem (no)’—‘a jelzőlámpa 

folyamatos üzemmódja ki van 

kapcsolva (a jelzőlámpa a működés 

közben ‘villogni’ fog); 
‘be(on)’—‘a jelzőlámpa folyamatos 

üzemmódja be van kapcsolva. 

Alapértelmezett érték —’ be(on)' 
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P8–F2—A jelzőlámpa előzetes 
aktiválási idejének beállítása 
Ez az opció lehetővé teszi a jelzőlámpa 
működésének beállítását oly módon, hogy jelzi 
az ajtó mozgásának kezdetét meghatározott 
(beállított) számú másodpercig 

 
 

 
34.1 

 

Adja meg a programozási 
módot (hasonló a 6.Táblázat 
1.1–1.5 tételeihez). Válassza 
ki a ‘P8’ programot és az ’F2' 
funkciót 

 
 

   

 
 
 

 
34.2 

‘00…10’— a jelzőlámpa 
előzetes aktiválás időtartama 
mielőtt az ajtó elmozdulna; 
‘00’—megfelel az ajtó 
azonnali mozgásának; 
‘10’—megfelel az előzetes 
aktiválási időtartamnak 
10 másodperc. 

Alapértelmezett érték—'00.' 

 
 

   

35 P8–F3—A megvilágítás aktiválási időtartamának 
beállítása 

 
 

 
35.1 

 

Adja meg a programozási 
módot (hasonló a 6.Táblázat 
1.1–1.5 tételeihez). Válassza 
ki a 'P8' programot és az ‘F3’ 
funkciót 

 
 

   

 
 
 
 

 
35.2 

‘no.’—a megvilágítás 
kikapcsol miután az ajtó 
mozgása leáll, '01...99.'—a 
lámpafény aktiválási 
időtartama, '01'—megfelel 5 
mp-nek, '99'—megfelel 
~500 mp-nek (~8 perc 20 
mp). Az alapértelmezett 
érték a ' 06 ', ami 30 
másodperces lámpafény 
működésnek felel meg a 
meghajtó mozgásának 
leállása után 
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7. TESZTELÉS ÉS ÜZEMBE HELYEZÉS 
Ez a meghajtórendszer telepítésének fontos szakasza. A tesztelést az alábbiak szerint végezzük: 

• győződjön meg róla, hogy teljes mértékben teljesülnek mindazon utasítások amelyek az 1. 
fejezetben találhatóak. "Általános figyelmeztetések és biztonsági szabályok" valamint a kézikönyv 
egyéb követelményei is teljesülnek. 

• Biztosítsa a meghajtó és a vezetősín stabil és biztonságos rögzítését. 

• A meghajtó feloldása (lásd a 4.2. fejezetet ’Kézi feloldás'). Manuálisan nyissa ki és zárja be 
többször az ajtót. Győződjön meg arról, hogy nincsenek olyan pontok amelyek a mozgást 
fokozottan gátolnák és nincsenek összeszerelési és beállítási hibák. Térjen vissza a zárt állapotba. 

• Hajtsa végre a teljes NYITÁS-ZÁRÁS ciklust. Győződjön meg róla, hogy az ajtó a kívánt irányban 
mozog és az ajtó lapja simán mozog. Az ajtó nyitása és zárása végén lassan mozog. 

• Ellenőrizze a vezető szíj feszességét és szükség esetén húzza meg (19. ábra). 

• Ellenőrizze, hogy a beépített LED-es háttérvilágítás működik. Aktív, amikor az ajtó mozog 
és egy meghatározott ideig miután az ajtó megáll. 

• Ellenőrizze a csatlakoztatott vezérlőberendezések (vezérlőgombok, távvezérlők) helyes működését. 

• Ellenőrizze minden egyes csatlakoztatott biztonsági és riasztóberendezés megfelelő 
működését (fotocellák, mozgásérzékelők, lámpák stb.). Ellenőrizze a fotocellák más 
eszközökkel való kölcsönhatásának hiányát, ehhez zárja le az optikai tengelyt: először a TX-
fotocella (adó) közelében, majd az RX-fotocella (vevő) közelében, majd középen a két 
fotocella között. Győződjön meg arról, hogy minden esetben a meghajtó megfelelően reagál 
a fotocellák aktiválására (zárás közben az ajtó leáll, majd teljesen kinyílik). 
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P8–F4—A jelzőlámpa üzemmód átváltása 
fény lámpa üzemmódba 

Ez az opció lehetővé teszi, hogy a jelzőlámpa 
helyett egy csatlakoztatott külső lámpát 
működtethessen; a lámpa működése algoritmus 
szerint történik, hasonlóan a meghajtó 
beépített belső fényéhez 

 
 

 
36.1 

 

Adja meg a programozási 
módot (hasonló a 6.Táblázat 
1.1–1.5 tételeihez). Válassza 
ki a ‘P8’ programot és az ’F4' 
funkciót 

 
 

   

 
 
36.2 

‘nem (no)’—kimenet(output)‘SL/LL’ 
jelzőlámpa üzemmódban működik, 

‘be (on)’—kimnet(output)‘SL/LL’ 

külső lámpa üzemmódban működik, 

az alapértelmezett érték—‘nem 

(no)’ 

 
 
 
 

 

P0 - ALAPÉRTELMEZETT BEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA 
(A TÁVVEZÉRLŐK KIVÉTELÉVEL AMELYEK A MEGHAJTÓ 

MEMÓRIÁJÁBAN VANNAK RÖGZÍTVE) 

37 
P0–F0—Alapértelmezett beállítások visszaállítása (a távvezérlők 

kivételével amelyek a meghajtó memóriájában vannak rögzítve) 

 

 

 
37.1 

 
 

Adja meg a programozási 
módot (hasonló a 6.Táblázat 
1.1–1.5 tételeihez). Válassza 
ki a 'P0' programot és az 'F0' 
funkciót 

 

 

   

 
37.2 

 
A kijelzőn a ' - - ' 
szimbólumok jelennek meg 

 

 
 

 

 

 
37.3 

Nyomja meg a  gombot és 

tartsa lenyomva kb. 5 mp-ig, amíg 

egy pont jelenik meg a kijelzőn, ez 

azt jelenti, hogy a meghajtó 

összes beállítása alapértelmezett 

(a távvezérlők kivételével, 

amelyek a meghajtó 

memóriájában vannak rögzítve) 

 

 
   

 
37.4 

A programozási üzemmódból való 

kilépéshez nyomja meg a   
gombot háromszor, vagy várjon 15 mp-et. 
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MŰVELET  

 

• Ellenőrizze, hogy a meghajtó képes azonosítani a kölcsönhatást idegen tárgyakkal lezárás 
közben. Tegyen egy 50 mm magas akadályt a földre. Amikor az ajtó lezárás közben az 
akadállyal érintkezik, a meghajtónak le kell állítania, majd teljesen fel kell nyitnia az ajtót. 
Szükség esetén állítsa be az erőt (6. szakasz "Beállítás"). 

A meghajtó rendszer üzembe helyezésére csak a tesztek sikeres teljesítése után kerülhet sor. 
Részleges üzembe helyezés vagy ideiglenes üzemeltetés tilos. 

Az üzembe helyezés igényli a telepítőtől, hogy: 

• elkészítse és megőrizze az automatizálási szerkezet műszaki dokumentációját. A 
dokumentációnak tartalmaznia kell: az általános rajzot, az áramköri elrendezést, a 
szerelési és üzemeltetési kézikönyvet, valamint a karbantartási ütemtervet. 

• Rögzítsen állandó matricát vagy jelet az ajtó mellé az ajtó feloldásának és kézi kinyitásának 
leírásával. 

• Rögzítsen az állandó biztonsági matricát az ajtó mellé egy jól látható helyre, amely 
utasításokat tartalmaz a következő jelentéssel: Figyelem! Automatikus meghajtó. Ne álljon 
közel az ajtóhoz mivel fennáll a váratlan aktiválás lehetősége. Gyerekek számára nem 
engedélyezett, hogy az ajtó közelében álljanak annak a mozgása közben'. 

• Rögzítsen az ajtó mellé vagy a rögzített vezérlőegységekhez egy látható helyre, matricákat 
figyelmeztetéssel az esetleges beszorulás lehetőségéről a következő jelentéssel: Figyelem! 
Beszorulási kockázat! Rendszeresen ellenőrizze és szabályozza, ha szükséges, úgy, hogy az 
ajtólap a padlóra helyezett 50 mm magas tárgyakkal való érintkezése esetén a lap mozgásának 
iránya megváltozott ellenkező irányba, vagy az ilyen tárgyat ki lehet szabadítani. 

• Adja át a kitöltött ‘Szerelési és üzemeltetési kézikönyvet’ a felhasználónak (tulajdonosnak). 

• Készítse elő a ‘Karbantartási ütemtervet’ és adja át a felhasználónak 
(tulajdonosnak). Tájékoztassa a karbantartási szabályokról. 

• Készítse fel a tulajdonost a fennálló veszélyekről és kockázatokról, és tájékoztassa a biztonságos 
üzemeltetési szabályokról. Magyarázza el a tulajdonosnak annak a ténynek a szükségességét, 
hogy tájékoztatni kell az ajtót működtető személyeket a fennálló veszélyekről és kockázatokról, 
valamint a biztonságos üzemeltetési szabályokról. 

 

8. MŰVELET 

A termék nem használható gyermekek vagy korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális 
képességű személyek által, valamint olyan személyek által akik nem rendelkeznek elegendő 
tapasztalattal és tudással. 

Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak vezérlő elemekkel. A távirányítókat gyermekek 
számára nem elérhető helyen kell tárolni. 

Ne érintse meg a mozgó ajtót vagy a mozgó alkatrészeket. 

Az ajtó mozgásának megkezdése előtt győződjön meg róla, hogy nincsenek emberek, állatok, 
járművek vagy tárgyak az ajtó veszélyzónájában. Figyelje az ajtó mozgását. Tilos emberek és 
járművek áthaladása a mozgó ajtó alatt. 

Legyen óvatos, ha az ajtó kézi feloldását használja, mivel a nyitott, feloldott ajtó hirtelen leeshet 
számos tényező hatására, mint például a laza vagy eltörött rugó vagy a nem megfelelő 
kiegyensúlyozottság következményeként. 

Minden hónapban ellenőrizze a biztonsági eszközök működését. 

Rendszeresen ellenőrizze a meghajtó rendszert. Különösen tekintettel ellenőrizze le a kábeleket, 
a rugókat és a rögzítőelemeket a kopás, károsodás vagy az egyensúlyhiány jeleire vonatkozóan. 
Tilos olyan ajtót használni, amely javítást vagy beállítást igényel, mivel a szerelési hiba vagy az 
ajtó nem megfelelő egyensúlya sérülést vagy termékhibát eredményezhet. 
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Végezze el a meghajtó rendszer ütemezett karbantartását a hatékony és biztonságos működés 
érdekében. Az ütemezett karbantartásnak szigorúan meg kell felelnie a hatályos szabályozási 
dokumentumoknak, utasításoknak amelyek ebben a kézikönyvben szerepelnek, az egyéb érintett 
eszközökre vonatkozó utasításoknak és a biztonsági előírásoknak. Végezze el az ütemezett 
karbantartást legalább hathavonta egyszer. 

Az ütemezett karbantartásnak tartalmaznia kell: 

• ellenőrizze a felszerelés elemeinek kopását, különös figyelmet fordítva az alkatrészek 
oxidációjára. Cserélje ki az összes alkatrészt és egységet melynek kopása elfogadhatatlan 
mértékű. Használjon eredeti alkatrészeket a gyártó cégtől. 

• Ellenőrizze az ajtó állapotának helyességét a végső pozícióban. Szükség esetén programozza 
újra a végső pozíciókat. 

• Tisztítsa meg a meghajtó külső felületét és a biztonsági berendezéseket. Tisztítsa meg puha 
nedves rongy segítségével. A tisztítás során tilos a következők használata: vízsugarak, 
nagynyomású tisztítók, savak és lúgok. 

•   Végezze el az ellenőrzést a 7. szakasz utasításai szerint. "Tesztelés és üzembe helyezés". 

A gyártó nem ellenőrzi a közvetlenül az ajtó, a meghajtó, illetve az automatizálási eszközök 
felszerelését, a karbantartását valamint üzemeltetését, és nem lehet felelős a meghajtó 
rendszer felszerelésének, üzemeltetésének, karbantartásának biztonságáért. 

 
 

9. HIBAELHÁRÍTÁS 

Meghibásodás esetén, amely ezen kézikönyvben szereplő információ alapján nem kijavítható, 
forduljon a szerviz részleghez. A szerviz részlegre vonatkozó információk beszerezhetőek a 
szállítótól (eladó, telepítő cég). 

8. táblázat 

HIBA LEHETSÉGES OK JAVASLATOK 

A meghajtó nem működik 
(ALUTECH logó a meghajtón 
nem világít; a kijelző nem 
reagál, ha az előlapon lévő 
gombokat megnyomják) 

 

Nincs tápfeszültség vagy 
biztosíték kiégett 

Ellenőrizze a tápfeszültséget. 
Ellenőrizze és szükség esetén 
cserélje ki a biztosítékot (a 
biztosíték paramétereinek meg 
kell felelniük a jelölésnek) 

A meghajtót nem vezérli a 
távirányító (a jelzőfény nem 
világít) 

A távirányító kód nem 
rögzítődik a meghajtó vezérlő 
egység memóriájában 

Rögzítse a távirányítót a 
meghajtó memóriájába 

A meghajtót nem vezérli a 
távirányító, vagy a távirányító 
működési hatótávolsága 
alacsony 

 

Gyenge az elem a 
távirányítóban 

 
Ellenőrizze a távirányító elemét, 
és szükség esetén cserélje ki 

A meghajtó parancs után 
működik, de az ajtó nem mozog 

A meghajtósín kocsi nem 
blokkol 

Blokkolja a meghajtósín kocsit 

 
Az ajtó nem áll meg a 
végleges pozíciókban 

 
A végleges pozíciók 
megváltoztak rendellenes 
helyzet következményeként 

Amikor akadályt fedez fel, a meghajtó a 

sínre elhelyezett támasz alapján 

önállóan határozza meg a végső 

pozíciókat a következő nyitás során 

A meghajtó nem reagál a 
fotocellák optikai tengelyén 
található akadályokra az ajtó 
működése közben 

A fotocellák meghibásodtak, vagy 
a fotocellák helytelen üzemmódja 
van kiválasztva  

Ellenőrizze a fotocellák 
teljesítményét, cserélje ki, ha 
szükséges; ellenőrizze a kiválasztott 
fotocellák üzemmódját a menüben 
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TÁROLÁS, SZÁLLÍTÁS ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS   

 
HIBA LEHETSÉGES OK JAVASLATOK 

 
A meghajtó leáll nyitás közben 
és független visszafelé irányuló 
mozgást végez záráskor; a 
mutató a ' E1  hiba számot 
mutatja' 

 
 
Akadály található, mely 
túlerőltetést 
(áramfogyasztást) 
eredményez 

Győződjön meg róla, hogy nincs 
akadály és ellenőrizze az ajtó helyes 
működését ( működés közbeni 'zavar' 
hiánya; megfelelő kiegyensúlyozottság 
stb.); ha szükséges, növelje meg a 
megengedett erő értékeket (funkciók 
'P5'–F1 'P5'–F2) 

A meghajtó leáll nyitás közben, 
és önálló visszaforduló mozgást 
végez bezáráskor; a kijelző az 
"E2" hiba számot mutatja 

 
 
A fotocellák aktiválva vannak 

Ellenőrizze a fotocellák 
teljesítményét, cserélje ki, ha 
szükséges; ellenőrizze a kiválasztott 
fotocellák üzemmódját a menüben 

A meghajtó önálló visszaforduló 
mozgást hajt végre lezárás 
közben; a kijelző az ’E1  hiba 
számot mutatja' 

 

A biztonsági távolság optikai 
érzékelői aktiválódtak 

Ellenőrizze a biztonsági távolság 

teljesítőképességét, cserélje ki a 

meghibásodott alkatrészeket, ha szükséges; 

ellenőrizze, hogy a kiválasztott biztonsági 

távolság üzemmódot a menüben 

A meghajtó nem indul el, amikor 
parancsot kap; a kijelző az ’E4  
hiba számot mutatja' 

 
Hiba történt a fototeszt során 

Ellenőrizze a fotocellák teljesítőképességét, 

cserélje ki őket, ha szükséges; ellenőrizze a 

kiválasztott fotocella üzemmódot a menüben 

A meghajtó nem indul el, vagy 
spontán megáll, amikor 
parancsot kap; a kijelző az ’E5  
hiba számot mutatja’ 

 
Megakadás következik be a STOP 
bemeneti jel alapján 

Ellenőrizze a STOP bemenethez (vagy az 

áthaladás jelenlétéhez) csatlakoztatott 

biztonsági elemek működési állapotát, 

szükség esetén cserélje ki őket 

 

A meghajtó nem indul el, amikor 
parancsot kap; a mutató az ’E6  
hiba számot mutatja' 

 

A meghajtó túlmelegszik túlzott 
felmelegedés vagy túlzottan 
intenzív működés 
következményeként 

Tartson egy 10... 15 perces szünetet a 

meghajtó működtetésében, mely 

elegendő a belső elemek 

lehüléséhez; ne engedje, hogy a 

meghajtó a fent megadott 

működési intenzitást meghaladja 

 
A végleges pozíciók beállítása 
közben a kijelzőn a " E8 " 
hibaüzenet jelenik meg 

Vagy a támasz nincs 
felszerelve a sínre, vagy a 
támasz a NYITVA pozíciótól, a 
szükségesnél nagyobb 
távolságra van felszerelve 

Állítsa a támaszt ~ 20 mm-re a 
NYITVA pozíciótól és ismételje meg 
a végleges pozíció beállítási 
eljárását 

 
 

10.  TÁROLÁS, SZÁLLÍTÁS ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS  
A terméket csomagolásban, zárt száraz helyen kell tárolni. Ne tegye ki a légköri csapadéknak vagy 
közvetlen napfénynek. A szavatossági idő a gyártás időpontjától számított 3 év. A szállítás minden 
típusú szárazföldi járművel elvégezhető, a sokkhatást és a jármű belsejében történő elmozdulás 
megakadályozását biztosító intézkedések mellett. 

A termék hulladékkezelésének meg kell felelnie a felhasználó országában 
érvényes újrahasznosítási és ártalmatlanítási szabályozásoknak és jogi 
követelményeknek. A termék nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek veszélyt 
jelentenek az emberek életére és egészségére, valamint a környezetre. 
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JÓTÁLLÁSI KÖTELEZETTSÉGEK   

 

11.  JÓTÁLLÁSI KÖTELEZETTSÉGEK 
• A termék működési kapacitása csak akkor garantálható, ha a tárolás, a szállítás, a beállítás, a 

működtetés szabályait betartják; amikor a szerelést és a karbantartást (időben és 
esedékesen) egy olyan szervezet végzi, amely az automatizálás szférájára szakosodott és 
engedéllyel rendelkezik a szerelési és karbantartási műveletek elvégzésére. 

•  A jótállás időtartama és a termék az Ügyfélnek való kézbesítésének dátumától vagy a 
gyártási dátumtól kezdődik, amikor a kézbesítési határidő nem ismert.  

• A jótállási időszak alatt a Gyártó által okozott meghibásodások javítását a szerviz részleg 
végzi, biztosítva a garanciális karbantartást. 
Megjegyzés: az alkatrészek, amelyeket a szerviz részleg kicserél a termék javítása során, a 
részleg tulajdonává válnak.  

• A jótállás nem érvényes a következő esetekben: 

− a raktározási, szállítási, üzemeltetési és szerelési szabályok megsértése; 

− a termék olyan személyek által történő beszerelése, beállítása, javítása, újratelepítése 
vagy módosítása, akik nem engedélyezettek ilyen munkák elvégzésére; 

− a termék károsodása, amely az áramellátó rendszer egyenetlen működésének, vagy annak 
eredménye, hogy a tápegység rendszer jellemzői nem felelnek meg a Gyártó által 
megállapított értékeknek; 

− a termék károsodása víz behatolásának következtében; 

− vis maior (tűz, villámcsapás, árvíz, földrengés, illetve más természeti csapások); 

− a termék konstrukciójának károsodása melyet a fogyasztó és harmadik felek okoztak; 

− üzemzavarok és hibák, amelyek a termék ütemezett karbantartásának és 
ellenőrzésének hiányából származnak; 

− a kitöltött kézikönyv nem biztosított. 

A szervízzel kapcsolatos kérdéseivel, kérjük forduljon a szervezethez amely a berendezés 
telepítését biztosította. 

 

12. ÜZEMBE HELYEZÉSI BIZONYÍTVÁNY 
Sorozatszám és gyártási dátum     

adatok a termék címkéjéről 

 

A szerelésre és a karbantartásra feljogosított szervezetre vonatkozó információk 
 

 

név, cím, telefon 

 

Szerelés időpontja    
nap, hónap, év 

 LS A személy aláírása,  
aki a szerelésért felelős       

 Aláírás   teljes név  

 

A vásárló (Ügyfél) ellenőrizte a készlet tartalmát, tájékoztatást kapott a jótállási időszakról, és 
beleegyezik a jótállási időszakba, és nincs panasza a termék külső megjelenésére vonatkozóan. A 
terméket a megállapított követelményeknek megfelelően szerelték fel és állították be, és 
működéshez jóváhagyott. A felhasználót felkészítették a fennálló veszélyekre és kockázatokra 
nézve és tájékoztatták a működési szabályokra vonatkozóan. Információ az ügyfélről (vásárló)    

 

név, cím, telefon 

 

 Ügyfél (vásárló) 
aláírása       

 Aláírás   teljes név  



TESZTELÉS ÉS ÜZEMBE HELYEZÉS  
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13. INFORMÁCIÓK A JAVÍTÁSOKRA VONATKOZÓAN A JÓTÁLLÁSI  
IDŐSZAK ALATT 
 Információk a javítást végző szervezetről 

Javítási lista:  

 

 

A javítás időpontja    
nap, hónap, év 

 

 LS A javításért felelős  
személy aláírása: 
      

 Aláírás teljes név  

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 Információk a javítást végző szervezetről    

Javítási lista      

 

 

A javítás időpontja    
nap, hónap, év 

 

 LS Javításért felelős  
Személy eláírása       

 Aláírás   teljes név  

 
 

 

14. MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 
A megfelelőségi nyilatkozatok másolatait megtalálja a következő címen: 
http://www.alutech-group.com/en/products/other/automatics/documents 

Kínában készült. Gyártó: «Shanghai Baolu Technology Co., Ltd.» 8/f, 
Sianlu Industry Park, 3009 Gudai Road, Shanghai 201100, Kína. 
Telefon: 0086 21 54888982, fax: 0086 21 54888926 

A Belarusz Köztársaság importőre / Meghatalmazott képviselője: 
ALUTECH Systems s.r.o., 348 02, Cseh Köztársaság, Bor u Tachova, CTPark Bor, Nova Hospoda 
19, D5-EXIT 128. Telefon/ fax: +420 374 6340 01, e-mail:  info@cz.alutech-group.com 

 
SPECIÁLIS MEGJEGYZÉSEK 
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