
85 ~ 264Vac, 50/60Hz

Canal 1 Canal 2 Canal 3 Canal 4

Modo
funcionamiento

= Verde

Presionar pulsador
para selección canal = Rojo

Dejar de presionar

Configuración del canal 2

Grupo
abierto

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6 Grupo 7

Mantener presionar
pulsador para selección
de grupo 

= Verde intermitente

= Verde

Dejar de presionar

Canal 1 Canal 2 Canal 3 Canal 4

Modo
funcionamiento

= Verde

Presionar pulsador
para selección canal = Rojo

Configuración del grupo 5

85 ~ 264Vac, 50/60Hz

Canal 1 Canal 2 Canal 3 Canal 4

Mode de 
fonctionnement 

 = Vert

Appuyer sur le 
bouton pour 
sélectionner le canal 

= Rouge

Lâcher le bouton

Configuration du canal 2

Groupe 
ouvert

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 Groupe 5 Groupe 6 Groupe 7

Maintenir le bouton 
enfoncé pour 
sélectionner le groupe 

= Vert intermittent

= Vert

Lâcher le bouton 

Canal 1 Canal 2 Canal 3 Canal 4

Mode de 
fonctionnement 

= Vert

Appuyer sur le 
bouton pour 
sélectionner le canal

= Rouge

Configuration du groupe 5

D5,1x30mm

D6x50mm

D4x70mm

M6x12mm

IN OUT IN OUT
d < 10m

2. ÖSSZEKÖTTETÉS

3. TELEPÍTÉS

  3.1. FALRA TELEPÍTÉS 

  3.2. TELEPÍTÉSI BIZTOSÍTÁS 

  3.3. A SONAR TELEPÍTÉSI JAVASLATAI 

85 ~ 264Vac, 50/60Hz

Kanal 1 Kanal 2 Kanal 3 Kanal 4

Betriebsart = Grün

Taster zur 
Kanalauswahl 
drücken

= Rot

Loslassen

Konfiguration der Kanal 2

Gruppe 
offen

Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Gruppe 6 Gruppe 7

Taster zur 
Gruppenauswahl 
gedrückt halten

= Grün blinkend

= Grün

Loslassen 

Kanal 1 Kanal 2 Kanal 3 Kanal 4

Betriebsart = Grün

Taster zur 
Kanalauswahl 
drücken

= Rot

Konfiguration der Gruppen 5

6. ÜZEMELTETÉS

3m – 125KHZ 100m 
Weboldal: www.jcm-tech.com/en/declarations 

PANYOLORSZÁG

GB 

HU 

FREE 50 R: Érintésmentes aktivátor jelenlét érzékelő jellel, kültéri mozgásérzékelőkhöz. 

FREE 50 R: Érintésmentes aktivátor jelenlét érzékelő jellel és bejegyzett 

jelenlétérzékelő detektorral (hanglokátor). 

A FREE 50 RS típusban a hanglokátor beépített, ami megteszi a jelenlét érzékelést. 

Ez a készülék 42 kHz ultrahanggal működik (nem hallható). Néhány méteren belül 
felismer kisebb dolgokat, a nagyobbakat pedig nagyobb távolságból is kiszűri. Az 
akadály megfelelő észleléséhez a hanglokátornak 90° fokos szögben szükséges 
állnia. 

A jelenlét érzékelő jelnek a szabad érintkező bemenete lehetővé teszi a külső 

jelenlétérzékelők csatlakozását, mint például fotocellákét vagy mágneses 

érzékelőkét. Amikor az eszköz érzékeli a jelenlétüket, aktiválja a jelet és 
engedélyezi a működésüket az aktiválási mezőben. 

HANGLOKÁTOR ÉSZLELÉSÉNEK TÁVOLSÁGI TÁBLÁZATA 

Emberek  3,5 métertől 4,5 méterig

Autó Elülső: 5,0 métertől 5,5, méterig 
Oldalsó: 6,0 métertől 6,5 méterig

Fal  7,0 méter 

1. TECHNIKAI JELLEMZŐK

Működési frekvencia 

Elektromosság 85 ~ 264Vac, 50/60Hz 

Fogyasztás  <50mA

Sugárzott teljesítmény  

Kábelezés 

<25mW 

4 vezeték (szakasz 0,5mm2)

Működési hőmérséklet  

Vízzáróság  

-20°C - +55°C 

lP66

Méret  394,4 x 310,5 x 42 mm  394,4 x 310,5 x 78,7 mm 

Engedélyezési terület (érintésmentes üzemmód)  5m

Maximum érzékelési sebesség  50km/h 

2. ÖSSZEKÖTTETÉS 

Csatlakoztassa a tápegység vezetékét 230V feszültséghez és a 4 jelvezetéket az  

alábbiak szerint: 

Megjelenés Piros 

- (GND) Fekete

Sync IN  Zöld 

Sync OUT  Fehér

A FREE 50 R változatban, ha a jelenlétérzékelő jel (piros) nincs használatban, 

csatlakoztassa a fekete kábelhez (GND) és a készülék folyamatosan 
működésben lesz. 

Az esetben, ha több, mint egy aktivátor van a sorozatban (maximum 4), 
csatlakoztassa az OUT jelet a következő aktivátor IN jelzéséhez, hogy elkerülje a 
jelek zavarását közöttük. (Lásd a csatlakozási ábrát). 

Egy aktivátor használata esetén egyesítse az IN és OUT jeleket. 

3. TELEPÍTÉS (lásd 3. ábra. TELEPÍTÉS)

1. Eszközök 

2. Ragasztó 

3. Falrögzítők 

4. Konfigurációs gomb 

5. Led 

6. Segítség 

3.1. FALRA TELEPÍTÉS (lásd 3.1 ábra)

3.2. TELEPÍTÉS BIZTOSÍTÁSSAL (lásd 3.2 ábra)

3.3. HANGLOKÁTOR TELEPÍTÉSÉNEK JAVASLATA (lásd 3.3 ábra)

4. HANGLOKÁTOR JELENLÉT VÁLASZTÓ (csak a FREE 50 RS változatban)

Engedélyezi a hanglokátor érzékelési távolságának kiválasztását. 

1 3 méterig 

2 3,5 méterig

3 4 méterig 

4 4,5 méterig

5 5 méterig 

6 5,5 méterig

7 6 méterig 

8 7 méterig

9 Mindig érzékeli a jelenlétet 

Megjegyzés: A 1-es és 8-as pozíció között bármilyen tárgy 1,5 méteren belül 

aktiválja a folyamatos észlelést. 1.5 méter és a kiválasztott távolság között, az 
aktiválás másodpercenként megismétlődik a tárgy érzékelése során. 

5. CSATORNÁK ÉS CSOPORTOK KONFIGURÁLÁSA

Használja a gombot (4) az aktiválási konfigurációs módhoz. 

Csatorna konfiguráció: Tartsa nyomva a konfiguráció gombot, amíg a piros jelzések 

száma nem egyenlő a beállítani kívánt csatornának a számával. Például, ha 

konfigurálni szeretné a 2-es csatornát, engedje el a gombot a második hosszú 
piros jelzés után. 

Csoportos konfiguráció: Nyomja meg a konfiguráció gombot és tartsa lenyomva. A led 

lámpa piros jelzést fog kiadni a csatorna konfigurálása során, amit zöld villogó jelzések 

fognak követni ezzel jelezve, hogy a csoportkiválasztás megkezdődött (a hosszú zöld 

jelzés az 1től 7ig terjedő csoportokat jelzi). Engedje fel a gombot a kivánt csoportnál. 

Például, ha az 5-ös csoportot szeretné konfigurálni, engedje fel a gombot az ötödik 

hosszú zöld jelzés után.  

Ezt a műveletet annyiszor lehet végrehajtani, amennyiszer csak szükséges. 

Csatorna 2 Konfigurációja 

Operációs 
mód

= zöld

Nyomja meg a gombot

a csatornaválasztáshoz  = piros

Csatorna 1 Csatorna 2    Csatorna 3    Csatorna 4 

Engedje el a gombot 

Csoport 5 Konfigurálása 

Operációs 
mód 

= green 

Nyomja meg a gombot

a csatornaválasztáshoz  = piros

Csatorna 1 Csatorna 2 Csatorna 3 Csatorna 4 

Tartsa a gombot 
lenyomva, hogy 
kiválassza a 
csoportot 

Csoport 
nyitva 

= zöld villogás 

   = zöld  

Csoport 1 Csoport 2 Csoport 3 Csoport 4 Csoport 5 Csoport 6 Csoport 7 

Engedje el a gombot 

Jel A kábel színe 

Helyzet Érzékelési 
tÉászvleolléssá g 

nélkül 

FREE 50 R FREE 50 RS 

125 
kHz 

Csatorna: Ez lehetővé teszi a csatorna küldését a vevőkészülékhez kiválasztásra. 

Csoport: Ez engedélyezi több egyedülálló ajtó telepítését (összesen 22). 

4. ÜZEMELTETÉSE 

Amikor az eszköz bekapcsol, 3 alkalommal villog a led. 

Az érzékelés megkezdődik az adókészülék közel emelésével az érintésmentes 

aktiválóhoz, vagy gombnyomással, így az aktiváló jeleket fog küldeni a 

beprogramozott vevőnek. 

EU Felelősségvállalási nyilatkozat 

A gyártó JCM TECHNOLOGIES kijelenti, hogy a 
FREE 50 R  termék és a FREE 50 RS termék 

megfelelnek az ide vonatkozó RED Directive 
2014/53/EU és RoHS Directive 2011/65/EU. által 
meghatározott alapvető követelményeknek. 



85 ~ 264Vac, 50/60Hz

Canale 1 Canale 2 Canale 3 Canale 4

Modalità di 
funzionamento

= verde

Premere il pulsante 
per selezionare 
il canale 

= rosso

Non premere più

Impostazione del canale 2

Gruppo 
aperto

Gruppo 1 Gruppo 2 Gruppo 3 Gruppo 4 Gruppo 5 Gruppo 6 Gruppo 7

Mantenere premuto 
il pulsante per la 
selezione del gruppo 

= verde intermittente

= verde

Non premere più

Canale 1 Canale 2 Canale 3 Canale 4

Modalità di 
funzionamento

= verde

Premere il pulsante 
per selezionare 
il canale 

= rosso

Impostazione del gruppo 5

85 ~ 264Vac, 50/60Hz

Kanaal 1 Kanaal 2 Kanaal 3 Kanaal4

Werkmodus = Groen

Op drukknop 
drukken om kanaal 
te selecteren 

= Rood

Drukknop loslaten

Configuratie van het kanaal 2

Open �
groep

Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7

De drukknop 
ingedrukt
houden om groep

= Intermitterend groen

= Groen

Drukknop loslaten

Kanaal 1 Kanaal 2 Kanaal 3 Kanaal 4

Werkmodus = Groen

Op drukknop 
drukken om kanaal 
te selecteren 

= Rood

Configuratie van de groep 5

85 ~ 264Vac, 50/60Hz

Canal 1 Canal 2 Canal 3 Canal 4

Modo de 
funcionamento

= Verde

Premir o pulsador
para selecção 
de canal 

= Vermelho

Soltar o pulsador

Configuração do canal 2

Grupo
aberto

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6 Grupo 7

Manter premido o
pulsador para 
seleccionar o grupo 

= Verde intermitente

= Verde

Soltar o pulsador

Canal 1 Canal 2 Canal 3 Canal 4

Modo de 
funcionamento

= Verde

Premir o pulsador
para selecção 
de canal

= Vermelho

Configuração do grupo 5

6. ÜZEMELTETÉSE

D5,1x30mm

D6x50mm

D4x70mm

M6x12mm

IN OUT IN OUT
d < 10m

2. CSATLAKOZTASTÁS

3. TELEPÍTÉS

  3.1. FALRA TELEPÍTÉS 

  3.2. TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 

  3.3. A SONAR TELEPÍTÉSI JAVASLATAI 

85 ~ 264Vac, 50/60Hz

Canal 1 Canal 2 Canal 3 Canal 4

Modo
funcionamiento

= Verde

Presionar pulsador
para selección canal = Rojo

Dejar de presionar

Configuración del canal 2

Grupo
abierto

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6 Grupo 7

Mantener presionar
pulsador para selección
de grupo 

= Verde intermitente

= Verde

Dejar de presionar

Canal 1 Canal 2 Canal 3 Canal 4

Modo
funcionamiento

= Verde

Presionar pulsador
para selección canal = Rojo

Configuración del grupo 5

3m – 125KHZ 100m 
Weboldal:  

EU Felelősségvállalási nyilatkozat 

A gyártó JCM TECHNOLOGIES kijelenti, hogy a 
FREE 50 R  termék és a FREE 50 RS termék 
megfelelnek az ide vonatkozó RED Directive 
2014/53/EU és RoHS Directive 2011/65/EU. által 
meghatározott alapvető követelményeknek. 




