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Biztonsági előírások – Fontos melléklet

Fontos biztonsági előírások a beszereléshez 
- Húzza ki a tápkábelt, mielőtt bármilyen módon szerelni kezdené az eszközt.

- Beszerelés előtt távolítson el minden szükségtelen kötelet vagy láncot, és kapcsoljon ki minden olyan eszközt, mint 
például a zárakat, amelyek nem feltétlenül szükségesek az automatikus működtetéshez.

- Beszerelés előtt ellenőrizze, hogy az ajtó jó műszaki állapotban van, hogy egyensúlyban van-e és, hogy jól nyílik és
és csukódik-e.

- A kézi nyitó eszközt 1,8 méternél alacsonyabbra szerelje fel.

- Bármely állandó szabályozót az ajtó mellé telepítsen, távol minden mozgó résztől, legalább 1,5 m magasságban.

- A folyamatosan bekapcsolt eszközhöz szükséges egy könnyen hozzáférhető áramtalanító eszközt beépíteni a 
hálózati kapcsolatba. Ennek az eszköznek biztosítania kell az áramellátás többpólusú megszakítását. Ajánlott, hogy 
vészmegszakító/vészkapcsoló jellegű legyen.

- Amennyiben a kezelőfelülethez nem tartozott vészmegszakító, ezt a beszereléskor kell beépíteni, összekötve a 
STOP terminállal.

- A biztonsági szalag helyes használata érdekében soha nem legyen aktív, amikor az ajtó teljesen zárva van. Ajánlott 
a végálláskapcsolót a szalag aktiválása előtt beszerelni.

- A berendezést kizárólag szakszerelő, karbantartó személyzet vagy megfelelően képzett kezelőszemélyzet 
szerelheti.

- A tápkábel és a motor vezetékek összekapcsolásához 2.5 mm2-es csatlakozót kell használni.

- Használjon védőszemüveget a felszerelés kezelése közben.

- A biztosítékokat csak akkor szabad kezelni, ha az eszköz áramtalanítva van.

- A használati utasítást a felhasználónak meg kell tartania.

- Az EN 12453 és EN 12445 európai ajtó szabványok az alábbi minimális védelmi és biztonsági szinteket határozzák 
meg az ajtókra vonatkozóan:

- családi házak esetében, akadályozza meg, hogy az ajtó érintkezésbe kerülhessen valamilyen tárggyal, vagy 
szabályozza az érintkezés erejét (pl. biztonsági szegély), és az automatikus záródás esetén, szükséges egy
érzékelő (pl. fotocella) felszerelése is szükséges.

- közösségi és nyilvános használat esetében, akadályozza meg, hogy az ajtó érintkezésbe kerülhessen valamilyen
tárggyal, vagy szabályozza az érintkezés erejét (pl. biztonsági él), szükséges egy érzékelő is (pl. fotocella). 

Fontos biztonsági előírások a használathoz
- Ne engedje, hogy gyermekek játszanak a szabályozókkal.

- Tartsa gyermekek számára nem hozzáférhető helyen a távirányítókat.

- Figyeljen az ajtó mozgására, és tartsa távol tőle az embereket, míg az teljesen ki nem nyílik, vagy be nem 
csukódik

- Vigyázzon, amikor a kézi nyitót használja, mert az ajtó hirtelen leeshet, ha a rugók rossz állapotban 
vannak, vagy ha az ajtó nincs megfelelően kiegyensúlyozva. A manuális nyitóeszköz használatának 
részleteiről a gyártónak vagy az eszköz beszerelőjének kell gondoskodnia

- Rendszeresen ellenőrizze a berendezést, különösen a kábeleket, rugókat és támasztékokat, hogy 
felfedezze az esetleges elhasználódás, károsodás, kiegyensúlyozatlanság jeleit. Ne használja az ajtót, ha 
javításra vagy igazításra van szükség, mivel az sérülést okozhat! 

FONTOS
MEGJEGYZÉS

BIZTONSÁGI
FIGYELMEZTETÉS

Beszerelés Karbantartás Csatlakozók Beprogramozás
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1. Bevezető
Háromfázisú vezérlő, pozíció szabályozással, Elektromaten vagy Kostal digitális 
végálláskapcsolóval vagy mechanikus végálláskapcsolóval, amely nagy sebességű 
ajtókhoz készült.
Motorfékkel és 230V AC-s villogó kimenettel, és feszültségmentes kapcsolati kimenetekkel 
van felszerelve a nyitott és zárt ajtó jelzésére.
Egy 24V AC és két 24V DC hálózati kimenet fotocella vagy más kiegészítő, mint például 
radar csatlakoztatására. Ez a három kiment együtt maximum 700mA-t biztosít.
Bemenet található nyitó és záró kapcsológombokhoz, valamint teljes vagy részleges 
nyitáshoz is.
Található bemenet végálláskapcsolókhoz, biztonsági kapcsolókhoz, biztonsági élhez, és 
STOP kapcsolóhoz is.
Találhatók kártya csatlakozók is: mozgó STICK vevő, radioband3G RSEC3 vevő, TL-
CARD-V közlekedési lámpa kártya és MTC1 mágneses érzékelő kártya.
A vezérlő megfelel a jelenlegi EN 60335-1: 2012-es elektromos biztonsági szabványnak.

2. Műszaki adatok

PARAMÉTER ÉRTÉK

Tápellátás 400V AC háromfázisú / 230V AC

Maximális motorerő 2,2kW / 1,2kW 

Opcionális kártyák (BŐVÍTMÉNY1 / BŐVÍTMÉNY2) RSEC3, TL-CARD-V 

Vevőkártya csatlakozó Motion STICK / DCS RACK 

230V kimenet Motorfék és villogó 

Feszültségmentes kimenetek Ajtó NYITVA/ZÁRVA állapotjelzők

24V AC / 24V DC / 24V DC TESZT kimenet Tápegység kimenet kiegészítőkhöz / 
Fotocella teszt (700mA megosztva)
 Kódoló csatlakozó Csatlakozó a digitális végálláskapcsolóhoz, 
kódolás tiltó választóval

Automatikus zárási idő Beállítható 3-tól 60 másodpercig

Működési hőmérséklet -20ºC-tól +55ºC-ig

IP értékelés IP65 

Méret 180 x 150 x 85 mm 
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3. Leírás
1- BŐVÍTMÉNY KÁRTYA 1 16- ZÁRVA
RSEC3 Radioband vevő csatlakozó Feszültségmentes kapcsolás (ajtó zárt állapotát jelzi)

2- BŐVÍTMÉNY KÁRTYA 2 17- Nyitva
TL-CARD-V csatlakozó Feszültségmentes kapcsolás (ajtó nyitott állapotát jelzi)

3- VEVŐ 18- VÉSZHELYZET
Motion STICK / DCS RACK vevő csatlakozó Vészhelyzeti nyomógomb a fedélen.

4- 24V AC OUTPUT 19- KÓDOLÓ
Tápellátás kimenet kiegészítőkhöz

5- BIZTOSÍTÉK

1A/250V 

6- KIVÁLASZTÁS 400V AC / 230V

Csatlakozó az Elektromaten/Kostel végű
végálláskapcsolókhoz

20- ABS.ENC BIZTONSÁGI LÁNC
Szerelvény jobb oldali állásban gátolja a biztonsági 
bemeneteket a digitális végű végálláskapcsolóból.

21- NYOMÓGOMB BEMENETEK
Csatlakozó külső gombokhoz (Részleges nyitás,
Nyitás és Zárás)

7- TÁPELLÁTÁS

Tápellátás bemeneti csatlakozó

8- ON / HIBA LEDEK

Tápellátást / hibát jelzi

9- VEZÉRLŐ IRÁNY LEDEK

Motor forgási irányát mutatja

10- MTC

Csatlakozó MTC1 mágneses érzékelő kártyához

11- NULLA

Csatlakozó a nullához

12- VÉDŐFÖLD

22- VÉGÁLLÁSKAPCSOLÓ BEMENETEK
Csatlakozó a mechanikus végálláskapcsolóhoz 
(Nyitás és Zárás)

23- BIZTONSÁGI ÉL / STOP BEMENETEK
Csatlakozó a 8k2 szegélyhez / Stop
nyomógombhoz

24- BIZTONSÁGI KAPCSOLAT BEMENETEK
Csatlakozó fotocellákhoz (Nyitás és Zárás)

25- 24V DC KIMENET
Fix 700mA-es kimenet, megosztva az összes 24V-
os kimenet között

26- 24V DC KIMENET / TESZT
700mA-es kimenet fotocella teszthez, megosztva
az összes 24V-os kimenet között

27- PROGRAMOZÁSI NYOMÓGOMBOK
Nyitó és Záró művelet programozása

28- TÁVKAPCSOLÓ CSATLAKOZÓ
Csatlakozó VERSUS-PROG programozóhoz

29- AUTOMATIKUS ZÁRÁSI IDŐ
3-60 másodperc között, maximális pozíció: nincs
automatikus zárás

30- VÁLASZTÓK - OPCIÓK

Csatlakozó a földhöz

13- MOTOR

Motor csatlakozó U (Nyitás) V (Zárás)

W (Együttes) 

14- MOTORFÉK

Csatlakozó 230V AC motorfékhez

15- JELZŐLÁMPA

Csatlakozó 230V AC jelzőlámpához
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4. Beszerelés

Szerelje fel a kezelőfelületet függőlegesen a falra 1,5 m magasságban, követve az 
összerakási instrukciókat.

CSAVARJA KI NYISSA KI A FEDELET FALRA FELFÚRNI
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5. Csatlakozók
5.1 Tápellátás bekötése

5.2 Motor bekötése

EGYFÁZISÚ TÁPELLÁTÁS 230V HÁROMFÁZISÚ TÁPELLÁTÁS 230V HÁROMFÁZISÚ TÁPELLÁTÁS 400V

CSAK MOTORFÉK 
KAPCSOLÁSHOZ 
SZÜKSÉGES

CSAK MOTORFÉK 
KAPCSOLÁSHOZ 
SZÜKSÉGES

CSAK MOTORFÉK 
KAPCSOLÁSHOZ 
SZÜKSÉGES

230V-OS EGYFÁZISÚ MOTOR 
(NULLA NÉLKÜL)

HÁROMFÁZISÚ MOTOR 400V + N 
(NULLÁVAL)

MOTOR-
FÉK

MOTOR-
FÉK

M.FÉKM.FÉK
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5.3 Bementi csatlakozók

5.4 Kimeneti csatlakozók

FOTOCELLA BEMENET BIZTONSÁGI ÉL / STOP BEMENET

VÉGÁLLÁSKAPCSOLÓ BEMENETEK NYOMÓGOMB BEMENETEL

RÉSZL. NYIT

NYITÓ

ZÁRÓ

ÉL

KIMENETEK

NYITOTT ZÁRT VILLOGÓ
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5.5 Opció választó
A gyári beállítások szerint minden választó OFF állásban van.

OFF 

VÁLASZTÓ OPCIÓK

ON 

A nyitó biztonsági kapcsolás nyitó 
mozgásban működik

1- SEL.OP. / SEC.OP. AS SEC.CL. A nyitó biztonsági kapcsolás úgy műkö-
dik, mint a záró biztonsági kapcsolás

Nyitásnál biztonsági mód nélkül 
működik

2- DM OPEN Aktiválja a biztonsági módot a 
nyitási műveletnél

Zárásnál biztonsági mód nélkül 
működik

3- DM CLOSE Aktiválja a biztonsági módot a 
zárási műveletnél

Elővillanás nélkül 4- NO PREFLASH / PREFLASH Aktiválja az elővillanás funkciót
Aktiválja a motorfék funkciót 5- BREAK / NO BREAK Kikapcsolja a motorfék funkciót

Aktiválja: Csatorna 1: Alternatív, 
Csatorna 2: nincs funkció

6- RADIO START / RADIO OP-CL Aktiválja: Csatorna 1: Nyitás, Csatorna 
2: Zárás

Deaktiválja a zárást biztonsági 
kapcsolással

7- CLOSE BY SEC.CL. Aktiválja a zárást biztonsági 
kapcsolással

Alapértelmezett tiltási pont 8- LEARN INHIB. Aktiválja a tiltási pont tanulását
Aktiválja a digitális 
végálláskapcsolóval való 
működtetést (kódoló csatlakozó)

9- ENCODER ABS/ LIMIT SWITCH Aktiválja a mechanikus 
végálláskapcsolóval való 
működtetést

OFF 

VÁLASZTÓ OPCIÓK 
ON 

Nem végezi el a záró biztonsági 
kapcsolás automatikus tesztjét 

1- TEST CL Aktiválja a záró biztonsági kapcsolás 
automatikus tesztjét. Ha Opció 1 az 
első kapcsolón ON állásban van, akkor 
mindkét fotocella tesztjét elvégzi.

Kikapcsolja a finomhangolás funkciót. 2- FINE ADJ Aktiválja a finomhangolás funkciót (csak 
digitális végálláskapcsolóval működik)
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6. Beprogramozás
A vezérlő bekötése előtt hagyja az ajtót félig nyitott állapotban.
Kösse be a vezérlőt, majd programozza be.
Beprogramozáskor érdemes közepes vagy hosszabb tartományokat beállítani rövidekkel 
szemben (a hiszterézis és inercia javítása érdekében).

6.1 Motorirány ellenőrzése
1. Állítsa a 2-es Opció választót ON pozícióba
2. Nyomja meg a Nyitás gombot a fedőlapon és ellenőrizze, hogy nyílik-e az ajtó.
3. Ha nem nyílik az ajtó, húzzak ki a tápkábelt, és cserélje meg a motorhoz menő
vezetékeket.

6.2 Művelet beprogramozása digitális végálláskapcsolóval (KÓDOLÓ).
Állítsa a 9-es Opció választót OFF pozícióba

gombokat lehet használni a kapcsolón, és ezek biztonsági Csak a (fel) (le)
módban működnek. 

NYITÁS BEPROGRAMOZÁSA

1. Tartsa lenyomva a
gyulladni.

PROG gombot 3 másodpercig, a jelzőfény ki fog 

2. Állítsa be az ajtót a nyitott pozícióba a gombok segítségével.
Érdemes hosszabb tartományokat beállítani a pontos beállítás érdekében.

3. Amint az ajtó a kívánt „ajtó nyitva” pozícióba került, nyomja meg a

PROG gombot, hogy rögzítse az „ajtó nyitva” pozíciót. A jelzőfény 
néhányszor fel fog villanni, aztán kialszik.

BEPROGRAMOZÁS

Nyitás programozási művelet

Zárás programozási művelet

Programozás bevitele a nyitógombhoz /
Nyitás beprogramozás rögzítése

Programozás bevitele a zárógombhoz /
Zárás beprogramozás rögzítése

NYITÓ NYOMÓGOMB

ZÁRÓ NYOMÓGOMB

NYITÁS BEPROGRAMOZÁS

ZÁRÁS BEPROGRAMOZÁS



  I20 

jcmtechnologies 

12 

ZÁRÁS BEPROGRAMOZÁSA

1. Tartsa lenyomva a
gyulladni.

PROG gombot 3 másodpercig, a jelzőfény ki fog 

2. Állítsa be az ajtót a zárt pozícióba a gombok segítségével.
Érdemes hosszabb tartományokat beállítani a pontos beállítás érdekében.

4. Amint az ajtó a kívánt „ajtó zárva” pozícióba került, nyomja meg a

PROG gombot, hogy rögzítse az „ajtó zárva” pozíciót. A jelzőfény 
néhányszor fel fog villanni, aztán kialszik.

6.3 Finomhangolás (beprogramozás abszolút kódolóval)
Amint a műveletet beprogramozták, lehetséges az „ajtó nyitva” és az „ajtó zárva” pozíciók 
finomhangolására. 
Állítsa a 2-es Opciót a 2-es Opció választón az ON pozícióba. A jelzőfény folyamatosan 
villogni fog. Az ajtó nem mozog, ha ez a választó ON pozícióban van.

AZ “AJTÓ NYITVA” POZÍCIÓ MÓDOSÍTÁSA

1. Nyomja meg a . PROG gombot . A jelzőfény ki fog gyulladni.

2. Nyomja   vagy  gombot, hogy fentebbre vagy lentebbre állítsa az „ajtó
nyitva” pozíciót. Minden egyes nyomás nagyjából 1 cm változást jelent (ez az 
érték az abszolút kódoló felbontásától függ).

3. Ha sikerült az „ajtó nyitva” pozíciót beállítani, nyomja meg a

PROG gombot, hogy rögzítse az „ajtó nyitva” pozíciót. A jelzőfény 
néhányszor fel fog villanni, aztán kialszik. 

AZ “AJTÓ ZÁRVA” POZÍCIÓ MÓDOSÍTÁSA

1. Nyomja meg a . PROG gombot . A jelzőfény ki fog gyulladni.

2. Nyomja vagy  gombot, hogy fentebbre vagy lentebbre állítsa az „ajtó 
zárva” pozíciót. Minden egyes nyomás nagyjából 1 cm változást jelent (ez az 
érték az abszolút kódoló felbontásától függ).

3. Ha sikerült az „ajtó zárva” pozíciót beállítani, nyomja meg a
PROG gombot, hogy rögzítse az „ajtó zárva” pozíciót. A jelzőfény néhányszor fel
fog villanni, aztán kialszik.

Állítsa a 2-es Opciót a 2-es Opció választón az OFF pozícióba. A jelzőfények ki fognak 
kapcsolni.
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6.4 Művelet beprogramozása végálláskapcsolóval
Állítsa a 9-es Opció választót ON pozícióba.
A végálláskapcsolókat be kell állítani a programozás előtt, és az ajtónak az „ajtó zárva” 
pozícióban kell lennie.

NYITÁS BEPROGRAMOZÁSA

1. Tartsa lenyomva a
gyulladni.

PROG gombot 3 másodpercig. A jelzőfény ki fog 

gombot. Az ajtó automatikusan nyílik addig, amíg nem 2. Nyomja meg a nyitás
találkozik a nyitási végálláskapcsolóval. 

ZÁRÁS BEPROGRAMOZÁSA

3. Tartsa lenyomva a PROG gombot 3 másodpercig. A jelzőfény ki fog

4. Nyomja meg a zárás gombot. Az ajtó automatikusan záródik addig, amíg nem
találkozik a zárási végálláskapcsolóval.

5. Vége a programozásnak, a jelzőfény néhányszor fel fog villanni, aztán kialszik.

6.5 Részleges művelet beprogramozása
Kösse be a Részleges nyitás bementet (IN7) és folytassa a programozást a 6.2-es vagy a 
6.4-es pontok alapján.
Ebben az esetben az „ajtó nyitva” pozíció a teljes üzem felénél lesz.
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7. Karbantartás
7.1 Működik?
A vezérlő beszerelését követően ellenőrizze, hogy minden rendszer megfelelően 
működjön!

7.2 Esetleges hibákat jelző fény a vezérlő fedőborításán
STÁTUSZ JELZÉS MEGOLDÁS
Folyamatosan világít A vezérlő áramellátás alatt áll --- 

1 villanás 3
másodpercenként 

Hiba vagy a Radioband/biztonsági 
szegély aktiválása

Ellenőrizze, hogy nincs-e 
akadály, és a biztonsági eszköz 
kapcsolatát

2 villanás 3 
másodpercenként 

Hiba vagy a Záró Fotocella aktiválása Ellenőrizze, hogy nincs-e 
akadály, és a biztonsági eszköz 
kapcsolatát

3 villanás 3 
másodpercenként 

Hiba vagy a Nyitó Fotocella aktiválása Ellenőrizze, hogy nincs-e 
akadály, és a biztonsági eszköz 
kapcsolatát

4 villanás 3 
másodpercenként 

Abszolút kódoló hiba Ellenőrizze az abszolút kódoló 
kapcsolatát

Folyamatos villogás Vészhelyzeti stop vagy Stop aktiválása Ellenőrizze, hogy aktiválódott-e 
a STOP bemenet

7.3 Esetleges hibákat jelző fény, HIBA LED

HIBA HIBA LED JELZÉS MEGOLDÁS



BELSŐ HIBA 10 lassú villanás
2 gyors villanás

Belső hiba Vegye fel a kapcsolatot a 
karbantartóval



MAX. PROG. 
IDŐ

10 lassú villanás
9 gyors villanás

Meghaladta a 
maximálisan megengedett 
programozási időt

Állítson be egy rövidebb 
műveletet, mint ami maximálisan 
megengedett



ZÁRÁSI SZALAG
HIBA

1 lassú villanás
2 gyors villanás

Zárási biztonsági szalag 
hiba 

Ellenőrizze a zárási biztonsági 
szalag kapcsolásait



NYITÁSI  
SZALAG HIBA

1 lassú villanás
3 gyors villanás

Nyitási biztonsági szalag 
hiba 

Ellenőrizze a nyitási biztonsági 
szalag kapcsolásait



ZÁRÓ TESZT 
HIBA

1 lassú villanás
9 gyors villanás

Záró biztonsági kapcsolás 
teszt hibája

Ellenőrizze, a záró biztonsági 
kapcsoláshoz kötött eszköz 
állapotát, és beszerelését.



STOP 2 lassú villanás
6 gyors villanás

A vezérlő leállt egy STOP 
miatt vagy egy kódoló 
STOP miatt

Ellenőrizze, hogy a STOP 
bemenet aktiválva lett-e



RBAND 
NEM LÉTEZIK

3 lassú villanás
10 gyors villanás

A vezérlőt RBAND-el 
programozták be, és az 
már nem található ott meg.

Programozza be újra a vezérlőt 
RBAND nélkül, vagy kapcsolja 
össze azzal a RBAND-el, amellyel 
korábban be lett programozva
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

RBAND NC A  
PROGRAMO-
ZÁSBAN 

3 lassú villanás 

1 gyors villanás 

A vezérlő nem lett 
beprogramozva az RSEC3 
csatlakoztatása után 

Programozza újra a 
kezelőfelületet úgy, hogy az 
RSEC3 kártya csatlakoztatva van



FC NINCS
MEGTANULVA 

3 lassú villanás
2 gyors villanás

Hiba a végállaskapcsolók 
tanulásakor 

Ellenőrizze a motor belső 
végálláskapcsolóit 



VEZÉRLŐ 
LEZÁRVA 

3 lassú villanás
9 gyors villanás

Valaki megpróbálta a 
lezárt kezelőfelületet 
programozni

Írja be a jelszót a VDPLAY vagy a 
VERSUS-PROG segítségével, 
hogy feloldja a kezelőfelületet



 KÓDOLÓ HIBA 4 lassú villanás 

1 gyors villanás 

Abszolút kódoló nem 
található, vagy maga a 
kódoló jelez vissza hibát

Ellenőrizze asz abszolút kódoló 
kapcsolatát.

A berendezés használata
Gyors, hajlítható ajtók automatizálására szolgál az általános leírásnak megfelelően.
Más felhasználásra nincs garancia vállalás.

A gyártó fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül megváltoztassa az a felszerelés 
részleteit. 
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EU Megfelelési nyilatkozat 
JJCM TECHNOLOGIES, SA kijelenti, hogy az I20EU termék megfelel a 2006/42/CE gépekről szóló irányelv, valamint 
a 2014/30/EU elektromágneses összeférhetőségről szóló irányelv és a 2014/35/EU kisfeszültségi irányelv 
előírásainak mindaddig, míg a terméket megfelelően használják; és megfelel a 2011/65/EU RoHS irányelv 
előírásainak is.

Tekintse meg a weboldalon: www.jcm-tech.com/en/declarations
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