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LIFTMASTER. 

A MÁRKA SZAKEMBEREKNEK. 

• 
LiftMaster. 

A LiftMaster a Chamberlain vállalatcsoport tagja. Mint vezető szolgáltatója a kényelmi és biztonságtechnikai kiegészítőknek otthoni 
és üzleti szférában világszerte, a Chamberlain erős alapja az 1960-as évek eleje óta gyártott és értékesített termékek millióiból 
fakad. A világon több Chamberlain garázskapunyitó motor van telepítve, összevetve a kapható összes márkával.

A LiftMaster lakossági termékei széles választékot kínálnak mind teljesítmény, mind jellemzők és tartósság tekintetében egyaránt. 
Arra lettek tervezve, hogy a professzionális telepítő elvárásainak megfeleljenek és kiváló szolgáltatást nyújtsanak a 
lakástulajdonosoknak is.

Bizonyítottan ellenállnak a legembertelenebb körülményeknek is, valamint az évek hosszan tartó használatának. Innovatív 
kiegészítőivel együtt pedig még kényelmesebbé teszik az otthonunkba való bejutást.

INTELLIGENS KAPCSOLATOK. 

Okos megoldások Önnek is. 

B � 
OKOS KAPCSOLÓDÁS OKOS TERMÉKEK OKOS EGYÜTTMŰKÖDÉSEK 

••• 
OKOS ÜZLET OKOS AZONOSSÁG OKOS ÖTLETEK

INTELLIGENS KAPCSOLATOK. Lift Master. 

3 

OKOS KAPCSOLÓDÁS:
A LiftMaster okos kapcsolódási megoldása a MyQ rendszer, mely 
intuitív, megbízható, biztonságos és teljes mértékben független.

OKOS TERMÉKEK:
Az okos termékek, úgy, mint a MyQ kompatibilis a garázskapunyitókkal 
ezzel is kényelmesebbé téve az Önök életét.

OKOS EGYÜTTMŰKÖDÉSEK:
Okos stratégiai együttműködés a Google Nest, Apple és további számos 
rendszerrel, melyek bizonyított versenyelőnnyel rendelkeznek.

OKOS ÜZLET:
Ön is hasznot húzhat az okos üzleti megoldásokból, mely többek között 
tartalmazza az értékesítési applikációt és a digitális média portált is.

OKOS AZONOSÍTÁS:
A világ piacvezetőjeként, a LiftMaster személyében olyan globális tényezőre 
támaszkodhat Ön is, mely erős és okos személyazonossággal rendelkezik.

OKOS ÖTLETEK:
Okos ötletek, mint a MyQ rendszer integrálása a céges járművekbe 
segít, hogy felkészítsd vállalatodat a jövőre.

LiftMaster. 
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A DIZÁJN TALÁLKOZIK A TECHNOLOGIÁVAL. 

Az Evolution termékcsalád a legmodernebb dizájn nyertese egy fogyasztói formatervezési tanulmánynak. 
10 tervezési koncepciót mutattak be, majd közel 1000 fogyasztóból 5 különböző országból a részt vevők 
jelentős hányada a LiftMaster mellett tette le a voksát.

A fenntarthatóságot, innovációt és a dizájnt egy megnövelt utazási sebesség támogat, valamint a kiváló 
kiegészítők és az akár 10 éves garanciális időszak. Ez a kombináció felülmúlhatatlan és nagyszerű élményt 
nyújt a felhasználónak, amit el is várhat egy világpiacot vezető cégcsoporttól.

M E G G Y Ő Z Ő  T E R M É K T U L A J D O N S Á G O K .

myQ. 0,aW 

Fenntarthat·s§g - az alacsony k®szenl®ti 
energiafogyaszt§s ®vi 4.000 Ft megtakar²t§snak 
felel meg a vil§gszerte telep²tett gar§zskapunyit· 
tºbbbs®g®hez k®pest.

JL 

A MyQ forradalmian új technológiát kínál a szekcionált 
garázskapuk automatizálásához. Megkönnyíti az életet, 
mivel lehetővé teszi a garázs felügyeletét és ellenőrzését 
a világ bármely pontjáról okostelefonnal, táblagéppel vagy 
számítógéppel. 

A csendes és könnyed mozgatás egyedülálló a piacon - 
próbálja ki! 

Akár 50% telepítési időt megspórolhat. Mivel mindössze 
egy méretű eszközt kell használnia teljes telepítési 
procedúra során.

Megnöveltük a garanciális időtartamot 10 évre a 
legnagyobb garázskapunyitó motorjainknál, hogy 
bemutassuk mennyire biztosak vagyunk a prémium 
minőségű termékeinkben.

MINŐSÉGI ÍGÉRET. 

1 1 

Az Evolution Radio (Biztons§g + 2.0) biztos²tja a 
valaha k²n§lt legmegb²zhat·bb frekvenci§t. Az 
Evolution gar§zskapunyit· motorok minden idŖk 
legjobb r§di·s teljes²tm®ny®vel vannak 
felszerelve.

Hossz¼ ®lettartam¼ LED izz·k (ak§r 50,000 ·ra 
¿zemidŖ), nincsen felmeleged®si f§zis, ²gy a f®ny 
azonnal ®l®nk lesz.

A LiftMaster LM80EVF ®s az LM100EVF modellek 
nyit§si sebess®ge maximum 200 mm/mp, ami a pole 
poz²ci·ba emeli Ŗket a gy§rt· portf·li·j§ban.

A LiftMaster minŖségi küldetése, hogy kivételes termékekkel és szolgáltatásokkal felülmúlja az ügyfeleink 

elvárását. Minden tevékenységünk során a minŖséget helyezzük elŖtérbe, valamint elkötelezetten kutatjuk azt 

a minŖség kapcsán kitŤzött céljainkat hogyan tudjuk minél hamarabb elérni.
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GARÁZSKAPUNYITÓK - MYQ TECHNOLÓGIÁVAL. 

Győződjön meg róla, hogy mi történik 
otthonában a MyQ technológiával.

Egy teljes termékskálával rendelkezünk, 
mely segít a lakástulajdonosnak a 
garázskapu megfigyelésében és 
vezérlésében, okostelefonról, tabletről 
vagy akár számítógépről is.

A kapcsolattartás és az irányítás még 
sohasem volt ilyen egyszerű. 

I N N O V A T Í V  W I - F I  T E C H N O L Ó G I A .

ELŐNYÖK: 

- gyors és egyszerű telepítés okostelefon 
vagy tablet segítségével

- nincs szükség külön átjáróra

CNill41M 

INTUITÍV ÉS GYORS TELEPÍTÉS 

Csatlakozz a Wi-Fi hálózatra a router segítségével

2 
Hozz létre egy MyQ Fiókot 

3 
Add hozzá a meghajtót és már kész is

• csak az LM3800W modellnél 

A LIFTMASTER KOMPATIBILIS A NE S T RENDSZERREL. 
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A LiftMaster MyQ techológiája az egyik legnagyobb 
partner, melyet integrálhatunk a Tanuló Termosztát és a 
Nest Camera rendszerébe. A MyQ felhasználók a MyQ 
applikációban beállíthatják a termosztátjukat és a 
kamerájukat is.

LiftMaster. 
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LM3800W 

WI-FI MYQ DC GARÁZSNYITÓK
Karbantartásmentes garázsnyitó szekcionált kapukhoz. 
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BEÉPÍTETT WIFI INTERFÉSZ. LEHETŐVÉ TESZI A GYORS ÉS EGYSZERŰ 
TELEPÍTÉS OKOS TELEFONON KERESZTÜL. EGYÉB ESZKÖZT NEM IGÉNYEL.

HELYTAKARÉKOS KIALAKÍTÁSÁVAL TÖBB HELYET SPÓROLHATUNK.

SOFT-START ÉS SOFT-STOP A KÖNNYED MŰKÖDÉSÉRT.

A MELLÉKELT E-ZÁR AZ ILLEGÁLIS BETOLAKODÓKAT KÍVÜL TARTJA. AKÁR 
KÉT ZÁRAT IS TUDUNK CSATLAKOZTATNI.

MYQ LED LÁMPA. HOSSZÚ ÉLETTARTAMÚ ÉS VILÁGOS FÉNYŰ LED LÁMPA. 
TÖBBFAJTA LÁMPÁT IS CSATLAKOZTATHATUNK HOZZÁ. 
MŰKÖDTETHETJÜK OKOSTELEFONNAL VAGY TÁVIRÁNYÍTÓVAL IS.

CSENDES DC MOTOR KISZŰRI A ZAJOKAT ÉS A REZGÉSEKET A TETŐN 
KERESZTÜL ÉS KÖNNYED MŰKÖDÉST BIZTOSÍT.

NAGY TEHERBÍRÁSÚ MOTOR AKÁR 130 KG KAPUSÚLYIG.

GARANCIÁLIS MOTOR: 5 ÉV, VEZÉRLŐPANEL: 5 ÉV, KIEGÉSZÍTŐK: 2 ÉV.

AUTOMATIKUS GARÁZSKAPUNYITÓ MOTOR MEGAKADÁLYOZZA AZ 
ILLETÉKTELENEK BEJUTÁSÁT A GARÁZSBA.

IDŐZÍTOTT ZÁRÁS FUNKCIÓ AUTOMATIKUSAN BEZÁRJA A KAPUT EGY 
ELŐRE BEPROGRAMOZOTT IDŐ UTÁN.

EVOLUTION RADIO (BIZTONSÁG + 2.0®) ÚJ KÓDOT KÜLD MINDEN EGYES 
TÁVIRÁNYÍTÓVAL TÖRTÉNT NYITÁS UTÁN.

AUTOMATIKUS ERŐ BEÁLLÍTÁS ÉS AKADÁLY ÉRZÉKELÉS.

OPCIONÁLIS TARTALÉK AKKUMULÁTOR ÁRAMKIMARADÁS ESETÉRE. 

LM 3 8 0 0 W 3 6 Nm 

WI-FI MYQ DC PLUG-IN GARÁZSKAPUNYITÓ 
AKÁR 130 KG KAPUSÚLYIG

MELLÉKELT TARTOZÉKOK:

4 CSATORNÁS TÁVIRÁNYÍTÓ 
4 kaput tud üzemeltetni. Kompakt és 

gyors, az egyszerű használat érdekében.  

TENGELYKAPCSOLÓ 
Garantálja a biztonságos kapcsolatot 

a tengely és a hajtómű között. 

E-ZÁR 12V 
Automatikusan bezárja a kaput  minden 

alkalommal, amikor lecsukódik.

MYQ LED LÁMPA 
Hosszú élettartamú LED lámpa 
alacsony energiafogyasztással, 

telepítőbarát kialakítással. 

TOVÁBBI HASZNOS KIEGÉSZÍTŐK: 
4 CSATORNÁS TÁVIRÁNYÍTÓ 

A csúszó burkolat megakadályozza a 
felhasználót a nem szándékos 

működtetéstől. 

TARTALÉK AKKUMULÁTOR
Akkumulátor státusz LED fény 

segítségével, 12V.

VEZETÉK NÉLKÜLI KÓDTASZTATÚRA 
Kényelmes és biztonságos bejutás a 

garázson kívülről a 4 számjegyű kóddal. 

BIZTONSÁGI FOTOCELLA PÁR 
Kompatibilis az összes LiftMaster 

kapunyitó motorral. 

KÁBELFESSZESSÉG FIGYELŐ
Növeli a biztonságot, azáltal, hogy 

megakadályozza a kaput a 
zuhanástól. Kábelt tartalmaza. 
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MESTERI MÉRNÖKI MUNKA. WI-FI MYQ DC PLUG-IN GARÁZSKAPUNYITÓ 
AKÁR 130 KG KAPUSÚLYIG MOTOR ERŐ0 - Lakossági felhasználás 12 V DC

- Automatikus hővédelem
- Állandó kenés
- Működési hőmérséklet - 30°C- 55°C

188mm 

MECHANIKA

X 
 

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
EVOLUTION RADIO (Security+ 2.0e) 

1, �
i 

g1h �
a

�g�: I 1 1 

MYQ HADID 

«< 

1s1 mm

>)) 
Kétirányítú kommunikációt 
biztosít a kapunyitó és a 
kiegészítők között
Vevő 64 egységes 
memóriával rendelkezik

UI 
a, 
Cl 
3 
3 

DD□ 
---

Max 130 kg ��� 
DC!JD 

.. 5,5m ➔ 

VILLOGÓ 
LED lámpa 

"TT 
- LED  bekapcsol 

működés közben
- 2.5 perc után kikapcsol

- 0.8 W Készenléti 
energiafogyasztás 

-t-

3m 

..... 

SZÁLLÍTÁS.
SZÁLLÍTÁSI SÚLY  A 
(kg) 

D KARTON 

KARTON: 39.5 cm x 24.3 cm x 23.5 cm 

BIZTONSÁG. 

e•

- Garázskapunyitó motor (36Nm) 
- 2 db 4 csatornás távirányító 
(TX4EVF) 

- E-zár és csatlakozás
- MyQ LED lámpa

7 

Biztonságos leengedés funkció
2. zár csatlakoztatása (opcionális 841EU) 
Felső biztonságos megállítás
Solt-start és Solt-stop funkció

Időzített zárás funkció (automatikus), programozás (ha a 
fotocella telepítve van)
Akár két kábelfeszítő monitor kapcsoló is csatlakoztatható
Villogólámpa csatlakozási lehetőség

LiftMaster. 

- 4 gombos távirányító (TX4EVF)
- Távirányító: 868 MHz
- Garázskapunyitók: 433 és 868 Mhz
- Másolásvédett kódolás

- 230-240 V AC
- 50 Hz
- 2.6 W készenléti teljesítmény
- 170 cm tápkábel

- Tökéletesített kábelvezetés az integrált kábelcsatornán keresztül
- Magas minőségű borítás
- Akkumulátor tartó rész integrálva a meghajtásba
- Megbízható és nagyteljesítményű garázskapunyitó motor
- Automatikus erő beállítás
- Elektronikus végállás az egyszerű telepíthetőségért
- Zsákgarázskioldó

KAPUMOTORBOLT
.H
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LM130EVF 

MyQ DC GARÁZSKAPUNYITÓ MOTOR
Karbantartásmentes garázsnyitó szekcionált kapukhoz. 

(®Gi C E t•M 

HELYTAKARÉKOS KIALAKÍTÁSÁVAL TÖBB HELYET SPÓROLHATUNK.

BORDÁSSZÍJAS SÍNRENDSZER A NAGYOBB TELJESÍTMÉNY ÉRDEKÉBEN.

SOFT-START ÉS SOFT-STOP FUNKCIÓ A KÖNNYEDEBB MOZGÁSÉRT.

MYQ MOBIL APPLIKÁCIÓ LEHETŐVÉ TESZI, HOGY A FELHASZNÁLÓ 
ÉRTESÍTÉST KAPJON ÉS GARÁZSKAPUJÁT BÁRHONNAN IRÁNYÍTANI TUDJA.

CSENDES DC MOTOR KISZŰRI A ZAJOKAT ÉS A VIBRÁCIÓT A MENNYEZET 
FELÉ, EZZEL FINOM MOZGÁST EREDMÉNYEZVE.

NAGY TEHERBÍRÁSÚ MOTOR AKÁR 200 KG KAPUSÚLYIG.

KARBANTARTÁSMENTES CSENDES ÉS TARTÓS MŰKÖDÉS. 

GARANCIÁLIS MOTOR: 10 ÉV, VEZÉRLŐPANEL: 5 ÉV, KIEGÉSZÍTŐK: 2 ÉV.

AUTOMATIKUS GARÁZSKAPUNYITÓ MOTOR MEGAKADÁLYOZZA AZ 
ILLETÉKTELENEK BEJUTÁSÁT A GARÁZSBA.

IDŐZÍTOTT ZÁRÁS FUNKCIÓ AUTOMATIKUSAN BEZÁRJA A KAPUT EGY 
ELŐRE BEPROGRAMOZOTT IDŐ UTÁN.

EVOLUTION RADIO (BIZTONSÁG + 2.0®) ÚJ KÓDOT KÜLD MINDEN EGYES 
TÁVIRÁNYÍTÓVAL TÖRTÉNT NYITÁS UTÁN.

AUTOMATIKUS ERŐ BEÁLLÍTÁS ÉS AKADÁLY ÉRZÉKELÉS.

BIZTONSÁGI INFRAVÖRÖS SZENZOROK VISSZAFORDÍTJÁK A KAPUT, HA 
AKADÁLYT ÉRZÉKEL.

LM130EVF 1300N 

W I - F I  M Y Q  D C  G A R Á Z S K A P U N Y I T Ó  
A K Á R  2 0 0  K G  K A P U S Ú L Y I G

MELLÉKELT TARTOZÉKOK:

4 CSATORNÁS TÁVIRÁNYÍTÓ
4 kaput tud üzemeltetni. Kompakt és 

gyors, az egyszerű használat érdekében. 

2 GOMBOS FALI KAPCSOLÓ 

Akár távirányítója nélkül is tudja 
vezérelni garázskapuját. 

BIZTONSÁGI SZENZOR SZETT 

Falra szerelhető, mely tartalmazza a 
szükséges kábeleket is. LED visszajelző 

funkcióval.

TOVÁBBI HASZNOS KIEGÉSZÍTŐK:

INTERNET ÁTJÁRÓ
MyQ technológia, mellyel csatlakozhatsz 

az internethez, ezzel lehetővé téve a 
garázskapu irányítását.

GARÁZSKAPU ÁLLAPOTVISSZAJELZŐ 

A MyQ technológia lehetővé teszi 
egyszerre 4 garázskapu felügyeletét és 

zárását a ház bármelyik helyiségéből.

VEZETÉKNÉLKÜLI KÓDTASZTATÚRA
Kényelmes és biztonságos bejutás a 

garázsba a 4 számjegyű kód segítségével.

LED VILLOGÓ
A lámpa villog, amikor a motor működése 

közben. Minden garázskapunyitóval és 
kertkapu nyitóval kompatibilis.
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MESTERI MÉRNÖKI MUNKA. MYQ DG GARÁZSKAPUYNITÓ 
MOTOR AKÁR 200 KG KAPUSÚLYIGERŐ MOTOR 

00 
-   Lakossági felhasználás 24 V DC re:
- Automatikus hővédelem
- Állandó kenés
- Működési hőmérséklet - 30°C- 55°C

MECHANIKA

X
- Magas minőségű váz és borítás
- Megbízható és csendes sínrendszer mechanika
- Automatikus erő beállítás
- Elektronikus végállás az egyszerű telepítésért
- Karbantartásmentes működés
- 90 fokban elforgatható motorfej miatt helytakarékos

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
EVOLUTION RADIO (Biztonság+2.0)

l i 

NAGY HATÓTÁV:
1 I 

- 4 gombos távirányító (TX4EVF)
- Távirányító: 868 MHz
- Garázskapunyitók: 433 és 868 Mhz
- Másolásvédett kódolás

CJCJCJ 1"
---

Max200 kg 3,5m 
��� 
CJ�CJ ...,

.. 6m ➔ 

MyQ RADIO 

((< >» 
- Kétirányítú kommunikációt biztosít 
a kapunyitó és a kiegészítők között
- Lehetővé teszi a garázskapunyitó 
motor felügyeletét és irányítását 
akár okostelefonnal
- Vevőegység 180 férőhelyes 
memóriával rendelkezik

VILLOGÓ
LED LÁMPA

"TT 

-

3 
3 

- LED  bekapcsol 
működés közben

- 2.5 perc után kikapcsol
- 0.8 W Készenléti 

energiafogyasztás

Max. 

SZÁLLÍTÁS.
SZÁLLÍTÁSI SÚLY a 
(kg) w

CARTON 

CARTON: 39.6 cm x 24.3 cm x 24 cm 

BIZTONSÁG. 

e•

- Garázskapunyitó motor (1300N)
- 2 db négygombos távirányító (TX4EVF)
- 1 DB kétgombos fali kapcsoló (128EV)
-Biztonsági szenzor szett (771EVK)

9 

-  Külső zsákgarázskioldó (opcionális)
-  Automatikus közlekedő kocsi 
visszacsatlakoztatás
-  Biztonsági visszanyitás
-  Biztonsági megállás funkció
-  Villogólámpa bemenet
- Személybejáró ajtó bemenet
-  Időzített zárás funkció 
(automatikusan) programozható (ha a 
biztonsági szenzor csatlakoztatva van)

LiftMaster. 

- 230-240 V AC
- 50/60 Hz feszültség
- 0.8 W készenléti teljesítmény
- 80 cm-es tápkábel 

KAPUMOTORBOLT
.H

U



LM100EVF 

MyQ DC GARÁZSKPUNYITÓ MOTOR
Karbantartásmentes, extra halk garázsnyitó LED lámpával.

HELYTAKARÉKOS KIALAKÍTÁSÁVAL TÖBB HELYET SPÓROLHATUNK.

BORDÁSSZÍJAS SÍNRENDSZER A NAGYOBB TELJESÍTMÉNY ÉRDEKÉBEN.

SOFT-START ÉS SOFT-STOP FUNKCIÓ A KÖNNYEDEBB MOZGÁSÉRT.

MYQ MOBIL APPLIKÁCIÓ LEHETŐVÉ TESZI, HOGY A FELHASZNÁLÓ 
ÉRTESÍTÉST KAPJON ÉS GARÁZSKAPUJÁT BÁRHONNAN IRÁNYÍTANI TUDJA.

CSENDES DC MOTOR KISZŰRI A ZAJOKAT ÉS A VIBRÁCIÓT A MENNYEZET 
FELÉ, EZZEL FINOM MOZGÁST EREDMÉNYEZVE.

NAGY TEHERBÍRÁSÚ MOTOR AKÁR 200 KG KAPUSÚLYIG.

KARBANTARTÁSMENTES CSENDES ÉS TARTÓS MŰKÖDÉS. 

GARANCIÁLIS MOTOR: 8 ÉV, VEZÉRLŐPANEL: 5 ÉV, KIEGÉSZÍTŐK: 2 ÉV.

AUTOMATIKUS GARÁZSKAPUNYITÓ MOTOR MEGAKADÁLYOZZA AZ 
ILLETÉKTELENEK BEJUTÁSÁT A GARÁZSBA.

IDŐZÍTOTT ZÁRÁS FUNKCIÓ AUTOMATIKUSAN BEZÁRJA A KAPUT EGY 
ELŐRE BEPROGRAMOZOTT IDŐ UTÁN.

EVOLUTION RADIO (BIZTONSÁG + 2.0®) ÚJ KÓDOT KÜLD MINDEN EGYES 
TÁVIRÁNYÍTÓVAL TÖRTÉNT NYITÁS UTÁN.

AUTOMATIKUS ERŐ BEÁLLÍTÁS ÉS AKADÁLY ÉRZÉKELÉS.

LM100EVF 1000N 

WI-FI MYQ DC GARÁZSKAPUNYITÓ 
AKÁR 150 KG KAPUSÚLYIG

MELLÉKELT TARTOZÉKOK:
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4 CSATORNÁS TÁVIRÁNYÍTÓ 
4 kaput tud üzemeltetni. Kompakt és 

gyors, az egyszerű használat érdekében. "'11 

2 CSATORNÁS FALI KAPCSOLÓ 
Akár távirányítója nélkül is tudja 

vezérelni garázskapuját. 

... 

N 
= 
111 
< 

TOVÁBBI HASZNOS KIEGÉSZÍTŐK:

INTERNET ÁTJÁRÓ 
MyQ technológia, mellyel csatlakozhatsz 

az internethez, ezzel lehetővé téve a 
garázskapu irányítását. 

GARÁZSKAPU 
ÁLLAPOTVISSZAJELZŐ 

A MyQ technológia lehetővé teszi 
egyszerre 4 garázskapu felügyeletét és 

zárását a ház bármelyik helyiségéből. 

VEZETÉKNÉLKÜLI KÓDTASZTATÚRA 
Kényelmes és biztonságos bejutás a 

garázsba a 4 számjegyű kód segítségével. 

LED VILLOGÓ 
A lámpa villog, amikor a motor működése 

közben. Minden garázskapunyitóval és 
kertkapu nyitóval kompatibilis. 

BIZTONSÁGI FOTOCELLA PÁR 
2 vezetékes rendszer, mely a LiftMaster 

jelét tartalmazza. IP44-es védelem, 15 
méteres hatótávval. 
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MESTERI MÉRNÖKI MUNKA MYQ DC GARÁZSKAPUNYITÓ MOTOR 
AKÁR 150 KG KAPUSÚLYIG.

MOTOR ERŐ

... 

... 

3 
3 

- Lakossági felhasználás 24 V DC
- Automatikus hővédelem
- Állandó kenés
- Működési hőmérséklet - 30°C- 55°C

-  230-240 V AC
-  50/60 Hz feszültség
-  0.8 W készenléti teljesítmény
-  80 cm-es tápkábel 

MECHANIKA
-  Magas minőségű váz és borítás

-  Megbízható és csendes sínrendszer mechanika

- Automatikus erő beállítás

-  Elektronikus végállás az egyszerű telepítésért

-  Karbantartásmentes működés

- 90 fokban elforgatható motorfej miatt helytakarékos

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
EVOLUTION RADIO (Biztonság+2.0) 

I Nagy hatótáv: I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 

- 4 gombos távirányító (TX4EVF)
- Távirányító: 868 MHz
- Garázskapunyitók: 433 és 868 Mhz
- Másolásvédett kódolás

SZÁLLÍTÁS.
SZÁLLÍTÁSI SÚLY a 
(kg) 

w CARTON 

CARTON: 39.5 cm x 19.5 cm x 24 cm 
- Garázskapunyitó motor (1000N)
- 2 db négygombos távirányító (TX4EVF)
- 1 DB kétgombos fali kapcsoló (128EV) 
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MyQ RADIO 

��o� 3,25 m 
DC!JD ,J, 
+■ 5,75m ■+

((< >)) 
- Kétirányítú kommunikációt 
biztosít a kapunyitó és a 
kiegészítők között
- Lehetővé teszi a garázskapunyitó 
motor felügyeletét és irányítását 
akár okostelefonnal
- Vevőegység 180 férőhelyes 
memóriával rendelkezik

VILLOGÓ
LED LÁMPATT 

- LED  bekapcsol 
működés közben
- 2.5 perc után kikapcsol
- 0.8 W Készenléti 
energiafogyasztás

BIZTONSÁG.  
-  Külső zsákgarázskioldó (opcionális)

-  Automatikus közlekedő kocsi visszacsatlakoztatás

-  Biztonsági visszanyitás

-  Biztonsági megállás funkció

-  Villogólámpa bemenet

- Személybejáró ajtó bemenet

-  Időzített zárás funkció (automatikusan) programozható (ha 

a biztonsági szenzor csatlakoztatva van)

LiftMaster. 

KAPUMOTORBOLT
.H
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MYQ DC GARÁZSKAPUNYITÓ MOTOR 
LMBOEVF 

Karbantartásmentes, extra halk garázsnyitó LED lámpával.

HELYTAKARÉKOS KIALAKÍTÁSÁVAL TÖBB HELYET SPÓROLHATUNK.

BORDÁSSZÍJAS SÍNRENDSZER A NAGYOBB TELJESÍTMÉNY ÉRDEKÉBEN.

SOFT-START ÉS SOFT-STOP FUNKCIÓ A KÖNNYEDEBB MOZGÁSÉRT.

MYQ MOBIL APPLIKÁCIÓ LEHETŐVÉ TESZI, HOGY A FELHASZNÁLÓ 
ÉRTESÍTÉST KAPJON ÉS GARÁZSKAPUJÁT BÁRHONNAN IRÁNYÍTANI TUDJA.

CSENDES DC MOTOR KISZŰRI A ZAJOKAT ÉS A VIBRÁCIÓT A MENNYEZET 
FELÉ, EZZEL FINOM MOZGÁST EREDMÉNYEZVE.

NAGY TEHERBÍRÁSÚ MOTOR AKÁR 200 KG KAPUSÚLYIG.

KARBANTARTÁSMENTES CSENDES ÉS TARTÓS MŰKÖDÉS. 

GARANCIÁLIS MOTOR: 8 ÉV, VEZÉRLŐPANEL: 5 ÉV, KIEGÉSZÍTŐK: 2 ÉV.

AUTOMATIKUS GARÁZSKAPUNYITÓ MOTOR MEGAKADÁLYOZZA AZ 
ILLETÉKTELENEK BEJUTÁSÁT A GARÁZSBA.

IDŐZÍTOTT ZÁRÁS FUNKCIÓ AUTOMATIKUSAN BEZÁRJA A KAPUT EGY 
ELŐRE BEPROGRAMOZOTT IDŐ UTÁN.

EVOLUTION RADIO (BIZTONSÁG + 2.0®) ÚJ KÓDOT KÜLD MINDEN EGYES 
TÁVIRÁNYÍTÓVAL TÖRTÉNT NYITÁS UTÁN.

AUTOMATIKUS ERŐ BEÁLLÍTÁS ÉS AKADÁLY ÉRZÉKELÉS.

LMBOEVF 800N 

WI-FI MYQ DC GARÁZSKAPUNYITÓ 
AKÁR 130 KG KAPUSÚLYIG

MELLÉKELT TARTOZÉKOK:

. 
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4  CSATORNÁS TÁVIRÁNYÍTÓ 
4 kaput tud üzemeltetni. Kompakt és 

gyors, az egyszerű használat érdekében. "'11 

2 CSATORNÁS FALI KAPCSOLÓ 
Akár távirányítója nélkül is tudja 

vezérelni garázskapuját. 
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TOVÁBBI HASZNOS KIEGÉSZÍTŐK:

INTERNET ÁTJÁRÓ 
MyQ technológia, mellyel csatlakozhatsz 

az internethez, ezzel lehetővé téve a 
garázskapu irányítását.  

GARÁZSKAPU ÁLLAPOTVISSZAJELZŐ
A MyQ technológia lehetővé teszi 

egyszerre 4 garázskapu felügyeletét és 
zárását a ház bármelyik helyiségéből.  

VEZETÉKNÉLKÜLI 
KÓDTASZTATÚRA Kényelmes és 
biztonságos bejutás a garázsba a 4 

számjegyű kód segítségével. 

LED VILLOGÓ LÁMPA 
A lámpa villog, amikor a motor működése 

közben. Minden garázskapunyitóval és 
kertkapu nyitóval kompatibilis. 

BIZTONSÁGI FOTOCELLA PÁR 
2 vezetékes rendszer, mely a LiftMaster 

jelét tartalmazza. IP44-es védelem, 
15 méteres hatótávval. 
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MESTERI MÉRNÖKI MUNKA. MYQ DC GARÁZSKAPUNYITÓ 
MOTOR AKÁR 130 KG KAPUSÚLYIG.MOTOR ERŐ 

... 
... 

3 
3 

- Lakossági felhasználás 24 V DC
- Automatikus hővédelem
- Állandó kenés
- Működési hőmérséklet - 30°C- 55°C

-  230-240 V AC
-  50/60 Hz feszültség
-  0.8 W készenléti 

teljesítmény
-  80 cm-es tápkábel 

MECHANIKA
- Magas minőségű váz és borítás
- Megbízható és csendes sínrendszer mechanika
- Automatikus erő beállítás
- Elektronikus végállás az egyszerű telepítésért
- Karbantartásmentes működés
- 90 fokban elforgatható motorfej miatt 
helytakarékos

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
EVOLUTION RADIO (Biztonság+2.0) 

I Nagy hatótáv: I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 

- 4 gombos távirányító (TX4EVF)
- Távirányító: 868 MHz
- Garázskapunyitók: 433 és 868 Mhz
- Másolásvédett kódolás

 SZÁLLÍTÁS. 
SZÁLLÍTÁSI SÚLY a 
(kg) 

w CARTON 

CARTON: 39.5 cm x 19.5 cm x 24 cm 
-  Garázskapunyitó motor (1800N)
-  2 db négygombos távirányító 

(TX4EVF)
-  1 DB kétgombos fali kapcsoló (128EV)

13 

□DD
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Max 130 kg 
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DC!JD 

.. 5,5m ■+

MyQ RADIO 
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- Kétirányítú kommunikációt 
biztosít a kapunyitó és a kiegészítők 
között
- Lehetővé teszi a garázskapunyitó 
motor felügyeletét és irányítását 
akár okostelefonnal
- Vevőegység 180 férőhelyes 
memóriával rendelkezik

VILLOGÓ
LED LÁMPA

TT 

- LED  bekapcsol 
működés közben
- 2.5 perc után kikapcsol
- 0.8 W Készenléti 
energiafogyasztás

BIZTONSÁG. 
-  Külső zsákgarázskioldó (opcionális)

-  Automatikus közlekedő kocsi visszacsatlakoztatás

-  Biztonsági visszanyitás

-  Biztonsági megállás funkció

-  Villogólámpa bemenet

-  Személybejáró ajtó bemenet

-  Időzített zárás funkció (automatikusan) programozható 

(ha a biztonsági szenzor csatlakoztatva van)

LiftMaster. 

KAPUMOTORBOLT
.H
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MYQ DC GARÁZSKAPUNYITÓ MOTOR
LM&OEVF 

Karbantartásmentes, extra halk garázsnyitó LED lámpával.

HELYTAKARÉKOS KIALAKÍTÁSÁVAL TÖBB HELYET SPÓROLHATUNK.

BORDÁSSZÍJAS SÍNRENDSZER A NAGYOBB TELJESÍTMÉNY ÉRDEKÉBEN.

SOFT-START ÉS SOFT-STOP FUNKCIÓ A KÖNNYEDEBB MOZGÁSÉRT.

MYQ MOBIL APPLIKÁCIÓ LEHETŐVÉ TESZI, HOGY A FELHASZNÁLÓ 
ÉRTESÍTÉST KAPJON ÉS GARÁZSKAPUJÁT BÁRHONNAN IRÁNYÍTANI TUDJA.

CSENDES DC MOTOR KISZŰRI A ZAJOKAT ÉS A VIBRÁCIÓT A MENNYEZET 
FELÉ, EZZEL FINOM MOZGÁST EREDMÉNYEZVE.

NAGY TEHERBÍRÁSÚ MOTOR AKÁR 200 KG KAPUSÚLYIG.

KARBANTARTÁSMENTES CSENDES ÉS TARTÓS MŰKÖDÉS. 

GARANCIÁLIS MOTOR: 8 ÉV, VEZÉRLŐPANEL: 5 ÉV, KIEGÉSZÍTŐK: 2 ÉV.

AUTOMATIKUS GARÁZSKAPUNYITÓ MOTOR MEGAKADÁLYOZZA AZ 
ILLETÉKTELENEK BEJUTÁSÁT A GARÁZSBA.

IDŐZÍTOTT ZÁRÁS FUNKCIÓ AUTOMATIKUSAN BEZÁRJA A KAPUT EGY 
ELŐRE BEPROGRAMOZOTT IDŐ UTÁN.

EVOLUTION RADIO (BIZTONSÁG + 2.0®) ÚJ KÓDOT KÜLD MINDEN EGYES 
TÁVIRÁNYÍTÓVAL TÖRTÉNT NYITÁS UTÁN.

AUTOMATIKUS ERŐ BEÁLLÍTÁS ÉS AKADÁLY ÉRZÉKELÉS.

LM&OEVF 600N 

WI-FI MYQ DC GARÁZSKAPUNYITÓ 
AKÁR 100 KG KAPUSÚLYIG

MELLÉKELT TARTOZÉKOK:

. 

-1 
:: 
� 

4 CSATORNÁS TÁVIRÁNYÍTÓ 
4 kaput tud üzemeltetni. Kompakt és 

gyors, az egyszerű használat érdekében. "'11 

TOVÁBBI HASZNOS KIEGÉSZÍTŐK:

INTERNET ÁTJÁRÓ 
MyQ technológia, mellyel csatlakozhatsz az 

internethez, ezzel lehetővé téve a 
garázskapu irányítását. 

GARÁZSKAPU ÁLLAPOTVISSZAJELZŐ
A MyQ technológia lehetővé teszi 

egyszerre 4 garázskapu felügyeletét és 
zárását a ház bármelyik helyiségéből.   

2 CSATORNA FALI KAPCSOLÓ 
Akár távirányítója nélkül is tudja vezérelni 

garázskapuját.

VEZETÉKNÉLKÜLI KÓDTASZTATÚRA 
Kényelmes és biztonságos bejutás a 

garázsba a 4 számjegyű kód segítségével. 

LED VILLOGÓLÁMPA 
A lámpa villog, amikor a motor működése 

közben. Minden garázskapunyitóval és 
kertkapu nyitóval kompatibilis. 

BIZTONSÁGI FOTOCELLA PÁR 
2 vezetékes rendszer, mely a LiftMaster 

jelét tartalmazza. IP44-es védelem, 
15 méteres hatótávval. 

j 

� 

14 

CIO 
N 

1D 
111 

<

-

N 

CIO 
111 

< 

-.i 

-.i 
111 

< 

.... 

-

111 

-.i 

-.i 

N 
111 

600N 

MESTERI MÉRNÖKI MUNKA. MYQ DC GARÁZSKAPUNYITÓ MOTOR 
AKÁR 100 KG KAPUSÚLYIG.

MOTOR ERŐ

-

-

3 
3 

- Lakossági felhasználás 24 V DC
- Automatikus hővédelem
- Állandó kenés
- Működési hőmérséklet - 30°C- 55°C

-  230-240 V AC

-  50/60 Hz feszültség

-  0.8 W készenléti teljesítmény

-  80 cm-es tápkábel

MECHANIKA
- Magas minőségű váz és borítás
- Megbízható és csendes sínrendszer mechanika
- Automatikus erő beállítás
- Elektronikus végállás az egyszerű telepítésért
- Karbantartásmentes működés
- 90 fokban elforgatható motorfej miatt helytakarékos

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
EVOLUTION RADIO (Biztonság+2.0) 

I Nagy hatótáv: I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 

- 4 gombos távirányító (TX4EVF)
- Távirányító: 868 MHz
- Garázskapunyitók: 433 és 868 Mhz
- Másolásvédett kódolás

SZÁLLÍTÁS.
SZÁLLÍTÁSI SÚLY a 

(kg) 
w CARTON 

CARTON: 39.5 cm x 19.5 cm x 24 cm 
- Garázskapunyitó motor (1800N)
- 2 db négygombos távirányító (TX4EVF)
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MyQ RADIO 

��� 2,5m 

DC!JD ,J, 
+■ 5m ■+

((< >)) 
- Kétirányítú kommunikációt 
biztosít a kapunyitó és a 
kiegészítők között
- Lehetővé teszi a garázskapunyitó 
motor felügyeletét és irányítását 
akár okostelefonnal
- Vevőegység 180 férőhelyes 
memóriával rendelkezik

VILLOGÓ
LED LÁMPA

TT 

- LED  bekapcsol 
működés közben

- 2.5 perc után kikapcsol
- 0.8 W Készenléti 

energiafogyasztás

BIZTONSÁG.
-  Külső zsákgarázskioldó (opcionális)

-  Automatikus közlekedő kocsi visszacsatlakoztatás

-  Biztonsági visszanyitás

-  Biztonsági megállás funkció

- Személybejáró ajtó bemenet

- Villogólámpa bemenet

-  Időzített zárás funkció (automatikusan) programozható (ha a 

biztonsági szenzor csatlakoztatva van)

LiftMaster. 

KAPUMOTORBOLT
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LIFTMASTER GARÁZSKAPUNYITÓ MOTOROK 

TERMÉKTULAJDONSÁGOK

GARÁZSKAPU SZÉLESSÉG

EGYRÉSZES GARÁZSKAPU (mm)

SZEKCIONÁLT GARÁZSKAPU (mm)

BILLENŐKAPU (mm)

GARÁZSKAPU MAGASSÁG

EGYRÉSZES GARÁZSKAPU (mm)

SZEKCIONÁLT GÁRÁZSKAPU

BILLENŐKAPU (mm)

GARÁZSKAPU SÚLY

MAXIMUM HÚZÓERŐ (N) 

FESZÜLTSÉG

FREKVENCIA

SOFT-START - SOFT-STOP / MAXIMUM SEBESSÉG (mm/mp) 

KÉSZENLÉTI ENERGIAFOGYASZTÁS (WATT) 

MŰKÖDÉSI CIKLUS

GARANCIA / CIKLUSOK (FEL/LE=1X) 

GARANCIA / ÉVEK LAKOSSÁGI HASZNÁLAT MELLETT

MOTOR GARANCIA / ÉVEK A MOTORRA LAKOSSÁGI HASZNÁLAT MELLETT

GARANCIA / ÉVEK A VEZÉRLŐPANELRE

MOTORFEJ FORGATHATÓSÁGA (HELYTAKARÉKOSSÁGI OPCIÓ)

AUTOMATIKUS FÉNY KÉSÉS

ELEKTRONIKUS UTAZÁSI PROGRAMOZÁS

MYQ OKOSTELEFONOS KOMPATIBILITÁS (828EV-VEL)

GARÁZSKAPU ELLENŐRZÉS (FEL/LE) HANGHATÁS ÉS LÁTHATÓSÁG (829EV-VEL)

APPLE (IOS), ANDROID KOMPATIBILITÁS (829EV-VEL)

AUTOMATIKUS ERŐ BEÁLLÍTÁS

NYOMÓGOMB CSATLAKOZÁS

SZEMÉLYBEJÁRÓ AJTÓ FUNKCIÓ

FOTOCELLA CSATLAKOZTATÁSI LEHETŐSÉG

VILLOGÓLÁMPA CSATLAKOZTATÁSI LEHETŐSÉG

30V KIMENET A KÜLSŐ VEVŐNEK 

FEL-STOP-LE 2 CSATORNÁS PROGRAMOZÁS TÁVIRÁNYÍTÓVAL

IDŐZÍTETT ZÁRÁS FUNKCIÓ (AUTOMATIKUSAN) PROGRAMOZÁSA (FOTOCELLÁVAL)

MÁSODIK GARÁZSKAPU MEGÁLLÍTÁS PROGRAMOZÁSA

NYARALÁS MÓD (RÁDIÓHULLÁM KIKAPCSOLÁSA) 78EV-VEL

VEVŐ TÍPUSA

MEMÓRIA

FREKVENCIÁK

TÁVIRÁNYÍTÓ PROGRAMOZÁSI SÉMA

TÁVIRÁNYÍTÓ TÍPUSA (CSATONÁK SZÁMA)

SÍNPROFIL MÉRETE (m)

GARÁZKSAPUNYITÓK
ÁTTEKINTÉS

18 19 

LM55EVF LM&OEVF 

3500 5000 

3500 5000 

n/a 3000 

2250 2500 

2250 2500 

n/a 2500 

90 kg 100 kg 

600 600 

220-240 V AC 220-240 V AC 

50/60 Hz 50/60 Hz 

yes / 1 oo yes / 160 

max. 0.8 max. 0.8 

S2 - 4min S2 - 4min 

5000 10.000 

2 5 

3 5 

3 5 

no yes 

yes 2.5 min yes 2.5 min 

yes yes 

no yes 

no yes 

no yes/free 

yes yes 

yes yes 

no yes 

yes yes 

no yes 

yes yes 

no yes 

yes yes 

no yes 

no yes 

EV0,6-Band EV0,7-Band 

40 180 

433 & 868 MHz 433 & 868 MHz 

Evolution Radio Evolution Radio 

(Security+ 2.0°) (Security+ 2.0°) 

4 4 

30 30 

LMBOEVF LMlOOEVF LM130EVF 

5500 5750 6000 

5500 5750 6000 

3500 3500 4000 

3000 3250 3500 

3000 3250 3500 

2500 2500 2500 

130 kg 150 kg 200 kg 

800 1 OOO 1300 

220-240 V AC 220-240 V AC 220-240 V AC 

50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 

yes / 200 yes / 200 yes / 130 

max. 0.8 max. 0.8 max. 0.8 

S2 - 4min S2 - 4min S2 - 4min 

10.000 15.000 15.000 

5 5 5 

6 8 10 

5 5 5 

yes yes yes 

yes 2.5 min yes 2.5 min yes 2.5min 

yes yes yes 

yes yes yes 

yes yes yes 

yes/free yes/free yes/free 

yes yes yes 

yes yes yes 

yes yes yes 

yes yes yes 

yes yes yes 

yes yes yes 

yes yes yes 

yes yes yes 

yes yes yes 

yes yes yes 

EV0,7-Band EV0,7-Band EV0,7-Band 

180 180 180 

433 & 868 MHz 433 & 868 MHz 433 & 868 MHz 

Evolution Radio Evolution Radio Evolution Radio 

(Security+ 2.0°) (Security+ 2.0°) (Security+ 2.0°) 

4 4 4 

30 30 30 
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C-SÍNEK ÁTTEKINTÉSE
C-SÍNEK TECHNIKAI ADATAI

L1 

L3 - Travel 

L5 

(012C0788-1) (004C5502) 

MOTOR 
C - sín 
modell

8023CR5 

8323CR5 

LM60EVF 
8025CR5 

LM80EVF 

LM1 00EVF 
8030CR5 

LM130EVF 

810CR5 

840CR5 

8023CR5 

LM55EVF 

8323CR5 

�
�; 

(041A4036) 

S í n Ll 

(mm) (mm) 

2998 3183 

2998 3183 

3187 3372 

3696 3881 

698 

985 

2998 3151 

2998 3151 

Xl 

L2 

(mm) 

3053 

3053 

3242 

3751 

L3 

(mm) 

2498 

2498 

2687 

3196 

2498 

2498 

T2 T1

L4 

(mm) 

180 

180 

180 

180 

180 

180 

22 

(012A1028) 

� -- - ----0330- - - - -� 

1r
�7 l 2p ( 0 0 0 0 0 0 0 0 ) 

(004C320287) 

L5 Xl X2 Tl 

(mm) (mm) (mm) (mm) 

165 380 210 142 

165 380 210 142 

165 380 210 142 

165 380 210 142 

S í n t o l d ó  +  8 0 2 3 C R 5  /  8 3 2 3 C R 5 
Síntoldó + 8030CR5 

165 320 180 122 

165 320 180 122 

23 

L2 

(004C320288) 

T2 

(mm) 

110 

110 

110 

110 

100 

100 

Nincs lehetőség
a LMSSEVS

motornál 

Bordásszíj 
hossza
(mm) 

5688 

5688 

6072 

7096 

7096 

9080 

5688 

5688 

X2 

LiftMaster. 
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K I E G É S Z Í T Ő K .

C-sínek.
MINDEN GARÁZSKAPUNYITÓHOZ EGY SÍN SZÜKSÉGES(LM55EVS/F, LM60EVS/F, LM80EVS/F, LM100EVS/F 
& LM130EVS/F)! ELÉRHETŐ 1, 2 VAGY 3 RÉSZES SÍNNEL IS.

8023CR5 SÍN 8025CR5 SÍN 8030CR5 SÍN 8225CR5 SÍN 8323CR5 SÍN 

• Egyrészes, 100%-ban 
szereléshez előkészítve

• Kocsi útja: 2520 mm 
• Teljes hossz: 3000 mm 

• Egyrészes, 100%-ban 
szereléshez előkészítve

• Kocsi útja: 2720 mm 
• Teljes hossz: 3190 mm 

• Egyrészes, 100%-ban 
szereléshez előkészítve

• Kocsi útja: 3225 mm 
• Teljes hossz: 3700 mm 

• Kétrészes & szereléshez 
előkészítve (szállításhoz 
csomagolva) 

• Kocsi útja: 2720 mm 
• Teljes hossz: 3190 mm 

• Háromrészes & szereléshez 
előkészítve (szállításhoz 
csomagolva) 

• Kocsi útja: 2520 mm 
• Teljes hossz: 3000 mm 

• 30 mm-es sínprofil
• Bordásszíjas sín (Acél erősítésű anyag, 100%-ban karbantartásmentes) 
• Közlekedő kocsi előre összeszerelt egyenes garázskapu karral (330 mm) 
• Előre telepített leválasztó kötél és fogantyú
• Állandó és pillanatnyi lekapcsolási funkció
• Ívelt garázskapu kart tartalmaz (246 mm) 
• Áthidaló (garázskapu felett) konzol mellékelve
• Garázskapu telepítő konzol
• Függő konzol (2) mellékelve a csomagban

Síntoldók. 

81 OCR5-02 Síntoldó a 8023CR5 & 8323CR5 sínhez 840CR5 síntoldó a 8030CR5 sínhez
• Egyrészes & 1 illesztés & új bordásszíj
• Közlekedő kocsi útja: 3225 mm, teljes hossz: 3700 mm 

• Egyrészes & 1 illesztés & új bordásszíj
• Közlekedő kocsi útja: 4210 mm, teljes hossz: 6570 mm 

Minden sín acélból készül 30 mm C-profillal. 

Távirányítók - autós távirányító tartó konzol. 

041 A4060 - autós távirányító tartó konzol 
• Tartókonzol, mely a következő távirányítókkal kompatibilis: TX2EV, TX4EV, TX4EVS, 

TX4UNI, TX4UNIS, TX4EVF and TX4UNIF.
• A csomag tartalmazza: konzol, speciális csavarhúzó, szükséges csavarok

24 

K I E G É S Z Í T Ő K .

Távirányítók. 

Fali kapcsolók.

25 

TX4EVF 4 CSATORNÁS TÁVIRÁNYÍTÓ 868 MHz EVO KÓD
TX4UNIF 4 CSATORNÁS UNIVERZÁLIS TÁVIRÁNYÍTÓ 433 MHz BILLION-, UGRÓ-
ÉS EVO KÓD

Az EVF sorozat egyik új fénypontja az új távirányítók, melyek egy kiemelkedő autókulcsos 
dizájnt kaptak. A matt fekete szín elegáns megjelenést biztosít a kiegészítőnek, melyet 
büszkén hordozhat a kulcstartóján. Az extra nagyméretű gombok további kényelmet 
biztosítanak köszönhetően az egyszerű kezelésnek.

TX4EVF távirányítók az EVF széria motor szettjeinek részt képezik (LM55EVF, LM60EVF, 
LM80EVF, LM1 OOEVF and LM130EVF). Egy kék LED jelz, ha a TX4EVF távirányító a 868 
MHz frekvencián van. 

A TX4UNIF egy univerzális távirányító, mellyel minden LiftMaster motort kezelni tud, legyen 
az billion, ugró- vagy evo kódolású. Ez az univerzális távirányító különálló kiegészítőként 
érhető el és egy fehér LED-el van felszerelve. Ez a távirányító a 433 Mhz-es frekvencián 
működik. Segítségével helyettesíteni tudjuk az összes 433 Mhz-en működő távirányítót 
(TX4UNI/S, 94330E, 94333E, 94335E, 94334E, valamint a 4330E, 4333E, 4335E szériát is.

TX4EVS - 4 CSATORNÁS TÁVIRÁNYÍTÓ 868 Mhz EVO kód
• A csúszó fedél megakadályozza a felhasználót a nem kívánt működtetéstől.
• A kék LED az akkumulátor vezérlésére szolgál
• Kompatibilis: LM55EVS/F, LM60EVS/F, LM80EVS/F, LM100EVS/F és az LM130EVS/

F motorokkal. 

TX4UNIS - 4 CSATORNÁS univerzális távirányító 433 MHz EVO, UGRÓ & Billion kódolás

• A csúszó fedél megakadályozza a felhasználót a nem kívánt működtetéstől.
A kék LED az akkumulátor vezérlésére szolgál

• Az összes LiftMaster kapunyitóval kompatibilis. A következő távirányítókat tudjuk 
vele pótolni: TX4UNIS, TX4UNI/F, 94330E, 94333E, 94335E, 94334E and 4330E, 4333E 
and 4335E, 94335E, 94334E as well as 4330E, 4333E, 4335E. 

128EV - VEZETÉKNÉLKÜLI FALI KAPCSOLÓ 
• Evolution Radio szériához
• 2 csatornás, ugrókódos, 433 Mhz-es 
• Elegáns megjelenés
• Könnyű telepíteni

78EV - MULTIFUNKCIÓNÁLIS FALI VEZÉRLŐ 
• 4 funkciós vezetékes nyomógomb
• Garázskapu nyitása/zárása
• Világítás be- és kikapcsolása
• Vevő be- és kikapcsolása
• Feltaníthatja anélkül, hogy a kapunyitó motorhoz fel kellene mászni 

75EV - VILÁGÍTOTT NYOMÓGOMB 
• Vezetékes nyomógomb 
• Világított 

LiftMaster. 
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Kényelmi eszközök.

• myQ.

myQ. 

myQ. 

827EV - MYQ RADIO LED FÉNY
A különleges kialakításnak, méretnek és a meghajtóhoz való távoli csatlakozási lehetőségnek 
köszönhetően a lámpatest rugalmasan elhelyezhető a falon vagy a mennyezeten (180 cm-
en belül 220 V aljzaton keresztül). Számos kezelési lehetőség közül választhatunk, mely 
következtében az eszköz az egyedi igényekhez igazítható.

• okostelefonon, MyQ applikáció*-n keresztül
• klasszikus működtetés a meghajtáson (LM3800W) vagy multifunkciónális 
konzolon keresztül (78EV) 
• kézi távirányítóval testre szabható TX4EVF, TX4EVS, TXUNIF, TX4UNIS
• Világítás: LED, 1500 lm, 4000 k 
• Méretek: 21,59 x 21,59 x 6,35 cm 

828EV - INTERNET ÁTJÁRÓ
Forradalmi kiegészítő MyQ technológiával, mellyel csatlakozhatunk az internethez és 
ezáltal lehetővé teszi a garázskapunyitó motor megfigyelését és működtetését 
otthonában vagy környékén, vagy akár bárhonnan a világból okostelefon, táblagép vagy 
számítógép segítségével. Kétirányú kommunikációs rendszert tudunk létrehozni. 
Egyszerű és gyors telepítés az otthoni routeren keresztül. Kompatibilis a következő 
LiftMaster termékekkel: LM60EVS/F, LM80EVS/F, LM100EVS/F, LM130EVS/F.

829EV - GARÁZSKAPU ÁLLAPOTVISSZAJELZŐ
Az alábbi MyQ kompatibilis eszköz képes akár 4 garázskapu ellenőrzését és zárását a ház 
bármely helyiségéből. A zöld és piros LED-ek jelzik, hogy a kapu éppen nyitva vagy zárva 
van. Speciális hangjelzést ad figyelmeztetésképpen a garázskapu nyitásakor. Gyors és 
egyszerű telepítés. Kompatibilis a következő LiftMaster termékekkel: LM60EVS/F, 
LM80EVS/F, LM100EVS/F, LM130EVS/F.

747EV · VEZETÉKNÉLKÜLI KÓDTASZTATÚRA
garázskapunyitó motorokhoz EVO kóddal
9747E - VEZETÉKNÉLKÜLI KÓDTASZTATÚRA
5580KTX, LM3800TX - 433Mhz ugrókóddal.
Távirányító használata nélkül is lehetőség van kinyitni vagy bezárni a garázskaput. A 
LiftMaster vezetéknélküli és kulcsnélküli beléptetőrendszer segítségével egy saját 4 jegyű 
kóddal tudjuk ezt megtenni. Mellékelt 9 V elemmel működik, teljes mértékben vezeték 
nélküli az eszköz. Időjárásálló, felhajtható fedéllel, a háttérfénnyel ellátott 
számbillentyűket sötétben is jól láthatjuk.

*A MyQ alkalmazáson keresztül történő vezérléshez WIFI kapcsolat szükséges a garázskapunyitó 
motorral vagy a MyQ internet átjáróval (828EV).

Biztonsági eszközök MyQ eszközök használatakor.
Annak érdekében, hogy megfeleljünk az EU által létrehozott szabályozásoknak az infrasorompót  szükséges telepíteni a MyQ alkalmazás 
használatához. Garázskapu monitor (829EV) és az internet átjáró (828EV) eszközt lehet használni az infravörös szenzorokkal:

771 EV - BIZTONSÁGI FOTOCELLA PÁR 
• Az összes LiftMaster garázsnyitóhoz 
• Áramfelvétel: 20 mA max., IP44 
• LED fényjelzés a működés folyamatosságáról
• 2 vezetékes rendszer
• 10 metér hatótáv

26 
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G770E • INFRASOROMPÓ 
• Áramfelvétel:: 13 mA max./  IP56 
• Az összes LiftMaster garázsnyitóhoz 
• LED fényjelzés a működés folyamatosságáról

Biztonsági eszközök.

771 EVK - BIZTONSÁGI FOTOCELLA PÁR 
• Az összes LiftMaster garázsnyitóhoz 
• Áramfelvétel: 20 mA max., IP44 
• LED fényjelző, rögzítők és 2 x 10 m kábel 
• 2 vezetékes rendszer
• 10 metér hatótáv

772E - BIZTONSÁGI FOTOCELLA PÁR 
• Az összes LiftMaster garázsnyitóhoz
• Modern, letisztult dizájn
• IP44, 15 méteres hatótáv
• 2 vezetékes rendszer LiftMaster jellel

772APE - RÖGZÍTŐKONZOL 772E FOTOCELLÁHOZ
• Modern, letisztult dizájn
• Védőburkolattal együtt is használható 772VPE 

772VPE - VEDŐBURKOLAT 
• Vandálbiztos védőburkolat 772E fotocellához
• Modern, letisztult dizájn

600008 - INFRAVÖRÖS SZENZOR ÁLLVÁNY - 530 mm 
• Univerzálisan lehet csatlakoztatni számos infravörös szenzort
• Porfestett bevonat a rozsdaállóság érdekében
• Nagy teherbírású acélszerkezet

77C1 - ALUMÍNIUM ÁLLVÁNY 550 mm (PÁR) 
• Alumínium állvány 772E 
• Modern dizájn
• Széleskörű felhasználhatóság

27 LiftMaster. 
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Zsákgarázs kioldó garázskapunyitóhoz.
77C2 - IR ALUMÍNIUM ÁLLVÁNY 1100 mm 

1702EV - ZSÁKGARÁZS KIOLDÓ • Alumínium állvány 772E fotocellához 
• Modern dizájn
• Széleskörű felhasználhatóság

16200LM - SZEMÉLYBEJÁRÓ AJTÓ KAPCSOLÓ 

• Külső kézi működtetéshez vésznyitás esetén
• 1.8 m ipari szilárdságú csatlakozókábel
• Rozsdamentes acél előlap
• Hosszabbító hüvely 50 mm-es garázskapukhoz
• Kapcsolat a közlekedő kocsi és a zsinór között
• Tartalmazza: zár, hosszabbító hüvely, zsinór, 

csatlakozók és 2 db kulcs • Garázskapuba szerelt személybejáró ajtókkal használható
• Megakadályozza a kapu nyitását, ha a személybejáró ajtó nyitva van 
• Nyitó/záró kapcsoló, könnyen csatlakoztatható a garázskapunyitóhoz
• Csak a kapcsolót tartalmazza (IP65) 

77C2 - IR ALUMÍNIUM ÁLLVÁNY 1100 mm 

l 
• Alumínium állvány 772E fotocellához 
• Modern dizájn
• Széleskörű felhasználhatóság Kulcsos kapcsolók.

100034 - KÉTFUNKCIÓS KULCSOS KAPCSOLÓ , BEÉPÍTHETŐ

FLA1-LED - 24V LED VILLOGÓLÁMPA • Félhengeres profil
• 75 x 75 x 60 mm, 0 60 x 51 mm mély 
• IP54, 3 kulcs

• A lámpa villog a motor működése közben
• Minden garázskapu és kapunyitóhoz használható
• Tartalmazza: lámpa vezérlőrendszerét és a rögzítőkonzolt

100041 - KÉTFUNKCIÓS KULCSOS KAPCSOLÓ, EGYENES FELÜLETRE 
• Félhengeres profil 
• 75 x 75 x 50 mm 
• IP54, 3 kulcs841EU - E-ZÁR A LM3800W MOTORHOZ

• Automatikusan bezárja a garázskaput, miután lecsukódott 
• 12V 
• 10 m kábel

TARTALÉK AKKUMULÁTOR

041A9284 - A kábel feszesség figyelő LM3800W MOTORHOZ
• Növeli a biztonságot és megakadályozza a garázskapu lezuhanását
• Kábelt tartalmazza 485EU - TARTALÉK AKKUMULÁTOR A LM3800W MOTORHOZ 

• Beszerelhető a meghajtó integrált akkumulátor részéhez
• 12 V, beépítésre előkészítve

u'JlS::--
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