
HYKE 
HK7024, HK7224 szárnyas kapunyitó 

1. Figyelmeztetések és általános elővigyázatosság

1.1. Biztonsági figyelmeztetések 
- Fontos! Ez a leírás fontos biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket tartalmaz. A helytelen telepítés komoly

kárt okozhat. Mielőtt megkezdi a munkát, olvassa el figyelmesen a leírás minden részét. Ha bármi kétség merül-

ne fel, függessze fel a telepítést és hívja fel pontosításért a Tosila Bt.-t (30/99-85-966)

- Fontos! Ez a leírás fontos utasításokat tartalmaz. Tartsa be ezeket a jövőbeli a termék karbantartása és üzemen

kívül helyezése esetére.

- Fontos! A hatályos Európai jogszabályok szerint az automata ajtók és kapuk leírásának meg kell felelni a

2006/42/EK irányelvnek (98/37/EK) („Gép Irányelv”), és az EN 12445, EN 12453, EN 12635 és EN 13241-1

szabványoknak, ami lehetővé teszi a deklarált automata funkciók megfelelőségét. A fentiek fényében, minden

munkálatot, beleértve a telepítést, csatlakoztatást, tesztelést és a termék karbantartását, csak képzett és hozzáértő

szerelő végezhet!

1.2. Figyelmeztetések a telepítéshez 
- Mielőtt hozzáfogna a telepítéshez, ellenőrizze, hogy a termék megfelel-e kívánt felhasználásra (ld. „Működési

határok” 3.2. fejezet és a Termék technikai specifikációja). Ha nem alkalmas, NE folytassa a telepítést.

- A leírás tartalma a 3. ábrán bemutatott standard rendszerre vonatkozik.

- Minden telepítési és karbantartási munkát úgy végezzen el, hogy az automata rendszer nincs áram alatt.

Ha a főkapcsoló nem látszik onnan, ahol az automata rendszer van, mielőtt megkezdené a munkát, írja ki a fő-

kapcsolóra a következő szöveget: VIGYÁZAT! KARBANTATÁS!

- A vezérlést csak olyan hálózatra szabad kapcsolni, ami rendelkezik földeléssel.

- Óvatosan kezelje a terméket a telepítés alatt, figyeljen rá, hogy ne törjön, ne horpadjon be vagy ne essen le, illet-

ve ne érintkezzen semmilyen folyadékkal. Tartsa távol a terméket hőforrástól és nyílt lángtól. A fentiek figyel-

men kívül hagyása esetén a termék károsodhat, illetve növeli a veszély és a meghibásodás esélyét. Amennyiben

ez mégis bekövetkezne, azonnal függessze fel a telepítést, és lépjen kapcsolatba a Tosila Bt-vel.

- Ne alakítsa át a termék egyik részét sem. A tiltott átalakítások csak meghibásodáshoz vezethetnek. A termék

jogosulatlan módosításából eredő károkért a gyártó nem vállal felelősséget.

- Ha kapun van személybejáró kiskapu, a rendszernek tartalmaznia kell egy olyan vezérlő berendezést, ami meggá-

tolja a kapu működését, ha a személybejáró nyitva van.

- A termék csomagolását a helyi jogszabályoknak megfelelően kell megsemmisíteni.

1.3. Figyelmeztetések a használathoz 
- A terméket nem használhatják olyan személyek, így például gyerekek, korlátozott fizikai, érzékszervi vagy men-

tális képességekkel rendelkezők, illetve akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal, felügyelet nélkül, vagy meg

kell tanítani őket a termék biztonságos használatára.

- Gyerekek csak felügyelettel tartózkodhatnak az automata rendszer közelében, hogy biztosan ne játszanak vele.

- Ne engedje meg gyereknek, hogy játsszon a rögzített vezérlő berendezésekkel. Tartsa a távirányítót olyan helyen,

ahol a gyerek nem éri el.

2. A termék leírása és rendeltetésszerű használata
Ezt a terméket egy vagy kétszárnyú kapuk automatizálására tervezték. Fontos! – Az itt leírtaktól eltérő bármely 

felhasználás, például a leírtaktól eltérő környezeti feltételek, helytelen felhasználásnak kell tekinteni, és így nem 

megengedett! 

Az automata rendszer fő összetevője egy vagy két motor (a kapuszárnyak számától függően), melyek váltóáramú 

motorok és epiciklikus hajtóművek. Az egyik motorban (HK7024) beépített vezérlőegység van. a vezérlőpanel 

tartalmaz egy rádióvevőt, ami a távirányítóról küldött parancsokat fogadja. 

A vezérlést úgy tervezték, hogy számos eszközt csatlakoztatni lehessen hozzá, melyek az Opera, Bluebus és a 

Solemyo napelem rendszerhez tartoznak (ld. 8. fejezet – További információk) 

Ha a rendszer hálózatról is működik, el lehet benne helyezni egy háttér akkumulátort (PS124, opcionális kiegé-

szítő), ami áramszünet esetén biztosítja, hogy az automatizált eszköz bizonyos manővereket végrehajtson az el-

következő órákban. Áramszünet esetén, a kapuszárnyak a motor kulccsal történő kioldásával is mozgathatók; a 

kézi mozgatásról a 3.6. fejezetben olvashat. 

További alkatrész még az „SM” csatlakozójú vevő (SMXI, OXI). Ld. 8. fejezet - További információk. 
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3. Telepítés

3.1. Telepítés előtti ellenőrzések 
Mielőtt hozzákezdene a telepítéshez, ellenőrizze, hogy a termék összes alkatrésze megvan-e, és győződjön meg 

róla, hogy a választott modell megfelel a rendeltetésszerű használatnak, illetve a környezetnek, ahová telepíteni 

szeretné. 

- Ellenőrizze, hogy minden felhasználandó anyag kiváló állapotban van és alkalmas a rendeltetésszerű haszná-

latra.

- Ellenőrizze, hogy a földre szerelt mechanikus végállások (nem tartozék) ott vannak az automata rendszer nyi-

tásánál és zárásánál.

- Ellenőrizze, hogy a kapu mechanikus felépítése alkalmas az automatika telepítésére, és megfelel a helyi jog-

szabályoknak (ha szükséges, olvassa el a címkét a kapun). Ezt a terméket nem lehet használni olyan kapu au-

tomatizálására, ami nincs megfelelő állapotban, a biztonságos működés érdekében, nem lehet felszerelni rá,

mert a rossz telepítés vagy a kapu nem megfelelő karbantartása hibákat okozhat.

- Ellenőrizze, hogy az eszközök működési feltételei megfelelnek-e a működési határoknak (ld. 3.2. fejezet)

- Mozgassa a kapuszárnyakat kézzel mindkét irányba, és győződjön meg róla, hogy a mozgás ellenállása az út

minden pontján állandó (nincs olyan pont, ahol nagyobb vagy kevesebb erő szükségeltetik).

- Vigye a kapuszárnyakat egy véletlenszerű pozícióba, en-

gedje el, és ellenőrizze, hogy ott marad-e.

- Ellenőrizze, hogy a motor rögzítési zónája megfelel-e a

„teljes méreteknek” (1. ábra)

- Ellenőrizze, hogy azon a helyen, ahová a motort szerelné,

elég hely van a kar számára, hogy az végre tudja hajtani a

teljes mozgását.

- Ellenőrizze, hogy van-e elég hely a motor körül ahhoz,

hogy ki tudja kézzel oldani azt, ha szükséges.

- Győződjön meg róla, hogy azok a felületek, ahová a kü-

lönböző berendezéseket szerelné erősek és stabil tartást

biztosítanak.

- Győződjön meg róla, hogy minden eszközt olyan helyre

szerelt fel, ami védett megóvja a véletlen hatásoktól.

- Győződjön meg róla, hogy az összes használt kábel megfe-

lel az 1. táblázatban felsorolt típusoknak.

1. táblázat – Elektronikus kábelek technikai specifikációja (4. ábra – ld. lent)

Csatlakozás Kábel típusa Maximális hossz 

A: Vezérlés tápkábele 1 db 3x1,5 mm
2
 kábel 30 m (1. megjegyzés) 

B: Mágneszár kábele 1 db 2x1 mm
2
 kábel 6 m 

C: Bluebus eszköz kábele 1 db 2x0,5mm
2
 kábel 20 m (2. megjegyzés) 

D: Kulcsos kapcsoló kábele 2 db 2x0,5 mm
2
 kábel (3. megj.) 50 m 

E: Motor tápkábele 

Enkóder csatlakozó kábel 
1 db 3x1,5 mm

2
 kábel (4. megj.)

1 db 2x1 mm
2
 kábel (4. megj.)

10 m 

10 m 

F: Villogó lámpa és antenna 1 db 2x0,5 mm
2
 kábel

1 db RG58 típusú árnyékolt kábel 

20 m 

20 m (levesebb, mint 5 m ajánlott) 

1. megjegyzés: ha a tápkábel meghaladja a 30 métert, nagyobb keresztmetszetű kábelt (3x2,5 mm
2
) használjon.

Ebben az esetben az automatika közelében kell földelni 

2. megjegyzés: ha a Bluebus kábel meghaladja a 20 métert, max 40 méterig, használjon nagyobb keresztmetszetű

kábelt (2x1 mm
2
). 

3. megjegyzés: ezt a két kábelt helyettesítheti 1 db 4x0,5 mm
2
 kábellel

4. megjegyzés: ezeket a kábeleket helyettesítheti 1 db 5x1,5 mm
2
 kábellel

Figyelem! A felhasznált kábeleknek meg kell felelniük a telepítés környezeti sajátosságainak. 

3.2. Alkalmazhatósági határok 
Mielőtt felszereli a motort, győződjön meg róla, hogy a specifikációk megfelelnek az alkalmazhatósági határok-

nak az alábbiak szerint és a Termék technikai specifikációiban leírtaknak. 

Hosszú karral: 

www.kapumotorbolt.hu



www.motorsforgates.hu 

- max kapuszárny szélesség: 3,5 m (max kapuszárny tömeg: 200 kg)

Rövid karral: 

- max kapuszárny szélesség: 3,0 m (max kapuszárny tömeg: 180 kg)

- Ellenőrzések elvégzése: az 1. Grafikon melletti megjegyzés szerint, keresse meg rajta a kapuszárny tömegét

és szélességét; majd húzzon két vonalat ezekből a pontból, és ellenőrizze, hogy a metszéspontjuk a két szürke

terület egyikében van-e. Figyelem! Ha a metszéspont a fehér részre esik, a terméket nem lehet használni en-

nek a kapunak az automatizálására.

Weight = tömeg Width = szélesség 

For full length arm = teljes hosszúságú karhoz For shortened arm = lerövidített karhoz 

- A motor felszereléséhez szükséges minimum oszlopszélesség: 210 mm

- A kart rögzítő tartót a kapuszárny egy erős részére kell felszerelni (pl. a keretre), hogy ezzel biztosítsuk a szi-

lárd és biztonságos rögzítést

- Ellenőrizze az „E” pozíciót (2. ábra):

o Ha az E pozíció 300mm (min) és 650mm (max) között van, a motor karját le kell rövidíteni, ebben az

esetben max 90°-os nyitási szög érhető el.

o Ha az E pozíció nagyobb vagy egyenlő, mint 650mm, a motor karja hosszú marad. Ekkor a maximális

nyitási szög elérheti a 110°-ot.

3.3. Telepítést megelőző beállítások 
A 3. ábra egy automata rendszert mutat be, ami Nice alkotórészekből áll (ezek némelyike nincs benne a kitben): 

a.) HK7024 motor vezérléssel 

b.) HK7224 motor vezérlés nélkül 

c.) Villogó lámpa 

d.) MOFB fotocella pár 

e.) Számkódos beléptető (MOTB) – Kártyaolva-

só (MOMB) – Kulcsos kapcsoló (MOSE) 

f.) Fotocella tartó oszlop 

g.) Mechanikus zárási végállás 

h.) Mágneszár 

Ezek az elemek egy tipikus elrendezés szerint helyezkednek el. A 3. ábra szerint megközelítőleg hasonló pozíci-

óba helyezze a telepítendő eszközöket a rendszerben. Fontos! A telepítés előtt készítse elő a szükséges elektroni-

kus kábeleket, a 4. ábra, illetve az 1. táblázat szerint. 
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Figyelem! Amikor a kábelcsatornákat fekteti le az elektromos kábeleknek, vegye azt is figyelembe, hogy 

esetlegesen befolyhat a víz a kábelcsatornába, a csöveket ne a vezérléshez koncentrálja, így az eletronikus 

áramkörök károsodhatnak. 

3.4. A HK7024 –HK7224 motorok telepítése 
Figyelmeztetések 

- A helytelen telepítés komoly fizikai károsodást okozhat a rendszer működése közben. 

- Mielőtt hozzáfogna a rendszer összeszereléséhez, hajtsa végre a 3.1. és a 3.2. fejezetekben leírt előzetes elle-

nőrzéseket. 

A telepítés megkezdése előtt határozza meg a motor karjának hosszát a 3.4.1. fejezet alapján. 

3.4.1. A motorkar hosszának meghatározása 
1. Az 5. ábra szerint állítsa össze a motorkar alkatrészeit. 

 
2. Állapítsa meg a motor függőleges helyzetét: húzzon egy vízszintes vonalat az oszlopon ugyanabban a ma-

gasságban, ahová a kart rögzítő tartót kijelölte a kapuszárnyon a telepítés után (6. ábra) 
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3. Állapítsa meg a motor vízszintes helyzetét (A pozíció): 

Figyelem! Ha valami fix akadály (fal, fa, stb.) van a telepítési terület közelében, mérje le az E értéket (2. 

ábra) és hajtsa végre a következőket: 

- ha az E érték nagyobb vagy egyenlő, mint 650 mm: 3.4.2. fejezet szerint járjon el 

- ha az E érték 300 mm (minimum) és 650 mm (maximum) között van: 3.4.3. fejezet szerint járjon el 

3.4.2. A motor telepítése HOSSZÚ KARRAL 
1. a.) Mérje le a B értéket az oszlopon (7. ábra) = ez a kapuszárny forgáspontja és az oszlop felülete közötti tá-

volság, ahová a hátsó motortartót rögzíti. 

 
b.) Mozgassa a kaput a kívánt nyitási pozícióba (maximum 110°): a szög értéke 

c.) A 2. grafikonon jelölje meg a kapott B értéket, és ebből a pontból húzzon egy vízszintes vonalat, amíg 

metszi azt a területet, ami azt a szög értéket tartalmazza, amit a b.) pontban meghatározott. 
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d.) A vízszintes vonal és a terület metszéspontjaiból húzzon függőleges vonalakat, hogy meghatározza az A ér-

téket. (8. ábra) Ezután válasszon egy A értéket ezek közül. 

 
e.) A meghatározott A értéket jelölje meg az oszlopon, és húzzon egy függőleges vonalat ebből a pontból. 

2. A tartó rögzítése az oszlopra (9. ábra): 

f.) 1-2 fázis: Helyezze a tartót az oszlopra, igazítsa annak függőleges középvonalát ahhoz a függőleges vonal-

hoz, amit az imént húzott (A érték), és a karját ahhoz a vízszintes vonalhoz, amit a 3.4.1. eljárás alatt hú-

zott. Ennél a fázisnál ellenőrizze, hogy a motor tökéletesen vízszintes-e: egy rosszul beállított motor az au-

tomatika hibáját okozhatja. 

g.) 3-4 fázis: Jelölje be a rögzítési pontokat, fúrja ki a lyukakat az oszlopon, és helyezze be a tipliket, majd rög-

zítse a tartót megfelelő csavarokkal és alátétekkel. 
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3. A motorkar rögzítése a kapuszárnyra 

h.) Mozgassa a kaput a maximális zárási pozícióba. 

i.) 5. fázis: Rögzítse a motort a tartóra a mellékelt két csavarral és anyával. 

l.) Oldja ki a motort, ld. 3.6. fejezet 

m.) 6. fázis: Nyissa ki a motorkart határozottan amennyire csak lehet. 

Figyelem! Győződjön meg róla, hogy a kar megáll és lezár a végállásánál. 

n.) Mozgassa a kart a kapuszárnyhoz, és a rögzítő tartót helyezze a kapuszárnyra 

o.) 7. fázis: Ellenőrizze, hogy a kar teljesen vízszintesen áll, és egy ceruza segítségével jelölje meg a középpon-

tot tartó profil középső lyukán keresztül, hogy lehetővé tegye a kapuszárny későbbi tökéletes beállítását zá-

ráskor (ld. 4.8. fejezet). 

p.) Egyik kezével tartsa a tartót a kapuszárnyon, és hajtson végre egy teljes nyitási és zárási ciklust. 

q.) 8. fázis: Fúrja ki a kapuszárnyat a jelzett pontokon, vegye le a tartót a motorkarról, és csavarozza rá a kapu-

szárnyra. 

r.) 9. fázis: Rögzítse a kart a tartóhoz, helyezze be a csapot és a Benzin gyűrűt. Fontos! Ellenőrizze, hogy a tar-

tó és a kar tökéletesen vízszintes-e. Ha szükséges lazítsa meg a csavarokat, és állítsa be a vízszintet. 

s.) Állítsa be a mechanikus végállásokat a 3.5. fejezet szerint. 

t.) 10. fázis: Végül mozgassa a kapuszárnyat kb. félútig, és zárja vissza a motort a kulccsal (ld. 3.6. fejezet). 

Ezután mozgassa kézzel a kapuszárnyat néhány centiméterrel nyitási irányba. 

4. Ha az automatizálni kívánt kapu kétszárnyú, hajtsa végre a 3.4. fejezetben leírtakat a másik kapuszárny eseté-

ben is. 
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3.4.3. A motor telepítése RÖVID KARRAL 
Figyelem! Ennél a konfigurációnál 90° a maximális nyitás. 

1. a.) Mérje le a B értéket az oszlopon (7. ábra) = ez a kapuszárny forgáspontja és az oszlop felülete közötti tá-

volság, ahová a hátsó motortartót rögzíti. 
b.) A 2. grafikonon jelölje meg a kapott B értéket, és ebből a pontból húzzon egy vízszintes vonalat, amíg 

metszi a 90-95° területét 

c.) A vízszintes vonal és a terület metszéspontjaiból húzzon függőleges vonalakat, hogy meghatározza a lehet-

séges A értéket. (2. grafikon) Ezután válasszon egy A értéket ezek közül. 

d.) A meghatározott A értéket jelölje meg az oszlopon, és húzzon egy függőleges vonalat ebből a pontból. 

2. A tartó rögzítése az oszlopra (10. ábra): 

e.) 1-2 fázis: Helyezze a tartót az oszlopra, igazítsa annak függőleges középvonalát ahhoz a függőleges vonal-

hoz, amit az imént húzott (A érték), és a karját ahhoz a vízszintes vonalhoz, amit a 3.4.1. eljárás alatt hú-

zott. Ennél a fázisnál ellenőrizze, hogy a motor tökéletesen vízszintes-e: egy rosszul beállított motor az au-

tomatika hibáját okozhatja. 

f.) 3-4 fázis: Jelölje be a rögzítési pontokat, fúrja ki a lyukakat az oszlopon, és helyezze be a tipliket, majd rög-

zítse a tartót megfelelő csavarokkal és alátétekkel. 

g.) Mozgassa a kaput a maximális zárási pozícióba. 

h.) 5. fázis: Rögzítse a motort a tartóra a mellékelt két csavarral és anyával. 

i.) Oldja ki a motort, ld. 3.6. fejezet 

 

3. Ellenőrizze a lerövidített kar hosszát a konfiguráció vonatkozásában: 

l.) 6. fázis: Mozgassa a kart a kapuszárnyhoz, és a rögzítő tartót helyezze a kapuszárnyra. Figyelem! A görbe 

kart addig nyomja a kapuszárnyra, míg a kar lezár (maximális nyitás). 
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m.) 7. fázis: Ellenőrizze, hogy a kar teljesen vízszintesen áll, és egy ceruza segítségével jelölje meg a közép-

pontot tartó profil középső lyukán keresztül, hogy lehetővé tegye a kapuszárny későbbi tökéletes beállítását 

záráskor (ld. 4.8. fejezet). 

n.) Rögzítse a tartót a kapuszárnyra ideiglenesen, és mozgassa a kapuszárnyat a maximális nyitási pozícióba. 

4. A motor rögzítése a kapuszárnyra

o.) 8. fázis: Fúrja ki a kapuszárnyat a jelzett pontokon.

p.) 9-10 fázis: Vegye le a tartót a motorkarról, és csavarozza rá a kapuszárnyra.

q.) 11. fázis: Rögzítse a kart a tartóhoz, helyezze be a csapot és a Benzin gyűrűt. Fontos! Ellenőrizze, hogy a

tartó és a kar tökéletesen vízszintes-e. Ha szükséges lazítsa meg a csavarokat, és állítsa be a vízszintet. 

r.) Állítsa be a mechanikus végállásokat a 3.5. fejezet szerint. 

s.) 12. fázis: Végül mozgassa a kapuszárnyat kb. félútig, és zárja vissza a motort a kulccsal (ld. 3.6. fejezet). 

Ezután mozgassa kézzel a kapuszárnyat néhány centiméterrel nyitási irányba. 

5. Ha az automatizálni kívánt kapu kétszárnyú, hajtsa végre a 3.4. fejezetben leírtakat a másik kapuszárny eseté-

ben is.

3.5. A mechanikus végállás beállítása 
1. Mozgassa kézzel a kapuszárnyat a maximális nyitási pozícióba.

2. Fordítsa el a motor alján található műanyag lemezt, hogy beállítsa a 11-1. ábrán látható rést a kar alatt.
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3. Helyezze be a végállást az első lehetséges helyre: próbálja meg úgy, ahogy a 11-2. ábra mutatja (nyitási irány) 

4. Forgassa el a lemezt, hogy megakadályozza a végállás kiesését, mozgassa el a rést a 11-3. ábra szerinti pozíci-

óba, a precízebb beállítás kedvéért használja a beállító csavart (11-4. ábra). 

5. Ha nincs földbe épített ütköző a rendszerben, ismételje meg ezt az eljárást az 1. ponttól a zárási végállás beállí-

tásához. 

6. Végül szorítsa rá teljesen a lemezt rögzítő csavart (11-5. ábra), hogy az véletlenül se forduljon el. 

 

 

3.6. A motor kézi kioldása és lezárása 
A motor rendelkezik egy mechanikus zár rendszerrel, ami lehetővé teszi, hogy a kaput kézzel ki lehessen oldani 

és újra lezárni. 

Ezeket a kézi műveleteket akkor szabad csak alkalmazni, ha áramszünet van, ha meghibásodik a motor, illetve a 

telepítési eljárás alatt. 

Kioldás (12-A ábra): 

1. Tegye be a kulcsot a zárba 

2. Fordítsa el az (90°) 

3. A kar kiugrik egy rugó segítségével: fordítsa el a kart óra-

mutató járásával ellenkező irányba 90°-ban 

4. Ekkor a kapuszárny kézzel mozgatható a kívánt pozícióba. 

Lezárás (12-B. ábra): 

1. Fordítsa el a kart 90°-ban, hogy a szára függőlegesen áll-

jon. 

2. Nyomja vissza a kart a helyére 
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3. Fordítsa el a kulcsot óramutató járásával ellenkező irányba 90°-ban, majd vegye ki. 

 

4. Elektronikus csatlakozások 
Az automatikában szereplő különböző eszközök (pl. fotocellák, számkódos beléptető, kártyaolvasó, stb.) elektro-

nikus csatlakoztatása a vezérléshez a Nice „Bluebus” rendszere segítségével történik. 

 

Az elektronikus csatlakozások leírása (13. ábra) 

Antenna (Aerial): a rádió vevő antennájának bemenete 

Villogó lámpa (Flash): 1 db villogó lámpa kimenete, 12V (max. 21W), izzó [*] 

ELS: 12 Vac kimenet (max. 15 VA) mágneszár [*] 

S.C.A.: Nyitott kapu jelző: 1 db jelző lámpa kimenete (24V max. 4W) [*] 

Bluebus: kompatibilis eszközök bemenete (MOFB, MOFOB, MOMB, MOTB); ezek párhuzamosan vannak 

kötve, 2 vezeték használatával, melyeken keresztül megy az elektromos áram és a kommunikációs jelek 

is; nem szükséges figyelni a polaritásra. A használt elektronikus csatlakozatás párhuzamos típusú, és lé-

nyegtelen a polaritás. A tanulási fázis alatt a vezérlés egyenként felismeri a csatlakoztatott eszközöket, 

egy egyedi kódnak köszönhetően. Mindig, amikor egy eszközt hozzáadunk, vagy kiveszünk a rendszer-

ből, végre kell hajtani a vezérléssel a tanulási műveletet (ld. 4.6. fejezet) 

Stop: azoknak az eszközöknek a bemenete, melyek a folyamatban lévő manőver azonnali megszakítását ered-

ményezik (egy rövid ellenirányú mozgással); NO és NC csatlakozások, valamint eszközök 8,2 kOhm ál-

landó ellenállású kimenettel (érzékelő szélek) csatlakoztathatók ehhez a bemenethez. A vezérlés felismer 

minden eszközt, amit ehhez a bemenethez csatlakoztat, a tanulási fázis alatt (4.6. fejezet); ebben a sza-

kaszban, ha a vezérlés bármilyen variációt is észlel, a megtanult helyzetnek megfelelően megállást okoz. 

Egy vagy több ugyanolyan vagy különböző fajta eszköz is csatlakoztatható erre a bemenetre: 

- számos NO eszköz csatlakoztatható párhuzamosan mennyiségi korlát nélkül 

- számos NC eszköz csatlakoztatható sorosan mennyiségi korlát nélkül 

- 2db 8,2 kOhm állandó ellenállású kimenettel rendelkező eszköz csatlakoztatható párhuzamosan. Ha 

több mit 2 eszköz van, kaszkádban kell őket kötni csak egy 8,2 kOhm végellenállással. 
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- 2db NO és NC eszköz csatlakoztatható párhuzamosan, úgy hogy elhelyez egy 8,2 kOhm ellenállást so-

rosan az NC csatlakozáshoz (ez lehetővé leszi három NO, NC és 8,2 kOhm eszköz kombinációját) 

P.P.: azoknak az eszközöknek a bemenete, melyek a Lépésről lépésre manővert vezérlik. NO csatlakozások is 

köthetők erre a bemenetre. 

Nyitás (Open): azoknak az eszközöknek a bemenete, melyek csak a nyitási manővert vezérlik. NO csatlakozá-

sok is köthetők erre a bemenetre. 

Zárás (Close): azoknak az eszközöknek a bemenete, melyek csak a zárási manővert vezérlik. NO csatlakozá-

sok is köthetők erre a bemenetre. 

ENC1: az 1. motor enkóderének a bemenete (1-2. sorkapocs); nem szükséges figyelni a polaritásra 

ENC2: a 2. motor enkóderének a bemenete (4-5. sorkapocs); nem szükséges figyelni a polaritásra 

M1: az 1. motor kimenete (7, 8, 9. sorkapocs) 

M2: a 2. motor kimenete (10, 11, 12. sorkapocs) 

[*] A villogó lámpa, ELS és az S.C.A. kimenetek más funkciókra is programozhatók (ld. 3. táblázat – 1. szintű 

funkciók; vagy az Oview programozóval, ld. 8,3. fejezet). 

4.1. A motor elektronikus csatlakoztatása a vezérléssel, HK7024 modell 
Figyelem! Csak azután hajtsa végre az elektronikus csatlakoztatást, hogy a motort felszerelte. 

Figyelmeztetések 
- A csatlakoztatásokat kizárólag szakképzett személy hajthatja végre 

- Az összes csatlakozást úgy kell végrehajtani, hogy az egységet lekapcsolta a hálózatról, illetve az akkumulátor-

ról (ha van). 

- A villamos vezetéket fel kell szerelni egy olyan berendezéssel, ami teljesen le tudja kapcsolni az automatikát a 

hálózatról. Ennek a megszakító berendezésnek egy rést kell képezni a csatlakozások között, ami biztosítja, 

hogy teljesen lekapcsolja az áramot, ha a III. kategóriájú túláram feltételei fennállnak, megfelelve a szerelési 

szabályoknak. Szükség esetén ez a berendezés gyors és biztonságos lekapcsolódást biztosít a hálózatról, ezért 

az automatika közelében kell elhelyezni. Ha viszont rejtett helyen van, lenni kell egy olyan rendszernek, ami 

megakadályozza a gondatlan vagy jogosulatlan újrakapcsolódást, ezzel megelőzve minden kockázatot. A meg-

szakító berendezés nem tartozéka a terméknek. 

 

 
1. Vegye le a motor burkolatát (14-1. ábra) 
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2. Emelje ki a vezérlést (14-2. ábra) 

3. Vezesse át a tápkábelt és egyéb kábeleket a motor alján található lyukak egyikén; blankolja a kábelt (14-3. 

ábra) 

4. Csavarozza ki a kábelbilincset és vezesse el a tápkábelt (14-5. ábra) 

 
5. Először a tápkábelt csatlakoztassa, ld. 14-6.ábra 

6. Rögzítse a tápkábelt a kábelbilinccsel (14-7. ábra) 

7. Ezután csatlakoztassa az M1 és M2 motor elektronikus kábeleit, figyelve a címkén lévő szimbólumokra (A. 

ábra) 

 
a.) csatlakoztassa azt a motort az M1 sorkapocshoz (7-8-9), ami az alsó szárnyat mozgatja (amelyik má-

sodjára kezdi meg a nyitási manővert), majd a hozzá tartozó enkódert az 1-2. sorkapocshoz. 

b.) csatlakoztassa azt a motort az M2 sorkapocshoz (10-11-12), ami a felső szárnyat mozgatja (amelyik 

először kezdi meg a nyitási manővert), majd a hozzá tartozó enkódert az 4-5. sorkapocshoz. 

FONTOS! Ha csak egy motor van a rendszerben, azt az M2 sorkapocshoz csatlakoztassa és az M1-et 

hagyja szabadon. 

8. Csatlakoztassa a rendszerben lévő különböző eszközök elektronikus kábelét, a 13. ábra és a 4.3. fejezetben 

leírtak szerint. Megjegyzés – A kábelek könnyebb csatlakoztatása végett, a sorkapcsok kivehetőek a foglala-

tukból. 

9. Zárja vissza a motor burkolatát (14-8. ábra) 

4.2. A vezérlés nélküli motor csatlakozatása, HK7224 modell 

 

1. Vegye le a motor burkolatát a 15-1. ábra szerint 

2. Vezesse át a motor kábelét a motor alján található lyukak egyikén; blankolja a kábelt (15-2. ábra) 
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3. Csavarozza ki a kábelbilincset (15-3. ábra) és tegye a kábelt a megfelelő helyre, majd csatlakoztassa a veze-

tékeket a 15-5. ábra szerint, figyeljen a címkén látható szimbólumokra. 

4. Rögzítse a tápkábelt a kábelbilinccsel (15-6. ábra) 

5. Zárja vissza a motor burkolatát (15-7. ábra) 

 

 

 

4.3. Egyéb eszközök csatlakoztatása 
Ha további eszközök is vannak a rendszerben, amiket meg kell táplálni, pl. kártyaolvasó vagy kulcsos kapcsoló 

világítása, ezeket az eszközöket csatlakoztathatja a vezérlés PP. (pozitív) és STOP (negatív) sorkapcsaihoz (13. 

ábra). A tápfeszültség 24 Vdc, -30% +50%, maximális áram 200 mA. 

Megjegyzés – A PP és a STOP sorkapcson lévő feszültség akkor is jelen van, ha a vezérlésen aktiválva van a Ké-

szenléti funkció. 

4.4. A csatlakoztatott eszközök elhelyezése 
Ahhoz, hogy a vezérlés a Bluebus rendszerhez csatlakoztatott eszközöket felismerje, el kell azokat helyezni. Ezt 

úgy kell végrehajtani, hogy az elektronikus jumpereket megfelelően elhelyezi, ld. B. ábra 
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2. táblázat – Fotocellacímzés 

Fotocella Jumper 

FOTO 

Külső fotocella, h=50 cm, zárási úton 

(megállítja és megfordítja a mozgást)  
FOTO II 

Külső fotocella, h=100 cm, zárási úton 

(megállítja és megfordítja a mozgást)  
FOTO 1 

Belső fotocella, h=50 cm, zárási úton 

(megállítja és megfordítja a mozgást), és 

nyitásnál (megáll és újraindul, ha a fotocel-

la ismét szabaddá válik) 
 

FOTO 1 II 

Belső fotocella, h=100 cm, zárási úton 

(megállítja és megfordítja a mozgást), és 

nyitásnál (megáll és újraindul, ha a fotocel-

la ismét szabaddá válik) 
 

FOTO 2 

Belső fotocella, h=50 cm, nyitási úton 

(megállítja és megfordítja a mozgást)  
FOTO 2 II 

Belső fotocella, h=100 cm, nyitási úton 

(megállítja és megfordítja a mozgást)  

FOTO 3  

NEM ISMERT KONFIGURÁCIÓ 
 

A többi eszköz elhelyezése vonatkozásában, nézze meg azok leírását. 

Ha a telepítés végén, vagy utána eltávolít egy fotocellát, vagy más eszközt, végre kell hajtani az eszközt tanulási 

eljárást a 4.6. fejezetben leírtak szerint. 

4.5. Az első üzembe helyezés és az elektronikus csatlakoztatások 
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Miután feszültség alá helyez a vezérlést, hajtsa végre a következő 

ellenőrzéseket: 

- Néhány másodperc múlva ellenőrizze, hogy a Bluebus LED 

(16. ábra) szabályosan, egy villogás/másodperc gyakorisággal 

villog-e. 

- Ellenőrizze, hogy a fotocellák LED-jei (16. ábra) villognak (a 

TX és az RX is). Ebben az esetben nem fontos a villogás típusa. 

- Ellenőrizze, hogy a Flash kimenetre csatlakoztatott villogó 

lámpa nem világít. 

Ha a fentiek közül valamelyik nem teljesül, áramtalanítsa a vezér-

lést, és ellenőrizze a korábban elvégzett elektronikus csatlakoztatá-

sokat. 

4.6. A csatlakoztatott eszközök megtanulása 
Az első üzembe helyezés után a vezérlésnek fel kell ismerni a 

Bluebus és a Stop bemenetre csatlakoztatott eszközöket. 

FONTOS! A Tanulási eljárást akkor is végre kell hajtani, ha nincs 

eszköz csatlakoztatva a vezérléshez. 

A vezérlés egyenként felismeri a különböző csatlakoztatott eszkö-

zöket egy öntanuló eljárás által, ami kimutatja az esetleges hibákat 

is. Ezért az öntanulást mindig szükséges végrehajtani, ha egy új 

eszközt csatlakoztat, vagy egy meglévőt eltávolít a rendszerből. 

Az öntanuló eljárás szükségességét az L1 és L2 LED-ek jelzik a 

vezérlésen (16. ábra), lassú villogásokkal: 

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a ◄ és Set gombokat egyszerre (16. ábra) 

2. Engedje el a gombokat, amikor az L1 és L2 LED-ek elkezdenek gyorsan villogni (kb. 3 másodperc után) 

3. Várjon néhány másodpercet, hogy a vezérlés végrehajtsa az eszközök tanulási fázisát 

4. Ennek a fázisnak a végén a Stop LED kigyullad és az L1 és L1 LED-ek kialszanak (L3 és L4 LED is el-

kezdhet villogni) 

 

 

4.7. A mechanikus végállás pozíciók megtanulása 
A csatlakoztatott eszközök megtanulása után (4.6. fejezet), meg kell tanulni a mechanikus végállás ütközők pozí-

cióit is (maximális nyitás és zárás). Háromféleképpen lehet végrehajtani ezt az eljárást: automatikusan, manuá-

lisan és a kettő kombinációjával. 

Automatikus módban a vezérlés megtanulja a mechanikus ütközők helyzetét, és kiszámítja a kapuszárnyak legal-

kalmasabb beállítási értékeit (SA és SC, C. ábra) 

 
Manuális módban a mechanikus ütközők 8 pozícióját (C. ábra) egyenként kell beprogramozni, a kapuszárnyak 

kívánt pontba mozgatásával. Amikor egy pozíciót a program azonosított, azt a 8 LED (L1-L8) egyikének villogá-

sa jelzi, ld. 2a. táblázat 

Kombinált módban végrehajthat egy automata eljárást, majd a manuális eljárás alkalmazásával egy vagy több 

pozíciót is módosíthat, kivéve a „0” és „1” pozíciókat (C. ábra), amik megegyeznek a végállás ütközők pozíciói-

val. 

2a. Táblázat 
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Pozíció LED Leírás 

„0” pozíció (1. motor) L1 Maximális zárási pozíció: amikor az 1. kapuszárny eléri a zárási végállás 

ütközőt 

„0” pozíció (2. motor) L2 Maximális zárási pozíció: amikor az 2. kapuszárny eléri a zárási végállás 

ütközőt 

„SA” pozíció (2. motor) L3 Nyitási beállítás: amikor a 2. kapuszárny elhagyja ezt a pozíciót, az 1. ka-

puszárny megkezdi a nyitást 

„A” pozíció (1. motor) L4 Kívánt nyitási pozíció: az a pozíció, ahol az 1. motorra csatlakoztatott ka-

puszárnynak meg kell állnia a nyitási manőver végén. Nem kell, hogy ez a 

pozíció egybeessen a nyitási végállás ütközőkkel, de bárhol meghatároz-

hatjuk a „0” és az „1” pozíciók között. 

„A” pozíció (2. motor) L5 Kívánt nyitási pozíció: az a pozíció, ahol az 2. motorra csatlakoztatott ka-

puszárnynak meg kell állnia a nyitási manőver végén. Nem kell, hogy ez a 

pozíció egybeessen a nyitási végállás ütközőkkel, de bárhol meghatároz-

hatjuk a „0” és az „1” pozíciók között. 

„SC” pozíció (1. motor) L6 Zárási beállítás: amikor az 1. kapuszárny eléri ezt a pozíciót, a 2. kapu-

szárny megkezdi a zárást 

„1” pozíció (1. motor) L7 Maximális nyitási pozíció: amikor az 1. kapuszárny eléri a nyitási végállás 

ütközőt 

„1” pozíció (2. motor) L8 Maximális nyitási pozíció: amikor az 2. kapuszárny eléri a nyitási végállás 

ütközőt 

4.7.1. Tanulás automata módban 
1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Set és a ► gombokat egyszerre 

2. Engedje el a gombokat, amikor az L3 és L4 LED gyorsan villogni kezd (kb. 3 másodperc múlva) 

3. Győződjön meg róla, hogy az automatika a következő manőverek sorozatát hajtja végre: 

a.) Az M1 motor lassú zárása a mechanikus ütközőig 

b.) Az M2 motor lassú zárása a mechanikus ütközőig 

c.) Az M1 és M2 motorok lassú nyitása a mechanikus ütközőig 

d.) Az M1 és M2 motorok gyors zárása 

Figyelmeztetések: 

- Ha az első manőver (a) nem az M1 motor által mozgatott kapuszárnyat zárja be, hanem azt, amit az M2 

motor mozgat, nyomja meg a ◄ vagy ► gombot, hogy leállítsa a tanulási fázist. Ekkor cserélje meg az M1 

és M2 motor csatlakozását a vezérlés sorkapcsain, és a hozzájuk tartozó enkódereket is; majd kezdje el is-

mét az eljárást az 1. ponttól. 

- Ha az első két manőver (a és b) nem zárás hanem nyitás, nyomja meg a ◄ vagy ► gombot, hogy leállítsa 

a tanulási fázist. Ekkor annál a motornál, ami a nyitást hajtotta végre, cserélje meg a két vezeték polaritá-

sát, M1 motornál (7 és 9. sorkapocs) és az M2 motornál (10 és 12. sorkapocs), majd kezdje el ismét az eljá-

rást az 1. ponttól. 

4. Amikor a két motor befejezte a zárási manővert (d), az L3 és L4 LED-ek kialszanak, ezzel jelezve, hogy az 

eljárás sikeresen befejeződött. 

Figyelmeztetések: 

- Az automata tanulási eljárás alatt, ha egy fotocella vagy egy Stop bemenetre csatlakoztatott eszköz aktivá-

lódik, az eljárás megszakad és az L1 LED villogni kezd. Hogy visszatérjen a tanulási folyamathoz, újra kell 

kezdenie az eljárást az 1. ponttól. 

- Az automata tanulási eljárást bármikor megismételheti, a telepítés után is; pl. ha a mechanikus ütközők po-

zícióját megváltoztatja 

4.7.2. Tanulás manuális módban 
Figyelem! A 3. lépéstől: 

- Ahhoz, hogy az L1-től az L8-ig mozogjon, nyomja meg röviden a ◄ vagy ► gombot (a LED villogva jelzi 

az adott pozíciót) 

- Ahhoz, hogy a motort az egyik vagy másik irányba mozgassa, nyomja meg és tartsa lenyomva a ◄ vagy ► 

gombot 

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Set és a ► gombokat egyszerre 

2. Engedje el a gombokat, amikor az L1 LED villogni kezd (kb. 1 másodperc); megjegyzés – 3 másodperc el-

teltével, ha a Set és a ► gombokat nem engedi el, az automata tanulási eljárás indul el, nem a manuális. 

3.  - L1 LED villog: M1 „0” pozíciója 
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Az 1. motor „0” pozícióba helyezése (C. ábra): nyomja meg és tartsa lenyomva a ◄ vagy ► gombot. 

Amikor elérte a pozíciót, engedje el a gombot, hogy megállítsa a manővert. A pozíció memorizálásához 

nyomja meg és tartsa lenyomva a Set gombot legalább 3 másodpercig, majd engedje el (2 másodperc után 

az L1 LED égve marad és a Set gomb elengedése után az L2 LED villogni kezd). 

- L2 LED villog: M2 „0” pozíciója 

A 2. motor „0” pozícióba helyezése (C. ábra): nyomja meg és tartsa lenyomva a ◄ vagy ► gombot. Ami-

kor elérte a pozíciót, engedje el a gombot, hogy megállítsa a manővert. A pozíció memorizálásához nyomja 

meg és tartsa lenyomva a Set gombot legalább 3 másodpercig, majd engedje el (2 másodperc után az L2 

LED égve marad és a Set gomb elengedése után az L3 LED villogni kezd). 

- L3 LED villog: M2 „SA” pozíciója 

A 2. motor „SA” pozícióba helyezése (C. ábra): nyomja meg és tartsa lenyomva a ◄ vagy ► gombot. 

Amikor elérte a pozíciót, engedje el a gombot, hogy megállítsa a manővert. A pozíció memorizálásához 

nyomja meg és tartsa lenyomva a Set gombot legalább 3 másodpercig, majd engedje el (2 másodperc után 

az L3 LED égve marad és a Set gomb elengedése után az L4 LED villogni kezd). 

- L4 LED villog: M1 „A” pozíciója 

A 1. motor „A” pozícióba helyezése (C. ábra): nyomja meg és tartsa lenyomva a ◄ vagy ► gombot. 

Amikor elérte a pozíciót, engedje el a gombot, hogy megállítsa a manővert. A pozíció memorizálásához 

nyomja meg és tartsa lenyomva a Set gombot legalább 3 másodpercig, majd engedje el (2 másodperc után 

az L4 LED égve marad és a Set gomb elengedése után az L5 LED villogni kezd). 

- L5 LED villog: M2 „A” pozíciója 

A 2. motor „A” pozícióba helyezése (C. ábra): nyomja meg és tartsa lenyomva a ◄ vagy ► gombot. 

Amikor elérte a pozíciót, engedje el a gombot, hogy megállítsa a manővert. A pozíció memorizálásához 

nyomja meg és tartsa lenyomva a Set gombot legalább 3 másodpercig, majd engedje el (2 másodperc után 

az L5 LED égve marad és a Set gomb elengedése után az L6 LED villogni kezd). 

- L6 LED villog: M1 „SC” pozíciója 

A 1. motor „SC” pozícióba helyezése (C. ábra): nyomja meg és tartsa lenyomva a ◄ vagy ► gombot. 

Amikor elérte a pozíciót, engedje el a gombot, hogy megállítsa a manővert. A pozíció memorizálásához 

nyomja meg és tartsa lenyomva a Set gombot legalább 3 másodpercig, majd engedje el (2 másodperc után 

az L6 LED égve marad és a Set gomb elengedése után az L7 LED villogni kezd). 

- L7 LED villog: M1 „1” pozíciója 

A 1. motor „1” pozícióba helyezése (C. ábra): nyomja meg és tartsa lenyomva a ◄ vagy ► gombot. Ami-

kor elérte a pozíciót, engedje el a gombot, hogy megállítsa a manővert. A pozíció memorizálásához nyomja 

meg és tartsa lenyomva a Set gombot legalább 3 másodpercig, majd engedje el (2 másodperc után az L7 

LED égve marad és a Set gomb elengedése után az L8 LED villogni kezd). 

- L8 LED villog: M2 „1” pozíciója 

A 2. motor „1” pozícióba helyezése (C. ábra): nyomja meg és tartsa lenyomva a ◄ vagy ► gombot. Ami-

kor elérte a pozíciót, engedje el a gombot, hogy megállítsa a manővert. A pozíció memorizálásához nyomja 

meg és tartsa lenyomva a Set gombot legalább 3 másodpercig, majd engedje el, hogy kilépjen a programo-

zásból (2 másodperc után az L7 LED égve marad amíg a Set gombot el nem engedi). 

Megjegyzés: Ha csak egy motor van a rendszerben, és ekkor szeretné a manuális programozást alkalmazni, hajt-

sa végre a 4.7.2. fejezetben leírtakat, és a 3. lépésnél programozza be az M1 „0” majd az „1” pozícióit, figyelmen 

kívül hagyva a ◄ és ► gomboknak megfelelő részeket, csak a Set gombot használatával, a leírtak szerint. Fon-

tos! A manuális eljárásnál az M2 SA pozíciója, M1 A pozíciója, M1 SC pozíciója nem programozható. 

4.7.3. Tanulás kombinált módban 
Hajtsa végre ezt az eljárást az automata tanulási ciklus után: 

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Set és a ► gombokat egyszerre 

2. Engedje el a gombokat, amikor az L1 LED villogni kezd (kb. 1 másodperc); Megjegyzés – 3 másodperc el-

teltével, ha a Set és a ► gombokat nem engedi el, az automata tanulási eljárás indul el, nem a manuális 

3. Nyomja meg röviden a ◄ vagy ► gombot, hogy a villogó LED-et (L1-L8) a programozni kívánt pozícióba 

mozgassa, és hajtsa végre minden pozíciónál a manuális tanulási folyamat 3. lépésénél leírtakat (4.7.2. feje-

zet). Ismételje meg ezt a műveletet az összes módosítandó pozíciónál. 

A manuális tanulási folyamat befejezéséhez nyomja meg többször a ► gombot, hogy a villogó LED a L8 pozíci-

óhoz jusson. 

4.8. A kapuszárnyak mozgásának ellenőrzése 
A tanulási eljárás befejeztével ajánlatos a vezérléssel végrehajtatni néhány nyitási és zárási manővert, hogy meg-

győződjön róla, hogy a kapu megfelelően mozog és ellenőrizze az esetleges telepítési és beállítási hibákat. 
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1. Nyomja meg az „Open” (nyitás) gombot. Ellenőrizze a helyes kapuszárny nyitási beállításokat és, hogy a 

nyitás tartalmaz egy gyorsulást, álladó sebességet, majd egy lassítási fázist, illetve, hogy a kapuszárny végál-

lás kapcsolója egy pár centiméterre van beállítva a nyitási végállás ütközőktől. 

2. Nyomja meg az „Close” (zárás) gombot, és ellenőrizze, hogy a manőver tartalmaz egy gyorsulást, álladó se-

bességet, majd egy lassítási fázist. Ellenőrizze, hogy a kapuszárny zárási beállításai jók-e. A manőver végén 

a kapuszárnyaknak tökéletesen rá kell zárniuk a mechanikus zárási ütközőre. 

3. Győződjön meg róla, hogy a villogó lámpa a manőver alatt 0,5 másodperces időközönként világít, majd kialszik. 

5. Tesztelés és üzembe helyezés 
Ezek az automata rendszer telepítésének legfontosabb fázisai, annak érdekében, hogy garantáljuk a rendszer ma-

ximális biztonságát. A tesztelés arra is jó, hogy rendszeresen ellenőrizzük a rendszerben lévő eszközöket. Az au-

tomatika tesztelését és üzembe helyezését csak képzett szakember hajthatja végre, aki felelős a tesztek meghatá-

rozásáért, szükséges hogy ellenőrizze, hogy az alkalmazott megoldásokban mennyi kockázat rejlik, és hogy elle-

nőrizze minden jogi kötelezettség betartását: különösen az EN 12445 szabvány előírásait, amelyek nagy hang-

súlyt helyeznek a tesztelési eljárásra az automata kapuk ellenőrzése végett. 

A kiegészítő berendezéseket is alá kell vetni speciális tesztelésnek, mind működésük, mind azok a HYKE-val va-

lómegfelelő kölcsönhatása szempontjából, kérjük, olvassa el a vonatkozó leírásokat. 

5.1. Tesztelés 
A lépések sorozata, melyeket a tesztelés során végre kell hajtani, egy tipikus rendszerre vonatkoznak (3. ábra): 

1. Győződjön meg róla, hogy mindent megvizsgált, ami a „Figyelmeztetések a telepítéshez” fejezetben szerepel. 

2. Oldja ki a motorokat és ellenőrizze, hogy amikor a kapuszárnyakat kézzel mozgatja, azok nyitásához és zárá-

sához is 390N-nál kevesebb erő szükségeltetik. 

3. Zárja vissza a motorokat (ld. 3.6. fejezet) 

4. A vezérlő eszközök (távirányító, nyomógomb, kulcsos kapcsoló, stb.) használatával hajtson végre néhány 

kapunyitási, zárási és stop tesztet, és győződjön meg róla, hogy a kapuszárnyak mozgása megfelel az adott 

tesztnek. Érdemes több tesztet végrehajtani, hogy ki tudja értékelni a kapuszárnyak mozgását és ki tudjon ja-

vítani minden összeszerelési és beállítási hibát, valamint ellenőrizze az esetleges súrlódási pontokat. 

5. Ellenőrizze egyesével a biztonsági berendezéseket (fotocella érzékelő szél, stb.) a rendszerben, hogy megfe-

lelően működnek-e. amikor egy berendezés aktiválva van, a vezérlésen található Bluebus LED két gyors vil-

logást bocsát ki, ezzel jelezve, hogy a felismerése megtörtént. 

6. Ha a veszélyes helyzetet az okozza, hogy a kapuszárnyak mozgása védve van az erőhatás korlátozásával, le 

kell mérni az erőt az EN 12445 szabvány szerint, és, ha szükséges, ha a motorerő vezérlés használatával a 

rendszer csökkenti az erőhatást, próbálja megtalálni azt a beállítást, amivel a legjobb eredményt érheti el. 

5.2. Üzembe helyezés 
Az üzembe helyezésre csak akkor kerülhet sor, ha egyszer az összes tesztelési fázist sikeresen végrehajtotta. 

1. Gyűjtse össze az automata rendszer összes technikai leírását, melynek tartalmaznia kell a következő doku-

mentumokat: az automata rendszer teljes diagramja, a végrehajtott elektronikus csatlakoztatások diagramja, 

kockázatelemzés és az ehhez kapcsolódó megoldási lehetőségek, a gyártó megfelelőségi nyilatkozata az ösz-

szes használt berendezésről és a telepítő által kitöltött megfelelőségi nyilatkozat. 

2. Szereljen egy adattáblát a kapura, ami legalább a következő információkat tartalmazza: az automata rendszer 

típusa, a telepítő neve és címe (aki az üzembe helyezésért felelős), sorozatszám, gyártás éve és az EC jelzés. 

3. Töltse ki az automatika megfelelőségi nyilatkozatát, és adja át a tulajdonosnak. 

4. Töltse ki és adja át az automatika tulajdonosának a rendszer használati útmutatóját. 

5. Töltse ki és adja át az automatika tulajdonosának a „Karbantartási naplót”, ami a rendszerben lévő összes be-

rendezés karbantartására vonatkozó utasításokat tartalmazza. 

6. Mielőtt átadná az automata rendszert, informálja a tulajdonost minden fennálló veszélyről és kockázatról. 

Az említett dokumentációk közül a Nice technikai szervize biztosítja a következőket: szerelési és használati uta-

sítások, formanyomtatványok. www.nice-service.com 

6. A vezérlés programozása 
A vezérlésen van 3 gomb: OPEN (◄), STOP (Set), CLOSE (►), melyekkel a tesztelés alatt irányíthatja a ve-

zérlést, és melyekkel beprogramozhatja az elérhető funkciókat. 

A programozható funkciók 2 szintre osztva érhetők el, és a rájuk vonatkozó működési állapotot a 8 LED (L1-L8) 

jelzi ki a vezérlésen (LED világít = funkció aktív; LED nem világít = funkció nem aktív). 

A programozó gombok használata: 

OPEN (◄): ez a gomb irányítja a kapu nyitását; kiválasztó gomb a programozás alatt 
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STOP/SET: ezzel a gombbal állíthatja meg a manővert; ha több mint 5 másodpercig nyomva tartja, belép a prog-

ramozási módba 

CLOSE (►): ez a gomb irányítja a kapu zárását; kiválasztó gomb a programozás alatt. 

6.1. Az 1. szint programozása (KI-BE funkciók) 
Az összes 1. szintű funkció gyárilag „KI” állapotban van, de bármikor változtathatóak. A funkciókat a 3. táblá-

zatban találja. A 4. táblázat tartalmazza a programozási eljárást. 

FONTOS! A programozási eljárásban a két funkció aktiválása közötti maximális időtartam 10 másodperc. Ami-

kor ez az idő letelik, az eljárás automatikusan befejeződik, memorizálva a végrehajtott változtatásokat. 
 

3. táblázat: 1. szintű funkciók 

LED Funkció Leírás 

L1 Automata zárás Funkció aktív: a nyitási mozgás után van egy szünetidő (egyenlő a programozott 

idővel), ami után a vezérlés automatikusan egy zárási mozgásba kezd. 

Funkció nem aktív: félautomata funkció 

L2 Fotocella után visszazár Funkció aktív: ha a fotocella aktivizálódik a nyitási vagy a zárási manőver alatt, 

a szünetidő 5 másodpercre csökken a programozott szünetidőtől függetlenül. 

Amikor az automata zárás nincs engedélyezve, ha a fotocellák a zárás alatt akti-

válódnak, az automata zárás a programozott szünetidő után kezdődik. 

L3 Mindig zárva Funkció aktív: áramszünet esetén, bármilyen rövid is legyen, amikor visszajön 

az áram, a vezérlés észleli, hogy a kapu nyitva van és automatikusan megkezdi a 

zárási manővert 5 másodperces elővillogás után. 

Funkció nem aktív: amikor visszajön az áram, a kapu marad ott, ahol van 

L4 Készenléti funkció Funkció aktív: a manőver vége után 1 másodperccel a vezérlés kikapcsolja a 

Bluebus kimenetet (az oda csatlakoztatott eszközöket), a Bus T4-et (az oda csat-

lakoztatott eszközöket), a villogó lámpa kimenetet, az ELS-t és az SCA-t, né-

hány belső áramkört, és az összes LED-et, kivéve a Bluebus LED-et, ami lassan 

villog. Amikor a vezérlés parancsot kap, visszatér a normál működés (egy rövid 

szünet után). Ezzel a funkcióval csökkentheti a fogyasztást, és fontos lehet, ha 

akkumulátorról működteti az eszközöket, vagy ha napelemet használ. 

L5 Elektromos zár/ kiegészí-

tő világítás 

Funkció aktív: az Elektromos zár kimenet átkapcsolja a működését Kiegészítő 

világításra 

Funkció nem aktív: a kimenet Elektromos zárként működik 

L6 Elővillogás Funkció aktív: a villogó lámpa 3 másodperccel korábban elkezd villogni, mielőtt 

a manőver elkezdődne, felhívva ezzel a figyelmet a veszélyhelyzetre 

Funkció nem aktív: a lámpa a manőver megkezdésével egyszerre kezd villogni. 

L7 Részleges nyitás 1., zárás 

helyett 

Funkció aktív: minden parancs, ami zárásnak felel meg (Zárás bemenet vagy 

Zárás rádióvezérlés) átváltozik Részleges nyitás 1. paranccsá 

L8 Nyitott kapu jelző vagy 

Karbantartási fény 

Funkció aktív: a Nyitott kapu jelző kimenet a vezérlésen átkapcsol Karbantartási 

fény funkcióra 

Funkció nem aktív: a kimenet Nyitott kapu jelző fényként működik 

 

4. táblázat: Programozási eljárás (1. szintű funkciók) 

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a SET gombot legalább 3 másodpercig 

2. Engedje el a gombot, amikor az L1 LED villogni kezd 

3. Nyomja meg a ◄ vagy ► gombot, hogy arra a LED-re mozgassa a villogást, ami a módosítani kívánt funk-

ciónak megfelel 

4. Nyomja meg a SET gombot, hogy megváltoztassa a funkció állapotát: (rövid villogás = KI; hosszú villogás = 

BE) 

5. Várjon 10 másodpercet (maximális idő), hogy kilépjen a programozási módból 

Megjegyzés: ezen eljárás alatt, ismételje meg a 3. és 4. pontot, ha más funkciókat is szeretne ki- vagy bekapcsolni. 

6.2. A 2. szint programozása (állítható paraméterek) 

Minden 2. szintű funkció gyári beállítása szürke kiemeléssel van jelölve az 5. táblázatban, melyek bár-

mikor módosíthatóak a 6. táblázatban leírt eljárással. 

A paramétereket egy 1-től 8-ig terjedő skálán lehet beállítani. A 5. táblázat tartalmazza az egyes LED-

ekhez tartozó értékeket. 
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FONTOS! A programozási eljárásban a két funkció aktiválása közötti maximális időtartam 10 másodperc. 

Amikor ez az idő letelik, az eljárás automatikusan befejeződik, memorizálva a végrehajtott változtatásokat. 

5. táblázat: 2. szintű funkciók 

Bemeneti 

LED 
Paraméter 

LED 

(szint) 
Érték Leírás 

L1 Szünetidő L1 5 másodperc Szünetidő beállítása. 

Ennek az időnek kell 

letelnie az automata 

zárás előtt. Csak akkor 

van hatása, ha a zárás 

aktív 

L2 15 másodperc 

L3 30 másodperc 

L4 45 másodperc 

L5 60 másodperc 

L6 80 másodperc 

L7 120 másodperc 

L8 180 másodperc 

L2 Lépésről lé-

pésre funkció 

L1 Nyit – stop – zár - stop A Lépésről lépésre, a 

Nyitás és Zárás bemene-

tekhez vagy rádió táv-

irányításhoz társított 

parancs sorozatok beál-

lítása. 

Megjegyzés: amikor az 

L4, L5, L7 vagy L8-at 

állítja be, a nyitási és a 

zárási parancs viselke-

dése megváltozik 

L2 Nyit – stop – zár - nyit 

L3 Nyit – zár – nyit - zár 

L4 Társasház funkció: 

- a nyitási manővernél a Lépésről lépésre és a 

Nyitás parancsnak nincs hatása; a Zárás pa-

rancs a mozgás megfordulását eredményezi, 

azaz a kapuszárny becsukódik. 

- a zárási manővernél a Lépésről lépésre és a 

Nyitás parancs a mozgás megfordulását ered-

ményezi, azaz a kapuszárny kinyílik; a Zárás 

parancsnak nincs hatása 

L5 Társasház funkció 2: 

- a nyitási manővernél a Lépésről lépésre és a 

Nyitás parancsnak nincs hatása; a Zárás pa-

rancs a mozgás megfordulását eredményezi, 

azaz a kapuszárny becsukódik. Ha a küldött 

parancs több mint 2 másodpercig fennáll, a 

kapu megáll. 

- a zárási manővernél a Lépésről lépésre és a 

Nyitás parancs a mozgás megfordulását ered-

ményezi, azaz a kapuszárny kinyílik; a Zárás 

parancsnak nincs hatása. Ha a küldött parancs 

több mint 2 másodpercig fennáll, a kapu 

megáll. 

L6 Lépésről lépésre 2. (ha kevesebb mint 2 másod-

perc, részleges nyitást eredményez) 

L7 „Tartsd hogy menjen”: a manőver csak akkor 

megy végbe, ha a küldött parancs folyamatos 

(nyomva tartja a gombot), ha a parancs megsza-

kad, a manőver megáll. 

L8 Nyitás félautomata üzemmódban, zárás „Tartsd 

hogy menjen” üzemmódban 

L3 Motor sebes-

ség 

L1 Nagyon lassú A motor sebességének 

beállítása a normál út 

alatt. 
L2 Lassú 

L3 Közepes 

L4 Gyors 

L5 Nagyon gyors 

L6 Extra gyors 

L7 Gyors nyitás, lassú zárás 

L8 Extra gyors nyitás, közepes zárás 

L4 Motor mente-

sítés zárás után 

L1 Nincs mentesítés A két motor rövid in-

verz mozgásának időtar-

tamának beállítása a 
L2 1. szint – Minimális mentesítés (kb. 100 ms) 

L3 2. szint 
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L4 3. szint zárási manőver végre-

hajtása után a végén 

megmaradó tolóerő 

csökkentésével 

L5 4. szint 

L6 5. szint 

L7 6. szint 

L8 7. szint – Maximális mentesítés (kb. 800 ms) 

L5 Motorerő L1 1. szint – Minimum erő A két motor erejének 

beállítása L2 2. szint 

L3 3. szint 

L4 4. szint 

L5 5. szint 

L6 6. szint 

L7 7. szint  

L8 8. szint – Maximum erő 

L6 Gyalogos 

funkció vagy 

részleges nyi-

tás 

L1 Gyalogos 1 (M2 kapuszárny a teljes nyitás ¼-ig 

nyit) 

A Részleges nyitás 1 

paranccsal társított nyi-

tás típusának beállítása. 

Az L5, L6, L7, L8 szin-

teknél a minimális nyi-

tás az M1 és M2 kisebb 

nyitását jelenti; pl. M1 

nyit 90°-ra és az M2 

110°-ra, a minimális 

nyitás 90° 

L2 Gyalogos 2 (M2 kapuszárny a teljes nyitás ½-ig 

nyit) 

L3 Gyalogos 3 (M2 kapuszárny a teljes nyitás ¾-ig 

nyit) 

L4 Gyalogos 4 (M2 kapuszárny a teljes nyitása) 

L5 Részleges 1 (a minimális nyitás ¼-ig nyit a két 

kapuszárny) 

L6 Részleges 2 (a minimális nyitás ½-ig nyit a két 

kapuszárny) 

L7 Részleges 3 (a minimális nyitás ¾-ig nyit a két 

kapuszárny) 

L8 Részleges 4 (a minimális nyitásig nyit a két kapu-

szárny) 

L7 Karbantartási 

figyelmeztetés 

L1 500 A manőverek számát 

ellenőrzi: amikor eléri 

ezt a számot, a verérlés 

az automatika karban-

tartási igényét fogja 

jelezni; ld. 6.3.2. feje-

zet: Karbantartási fi-

gyelmeztetés 

L2 1000 

L3 1500 

L4 2500 

L5 5000 

L6 10000 

L7 15000 

L8 20000 

L8 Hibák listája L1 1 manőver eredménye (legutóbbi) Az utolsó 8 manőver 

alatt történt hibák listá-

ját lehet meghatározni. 

Ld. 10. táblázat – Hiba 

napló 

L2 2 manőver eredménye 

L3 3 manőver eredménye 

L4 4 manőver eredménye 

L5 5 manőver eredménye 

L6 6 manőver eredménye 

L7 7 manőver eredménye 

L8 8 manőver eredménye 

 

6. táblázat: Programozási eljárás (2. szintű funkciók) 

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a SET gombot legalább 3 másodpercig 

2. Engedje el a gombot, amikor az L1 LED villogni kezd 

3. Nyomja meg a ◄ vagy ► gombot, hogy arra a bemeneti LED-re mozgassa a villogást, ami a módosítani 

kívánt paraméternek megfelel 

4. Nyomja meg és tartsa lenyomva a SET gombot addig, amíg a 6. lépést be nem fejezte 

5. Várjon kb. 3 másodpercet, amíg a módosítani kívánt paraméterhez jelenlegi szintjét mutató LED ki nem 

gyullad 

6. Nyomja meg a ◄ vagy ► gombot, hogy a LED-et a kívánt paraméter értékhez mozgassa 

7. Engedje el a SET gombot 

8. Várjon 10 másodpercet (maximális idő), hogy kilépjen a programozási módból 
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Megjegyzés: ezen eljárás alatt, ismételje meg a lépéseket a 3.-tól a 7. pontig, ha más paramétereket is szeretne be-

programozni. 

6.3. Speciális funkciók 

6.3.1. „Mindig mozog” funkció 
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy az automatika akkor is működjön, ha valamelyik biztonsági berendezés nem 

megfelelően működik, vagy rossz. 

Az automatika a „Tartsd, hogy menjen” üzemmódban irányítható. A következőket hajtsa végre: 

1. Küldjön egy parancsot, hogy a kapu működjön egy távirányítóval vagy kulcsos kapcsolóval, stb. ha minden 

megfelelően működik, normál esetben a kapu mozogni fog, egyéb esetben hajtsa végre a következőket: 

2. 3 másodpercen belül aktiválja újra a parancsot és tartsa azt aktívan (tartsa nyomva a gombot) 

3. Kb. 2 másodperc múlva a kapu végrehajtja a kívánt mozgást „Tartsd, hogy menjen” üzemmódban; azaz a 

kapu csak addig folytatja a mozgást, amíg a parancs aktív. 

Ha a biztonsági berendezés nem működik, a villogó lámpa villogásokkal jelzi időnként a probléma természetét 

(ld. 7. fejezet – 8. táblázat). 

6.3.2. Karbantartási figyelmeztetés funkció 
Ez a funkció jelzi, amikor az automatika karbantartást igényel. A karbantartási figyelmeztető jelzés az S.C.A 

(Nyitott kapu jelző) kimenetre csatlakoztatott lámpa útján jelez, ha erre a kimenetre a „Karbantartási fény” van 

programozva. A különböző figyelmeztető lámpajelzéseket a 7. táblázatban találja. 

A karbantartási műveletek határértékének programozásához nézze meg az 5. táblázatot 

7. Táblázat: Karbantartási fény 

Manőverek száma Jelzés 

A határérték 80%-a alatt A fény világít 2 másodpercig a nyitási manőver kezdetén 

A határérték 81%-a és 100%-a között A fény villog a teljes manőver alatt 

A határérték 100%-án túl A fény folyamatosan villog 

6.4. A memória törlése 
A memória törléséhez és a gyári beállítások visszaállításához a következőt tegye: 

Nyomja meg és tartsa lenyomva a ◄ és ► gombokat, amíg az L1 és L2 LED-ek villogni kezdenek. 

7. Mit tegyen, ha… (hibaelhárítási útmutató) 
Néhány eszköz jelet bocsát ki, ha működésük állapotát vagy esetleges hibáját felismeri. 

Ha a vezérlés FLASH (villogó lámpa) kimenetére villogó lámpa van csatlakoztatva, 1 másodperces időközönként 

fog villogni a manőver alatt. Hiba esetén a villogó lámpa két rövidebb villogássorozatot bocsájt ki 1 másodperces 

szünettel elválasztva. A 8. táblázat tartalmazza az egyes jelzésekhez tartozó okokat és a megoldásokat. 

A vezérlésen található LED-ek is jeleket bocsájtanak ki. A 9. táblázat tartalmazza az egyes jelzésekhez tartozó 

okokat és a megoldásokat. 

Lehetőség van arra, hogy ellenőrizze a hibákat, melyek az utolsó 8 manőver alatt előfordultak. Ld. 10. táblázat. 

8. táblázat: Villogó lámpa jelzések (Villogások) 

Villogás Probléma Megoldás 

1 rövid villogás 

1 másodperc szünet 

1 rövid villogás 

Bluebus rendszer hiba A manőver kezdetén a Bluebus-ra csatlakoztatott esz-

köz nem felel meg annak, amit az öntanuló fázis alatt 

felismert. Egy vagy több eszköz le lett csatlakoztatva 

vagy hibás; ellenőrizze, és ha szükséges cserélje ki 

őket. Módosítás esetén ismételje meg az eszközök 

öntanuló fázisát (ld. 4.6. fejezet) 

2 rövid villogás 

1 másodperc szünet 

2 rövid villogás 

Fotocella aktív Egy vagy több fotocella nem engedélyezi a mozgást, 

vagy a mozgási irány megfordítását eredményezte; 

ellenőrizze, hogy van-e valami akadály 

3 rövid villogás 

1 másodperc szünet 

3 rövid villogás 

Funkció aktivitás 

„Akadályérzékelés” az erőhatá-

roló által 

A mozgás alatt a motorok túlzott ellenállása merült 

fel; azonosítsa az okot, és ha szükséges, növelje meg a 

motorerő szintjét. 

4 rövid villogás 

1 másodperc szünet 

4 rövid villogás 

STOP bemenet aktív A manőver kezdetén vagy a mozgás alatt a STOP 

bemenet aktiválódott; azonosítsa az okot 

5 rövid villogás Hiba a vezérlés belső paramé- Várjon legalább 30 másodpercet, azután próbáljon 
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1 másodperc szünet 

5 rövid villogás 

tereiben küldeni egy parancsot, és ha szükséges, áramtalanítsa 

a vezérlést. Ha továbbra is fennáll ez az állapot, 

meghibásodhatott, és a vezérlő panelt ki kell cserélni. 

6 rövid villogás 

1 másodperc szünet 

6 rövid villogás 

Az egymást követő manőverek 

vagy az egy óra alatti manőve-

rek maximális határát elérte 

Várjon néhány percet, amíg a manővert korlátozó 

berendezés a maximális határ alá esik vissza 

7 rövid villogás 

1 másodperc szünet 

7 rövid villogás 

Elektronikus áramköri hiba Várjon legalább 30 másodpercet, azután próbáljon 

küldeni egy parancsot, és ha szükséges, áramtalanítsa 

a vezérlést. Ha továbbra is fennáll ez az állapot, 

meghibásodhatott, és a vezérlő panelt ki kell cserélni. 

8 rövid villogás 

1 másodperc szünet 

8 rövid villogás 

Jelen van már egy parancs, ami 

megakadályozza más parancs 

végrehajtását 

Ellenőrizze a jelenlévő parancs típusát; pl. ez lehet egy 

parancs egy időzítőről a Nyitás bemeneten 

9 rövid villogás 

1 másodperc szünet 

9 rövid villogás 

Az automatika le lett zárva egy 

„Automatika blokkolás” pa-

ranccsal 

Küldjön egy „Automatika kioldása” parancsot a rend-

szer kioldásához 

10 rövid villogás 

1 másodperc szünet 

10 rövid villogás 

Akadályérzékelés az enkóder 

funkció aktiválása által 

A mozgás alatt a motorokat egy nagyobb súrlódás 

blokkolta; azonosítsa az okokat 

 

9. táblázat: A vezérlés LED-jei által kibocsátott jelzések (16. ábra) 

LED Probléma Megoldás 

Bluebus 

Soha nem világít Hiba Ellenőrizze, hogy a vezérlés áram alatt van-

e. Ellenőrizze, hogy a biztosítékok nincsenek 

kiégve: ha mégis, ellenőrizze a hiba okát, és 

cserélje ki őket ugyanolyan biztosítékokra. 

Mindig világít Komoly hiba Komoly hiba történt: próbálja áramtalanítani 

a vezérlést. Ha továbbra is fennáll a hiba, ki 

kell cserélni a vezérlő panelt. 

1 villogás másodpercenként Minden rendben A vezérlés megfelelően működik 

2 gyors villogás A bemeneti állapot megválto-

zott 

Normális az, ha valamelyik bemenet (PP, 

STOP, Nyitás, Zárás) megváltozik: aktiváló-

dott, vagy parancsot kapott egy távirányító-

ról 

Villogások sorozata 1 másod-

perces szünettel elválasztva 

Változó Ld. 8. táblázat 

STOP 

Soha nem világít A STOP bemenetre csatlakoz-

tatott eszközök aktivitása 

Ellenőrizze a STOP bemenetre csatlakozta-

tott eszközöket 

Mindig világít Minden rendben A STOP bemenet aktív 

S.S. 

Soha nem világít Minden rendben Az S.S. bemenet nem aktív 

Mindig világít Az S.S. bemenet aktiválódott Normális az, ha az S.S. bemenetre csatlakoz-

tatott eszköz aktív 

OPEN (Nyitás) 

Soha nem világít Minden rendben Az OPEN bemenet nem aktív 

Mindig világít Az OPEN bemenet aktiváló-

dott 

Normális az, ha az OPEN bemenetre csatla-

koztatott eszköz aktív 

CLOSE (Zárás) 

Soha nem világít Minden rendben Az OPEN bemenet nem aktív 

Mindig világít Az CLOSE bemenet aktiváló-

dott 

Normális az, ha az CLOSE bemenetre csat-

lakoztatott eszköz aktív 

L1-L2 lassan villog A Bluebus-ra csatlakoztatott 

eszközök száma megváltozott, 

vagy nem lett végrehajtva  

Végre kell hajtani az eszköz öntanulási eljá-

rást (ld. 4.6. fejezet) 

L3-L4 lassan villog Változás történt a motor típu- A mechanikus végállás ütközők pozícióinak 
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sánál vagy a mechanikus ütkö-

zök pozícióinak öntanulásánál 

öntanulása nem lett végrehajtva (ld. 4.7. 

fejezet) 

 

10. táblázat: Hibanapló 

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a SET gombot legalább 3 másodpercig 

2. Engedje el a gombot, amikor az L1 LED villogni kezd 

3. Nyomja meg a ◄ vagy ► gombot, hogy a villogó LED-et az L8 LED-re (bemeneti LED) mozgassa, a Hiba-

napló paraméterhez. 

4. Nyomja meg és tartsa lenyomva a SET gombot addig, amíg a 6. lépést be nem fejezte 

5. Várjon kb. 3 másodpercet, amíg ki nem gyullad az a LED, ami azt jelzi a szinteket, amik megfelelnek a ma-

nővereknek a hibákkal. Az L1 LED jelzi a legutóbbi manővert, az L8 pedig a 8 manőverrel ezelőttit. Ha va-

lamelyik LED világít, az azt jelenti, hogy hiba történt. Ha nem világít egy sem, minden rendben. 

6. Nyomja meg a ◄ vagy ► gombot, hogy kiválassza a kívánt manővert: az adott LED villogásainak száma 

ugyanazt jelenti, mint a villogó lámpa esetén 

7. Engedje el a SET gombot 

8. További részletek 
A következő tartozékokat a HYKE-hoz tervezték (opcionális): SMXI, OXI 

családba tartozó vevők, Oview programozó egység, Solemyo napelem és 

PS124 akkumulátor 

8.1. A rádióvevő csatlakoztatása 
A vezérlésen van egy csatlakozó, ahová azt rádióvevőt (opcionális tartozék) 

lehet csatlakoztatni, ami az SMXI vagy az OXI családba tartozik. A vevő 

csatlakoztatásához áramtalanítsa a vezérlést, és a 17. ábra szerint járjon el. A 

11. és a 12. táblázat tartalmazza a vezérlés kimeneteinek megfelelő paran-

csokat. 

11. táblázat: SMXI / SMXIS vagy OXI / OXIFM / OXIT / OXITFM 

az I. vagy II. módban 

1. kimenet S.S. (Lépésről lépésre) parancs 

2. kimenet Részleges nyitás 1. parancs 

3. kimenet Nyitás parancs 

4. kimenet Zárás parancs 

 

12. táblázat: OXI / OXIFM / OXIT / OXITFM a kiterjesztett II. módban 

No. Parancs Leírás 

1. Lépésről lépésre S.S. (Lépésről lépésre) parancs 

2. Részleges nyitás 1 Részleges nyitás 1. parancs 

3. Nyitás Nyitás parancs 

4. Zárás Zárás parancs 

5. Stop Megállítja a manővert 

6. Társasház funkció 

Lépésről lépésre 

Társasház vezérlés 

7. Lépésről lépésre magas prioritással Parancsot küld még akkor is, ha az automatika blokkolva van, 

vagy parancs folyamatban van 

8. Részleges nyitás 2 Részleges nyitás (M2 kapuszárny a normál nyitás ½-ig nyit) 

9. Részleges nyitás 3 Részleges nyitás (a két kapuszárny a normál nyitás ½-ig nyit) 

10. Nyitása és az automatika blokkolása Ez egy nyitási manővert eredményez, ami után az automatika 

lezár; a vezérlés nem fogad el több parancsot a „Magas prioritá-

sú lépésről lépésre”, a „Kioldás” parancs és (csak az Oview-ról) 

a „Kioldás és zárás” és a „Kioldás és nyitás” parancsok kivéte-

lével 

11. Zárás és az automatika blokkolása Ez egy zárási manővert eredményez, ami után az automatika 

lezár; a vezérlés nem fogad el több parancsot a „Magas prioritá-

sú lépésről lépésre”, a „Kioldás” parancs és (csak az Oview-ról) 

a „Kioldás és zárás” és a „Kioldás és nyitás” parancsok kivéte-
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lével 

12. Az automatika blokkolás Ez a manőver megállását eredményezi, és az automatika lezár; a 

vezérlés nem fogad el több parancsot a „Magas prioritású lépés-

ről lépésre”, a „Kioldás” parancs és (csak az Oview-ról) a „Ki-

oldás és zárás” és a „Kioldás és nyitás” parancsok kivételével 

13. Az automatika kioldása Kioldja az automatikát, ami után az visszatér a normál műkö-

déshez 

14. Kiegészítő világítás időzítő bekapcsolva A kiegészítő világítás bekapcsol, időzített kikapcsolással 

15. Kiegészítő világítás ki-be kapcsol A kiegészítő világítás ki és bekapcsol a lépésről lépésre üzem-

módban 

8.2. A PS124 háttér akkumulátor csatlakoztatása és telepítése 
Fontos! Az akkumulátort csak azután lehet a vezérléshez csatlakoztatni, hogy a telepítés és a programozás össze 

fázisát végrehajtotta, ez az akkumulátor csak tartalék áramforrást jelent. 

A PS124 akkumulátor csatlakoztatásához kövesse a 18. ábra lépéseit. 

 

 

8.3. Az Oview programozó egység csatlakoztatása 
A vezérlésen található egy Bus T4 csatlakozó, ahová az Oview programozó egységet csatlakoztatni lehet, és ami 

lehetővé teszi a telepítési és karbantartási fázis gyors vezérlését, valamint a teljes automata rendszer diagnosztizá-

lását. A csatlakozó eléréséhez kövesse a 19. ábra utasításait, és csatlakoztassa a csatlakozót a helyére. Egy 

Oview egyszerre több vezérléshez is csatlakoztatható (akár 5-höz is, minden óvintézkedés nélkül, és akár 60-hoz, 

betartva bizonyos figyelmeztetéseket), és csatlakoztatva maradhat a vezérléshez az automatika normál működése 

közben is. Ebben az esetben, közvetlenül küldhetők vele parancsok a vezérlésnek, a speciális felhasználói menü 

segítségével. A Firmware frissítést is el lehet vele végezni. Ha a vezérléshez csatlakoztatott rádióvevő az OXI 

családhoz tartozik, az Oview hozzáférést biztosít a vevőn tárolt távirányítók paramétereihez. 

További információkért a vonatkozó kezelési útmutatót és az Opera rendszer leírását. 
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8.4. A Solemyo napelem rendszer csatlakoztatása 
Figyelem! Ha az automatika a Solemyo rendszerrel van megtáplálva, azt SOHA NEM LEHET egyidejűleg a 

hálózatról is táplálni. 

További információkért a Solemyo rendszerről, olvassa el annak a leírását. 

A Solemyo csatlakoztatásához hajtsa végre a 20. ábra szerinti lépéseket: 

 

 

8.5. A KIO külső kioldó rendszer csatlakoztatása 
Figyelem! A KIO-t ahhoz a motorhoz kell csatlakoztatni, amelyik azt a kapuszárnyat mozgatja, amelyik először 

nyílik (a kapu zárási pozíciójából nézve) 

1. Nyissa ki a motor burkolatát (21-1. ábra) 

2. Távolítsa el a motort védő műanyag burkolatot a 21-2. ábra szerint. 

3. Helyezze be a csavart az anyával a lyukba a 21-3. ábra szerint. 

4. Csatlakoztassa a rugó két végét a 21-4. ábra szerint. 

5. Helyezze az acél kábelt a csavar előtt elhelyezkedő lyukba, a 21-5. ábra szerint. 
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6. Rögzítse a kábelt a csavar meghúzásával (21-5. ábra) 

7. Vezesse ki a kábel másik végét a motor alján található lyukak egyikén, a 21-6. ábra szerint 

8. Tegye vissza a műanyag védőt és a motor burkolatát is (21-7. ábra) 

9. Ekkor csatlakoztassa a kábelt a KIO-hoz, a vonatkozó leírás szerint. 

 

 

 

9. A termék karbantartása 
Annak érdekében, hogy a biztonsági szint állandó maradjon, és biztosítjuk a teljes automata rendszer maximális 

élettartamát, rendkívül fontos a rendszeres karbantartás. 

Minden karbantartási munkát az ebben a leírásban szereplő biztonsági rendelkezéseknek és a hatályos jogsza-

bályoknak megfelelően kell végrehajtani. 

A termék gyakori vizsgálatot igényel, hogy ellenőrizze a kapu kiegyensúlyozatlanságát, kopását vagy a kábelek 

sérülését. Ne használja a terméket, ha beállításra vagy javításra szorul. 

Fontos! A termék javítása vagy tisztítása alatt kapcsolja le az áramot a vezérlésről, és az esetleges akkumuláto-

rokat is. 

A rendszerben lévő egyéb eszközök karbantartását azok leírásának megfelelően végezze el. 
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A HK7024 és HK7224 motorok ütemezett karbantartására az előző karbantartást követő 6 hónap múlva, vagy 

20.000 manőver után van szükség. 

A karbantartást a következők szerint végezheti el: 
1. Kapcsoljon le minden áramforrást, a háttér akkumulátorokat is.

2. Ellenőrizze a tartók és a rögzítő elemek állapotát és kopását, külön figyelmet fordítva az erózióra és a rozs-

dásodásra; cseréljen ki minden olyan elemet, ami nem nyújt megfelelő biztonságot.

3. Hajtson végre egy próba kioldást, hogy ellenőrizze annak megfelelő működését – ld. 3.6. fejezet

4. Csatlakoztassa vissza az áramforrásokat és hajtsa végre az összes ellenőrzést, ami az 5. Tesztelés fejezet-

ben le van írva.

A Termék ártalmatlanítása 
Ez a termék az automata rendszer szerves részét képezi, így azzal együtt kell ártalmatlanítani. 

Ahogy a telepítési műveleteknél, úgy a termék élettartamának a végén is, a leszerelési munkát képzett szakem-

bernek kell végrehajtani. 

Ez a termék többfajta alapanyagból áll: némelyik újrahasznosítható, viszont némelyiket ártalmatlanítani kell. Tá-

jékozódjon az újrahasznosító és ártalmatlanító rendszerekről a helyi jogszabályokban e termékkategória vonatko-

zásában. 

Fontos! A termék egyes részei tartalmazhatnak szennyező és veszélye anyagokat, melyek a környezetbe kerülve 

káros hatással lehet magára a környezetre és az emberi egészségre is. 

Ahogy az alábbi ábra is jelzi, szigorúan tilos a terméket háztartási szemetesbe kidobni. A helyi 

jogszabályoknak megfelelően, differenciált hulladékként kell ártalmatlanítani, vagy vissza kell 

adni a terméket a kereskedőnek, amikor egy új terméket vásárol. 

Fontos! A helyi jogszabályok súlyos szankciókkal büntethetik a termék illegális megsemmisítése 

esetén. 

A háttér akkumulátor ártalmatlanítása (ha van) 
Fontos! A lemerült akkumulátor szennyező anyagokat tartalmaz, így ne dobja ki közönséges hulladékként. 

Differenciált hulladékként kell ártalmatlanítani, a helyi jogszabályoknak megfelelően. 

A termék élettartama 
Az élettartam a termék általános gazdasági élettartamát je-

lenti. Az élettartam hosszát nagyban befolyásolja az automa-

tika által végrehajtott manőverek intenzitása, azaz minden 

olyan tényező összessége, ami hozzájárul a termék kopásá-

hoz (ld. 13. táblázat). 

Az Ön automatikájának várható élettartamának meghatáro-

zásához a következőket tegye: 

1. Számolja ki a terhelési indexet, a 13. táblázatban

meghatározott összes százalékos elem hozzáadásával.

2. Ezt az értéket jelölje be a 3. grafikonon, és húzzon

egy függőleges vonalat, amíg az metszi a görbét; ebből

a pontból húzzon egy vízszintes vonalat, amíg metszi a

„manőver ciklusok” tengelyt. Az így kapott érték az

Ön termékének a becsült élettartama.

A becsült élettartam tervezési számításokon és a prototípu-

son végrehajtott tesztek eredményein alapszik. Ez csupán 

becslés, nem jelent semmilyen garanciát a termék tényleges 

élettartamára vonatkozóan. 

13. táblázat

Terhelési index 

Hosszú kar Rövid kar 

Kapuszárny hossz 

< 1,8 m 

1,8 – 2,5 m 

2,5 – 3 m 

3 – 3,5 m 

0% 

15% 

20% 

30% 

15% 

20% 

30% 

-- 

Kapuszárny tömeg 
< 200 kg 

200 – 250 kg 

0% 

20% 

30% 

40% 
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> 250 kg 30% -- 

A környezeti hőmérséklet 40°C feletti vagy 0°C 

alatti vagy 80% feletti páratartalom 
20% 20% 

Tömör kapu 15% 20% 

Telepítés szeles területen 15% 20% 

Megjegyzés: az adatok egy kiegyensúlyozott kapu esetén felelnek meg, tökéletes karbantartással 

Példa a HYKE motor élettartamának kiszámítására hosszú kar esetén (13. táblázat és 3. grafikon alapján): 

Kapuszárny hossz = 2,8m (terhelési index: 20%); kapuszárny tömege = 230kg (terhelési index: 20%); tömör 

kapu (terhelési index: 15%); Teljes terhelési index = 55%; Becsült élettartam = 220.000 manőver ciklus 

A termék technikai specifikációja 
Figyelem!  

- Minden technikai adat ebben a fejezetben 20°C (+-5°C) környezeti hőmérsékletre vonatkozik 

- A Nice S.p.a fenntartja a termék megváltoztatásának jogát, ha azt szükségesnek ítéli, fenntartva az azonos 

rendeltetést és funkcionalitást. 

 HK7024K HK7224K 

Típus Elektromechanikus hajtómű kapuk au-

tomatizálására, DC motorral, epiciklikus 

sebesség reduktorral és mechanikus 

kioldóval. Beépített vezérlés és OXI 

rádióvevő. 

Elektromechanikus hajtómű 

kapuk automatizálására, DC 

motorral, epiciklikus sebesség 

reduktorral és mechanikus kiol-

dóval. 

Maximális nyomaték 500 Nm 

Névleges nyomaték 120 Nm 

Terhelés nélküli sebesség 2,25 RPM 

Sebesség a névleges nyomatéknál 2,00 RPM 

Maximális ciklus gyakoriság 40 ciklus / óra 

Maximális folyamatos ciklusidő Kb. 7 perc 

Alkalmazási határok A terméket olyan kapuknál lehet használni, ahol a kapuszárny tömege max. 

330 kg és a hossza 1,8 m, vagy 200 kg és a kapuszárny hossz max 3,5 m 

(ld. 1. grafikon) 

Élettartam hozzávetőlegesen 150.000 és 500.000 ciklus között, a 13. táblázat és a 3. 

grafikon feltételei alapján. 

Tápellátás 230 Vac (120Vac a HK7024K/V1 ver-

ziónál) +-10%; 50/60Hz 
24 Vdc (-+10%) 

Háttér tápellátás PS124 háttér akkumulátor  

Napelem SYKCE kit  

Maximális teljesítményfelvétel 300W 140W 

Maximális áramfelvétel 
1,5 A (3 A HK7024K/V1 verziónál) 

6 A egy maximális 2 másodper-

ces intervallumban 

Teljesítményfelvétel „Készenléti” 

funkcióban (1), PS124-vel vagy 

SYKCE-vel (beleértve az OXI vevőt) 

kevesebb, mint 100 mW  

Villogó lámpa kimenet [*] egy LUCYB villogó lámpa (12V, 21W 

izzó) 
 

Elektromos zár kimenet [*] egy 12 Vac elektromos zár (max 15VA)  

Nyitott kapu jelző kimenet [*] egy 24V lámpa (max 4W) (a kimenet 

feszültsége -30 és +50% között inga-

dozhat, a kimenet kis reléket is tud vezé-

relni) 

 

BLUEBUS kimenet egy kimenet, amire max 15 Blubus egy-

ség köthető (max 6 pár MOFB vagy 

MOFOB fotocella, plusz 2 pár MOFB 

vagy MOFOB fotocella nyitási eszköz-

ként irányítva, plusz 4 MOMB vagy 

MOTB) 

 

STOP bemenet Normál nyitási és zárási, illetve 8,2k  
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állandó ellenállású csatlakozásokhoz; a 

csatlakozás típusának kiválasztása az 

öntanuló módban történik, és módosítás 

esetén a memorizált állapotnak megfele-

lően megállást fog okozni 

SS bemenet Normál nyitási csatlakozásokhoz (a 

csatlakozás zárása egy Lépésről lépésre 

parancsot generál) 

Rádió csatlakozás SM csatlakozó az SMXI, OXI és 

OXIFM vevő családokhoz 

Rádió antenna bemenet 50 RG58 típusú vagy hasonló kábelnél 

Programozható funkciók 8 KI-BE típusú funkció (3. táblázat) 

8 állítható funkció (5. táblázat) 

Öntanuló funkciók - a Bluebus kimenetre csatlakoztatott

eszközök öntanulása

- a STOP sorkapocshoz csatlakoztatott

eszközök öntanulása (NO, NC csatla-

kozás vagy 8,2 k ellenállás)

- a kapu útjának öntanulása és a lassítási

pontok és a részleges nyitás automati-

kus kiszámítása

- egy vagy két motoros működés önta-

nulása

Összeszerelés Függőleges, a hozzá tartozó rögzítő lemezzel 

Működési hőmérséklet -20°C-tól +50°C-ig (alacsony hőmérsékletnél a motor hatékonysága csök-

kenhet) 

Használat savas, sós vagy potenciá-

lisan robbanásveszélyes környezet-

ben 

NEM 

Védelmi szint IP54 (ép házzal) 

Méretek (mm) 210 x 290 x 320 h 

Tömeg (kg) 10,5 kg 9,5 kg 

Megjegyzések 

(1) – ez a funkció az Oview programozó egységgel aktiválható

[*] – A Villogó lámpa, Elektromos zár és Nyitott kapu jelző kimenetekre más funkciók is programozhatók (ld. 3.

táblázat – 1. szintű funkciók; vagy Oview programozóval, ld. 8,3. fejezet). A kimenetek elektronikai jel-

lemzői a kiválasztott funkció típusához igazodnak: 

- villogó lámpa funkció: 12 Vdc lámpa, max 21W

- elektromos zár funkció: 12 Vac, max 15 VA

- egyéb kimenetek (minden típus): 1 lámpa vagy relé 24 Vad (-30-tól +50%), max 4W
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