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MÁSODIK RÉSZ– Útmutató az automatika testre szabásához 

BEVEZETÉS 
Ez a kézikönyv elmagyarázza, hogyan kell a 
szekcionált kapu-hajtóm vet telepíteni, 
programozni és kezelni. A különböz  témák három 
részre vannak felosztva: 
ELS  RÉSZ: lépésenkénti útmutató, a termék 
„fizikai“ telepítését és az üzembe helyezését írja le.  
MÁSODIK RÉSZ: Bemutatja, hogy a Soont hogyan 
lehet a néhány különleges funkció programozásával 
és az opciók valamint a különleges beállítások 
megválasztásával személyre szabni. 
A kézikönyv egyik fejezetét a termék 
karbantartásának és a hulladékkezelésnek 
szentelték. 

HARMADIK RÉSZ: Ezt a fejezetet a 
végfelhasználónak szentelték, és az automatika 
mindennapi használatához szükséges ismereteket 
nyújtja. 

Figyelem! – A kézikönyv els  és második részét 
kizárólag a m szaki szakszemélyzet számára 
készítették, akik az automatikát telepítik. Ezeknek az 
információknak egyike sem tekinthet  hasznosnak vagy 
érdekesnek a végfelhasználó számára. 
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ELS  RÉSZ 
Útmutató a telepítéshez és az üzembe helyezéshez

Az els  részben került leírásra lépésr l lépésre a termék 
minden telepítési fázisa (a mechanikus szerelés, az elektromos 
bekötés, átadás) és az els  üzembe helyezése (beállítások). 
Ezeket a fázisokat igen fontos utasítások el zik meg, melyek a 
biztonságra, a termék jellemz ire és a berendezés 
megvalósíthatóságára vonatkoznak. 

1. lépés 
Biztonságosan dolgozni 

1.1 Óvintézkedések és biztonsági utasítások 

FIGYELEM! A termék telepítését, a programozását és az 
üzembe helyezését csak szakképzett személyzet végezheti el 
úgy a vonatkozó hatályos törvények, el írások és rendeletek 
valamint az ebben a kézikönyvben leírtak legpontosabb 
betartása mellett.  
Ezt a kézikönyvet úgy építették fel, hogy a SOON hajtóm  
telepítésénél, a programozásnál és üzembe helyezésénél 
lépésr l lépésre irányít. Minden elvégzend  munkálat a 
szükséges útmutatásokkal együtt abban a pontos sorrendben 
van megadva, amelyben a munkafázisokat el kell végezni. 
Ezért nagyon fontos, hogy a kézikönyv minden fejezetét a 
telepítés megkezdése el tt elolvassák. Különösen fontos 
azokat a fejezeteket nagyon figyelmesen elolvasni, amelyek 
fontos BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOKAT tartalmaznak, mint ezen 
- A fejezet, a C fejezet „ELLEN RZÉSEK A TELEPÍTÉS 
EL TT ÉS A BERERNDEZÉS ALKALMAZÁSI KORLÁTAI“ 
valamint a G fejezet: „A RENDSZER ÁTVÉTELE ÉS ÜZEMBE 
HELYEZÉSE“. Mindazon veszélyek figyelembevételével, 
melyek a termék telepítésekor és a mindennapi használat 
folyamán felléphetnek, kell a telepítésnek a 98/37/CE (gépek 
irányelv, automatikus m ködtetés  kapuk megvalósításához) 
európai irányelv és különösen az EN 12445, EN 12453 és 
EN 12635 szabványok teljes betartása mellett történnie. 
Ezeknek az irányelveknek a figyelembe vétele teszi ön számára 
lehet vé, hogy a legnagyobb biztonsággal járjon el és a munka 
befejezésekor a feltételezhet  megfelel ségi nyilatkozatot 
kiállítsa, és ezzel a berendezés biztonságát igazolja. 

 MEGJEGYZÉS. - A kockázatanalízishez és az ön ÁLTAL 
KIÁLLÍTOTT m szaki dokumentáció realizálásához hasznos 
további információk és irányelvek állnak rendelkezésre a 
www.niceforyou.com honlapon.  

• A SooN-nak a jelen kézikönyvben el irányzottaktól eltér  más 
irányú felhasználása tilos! A szakszer tlen használat a termék 
meghibásodásához vezethet és személyeket vagy tárgyakat 
veszélyeztethet,  
• Tilos a termék alkatrészein változtatást végezni, amennyiben  
nincs ebben a kézikönyvben kifejezetten el írva. A nem 
engedélyezett m veletek csak üzemzavarokat okozhatnak, a 
Nice® az önkényesen megváltoztatott termékek miatt 
keletkezett károkért minden felel sséget elutasít.  
• A telepítés el tt kockázatanalízist kell végezni, aminek a 
lényeges biztonsági követelmények listáját - a gépek irányelv I. 
Függelék foglalja magában -, valamint a mindenkori alkalmazott 
megoldásokat kell megadni. Emlékeztetnénk arra, hogy a 
kockázatanalízis egyike azoknak az anyagoknak, amelyek az 
automatika „m szaki dokumentációjának” alkotóeleme  
• A telepítés megkezdése el tt meg kell vizsgálni, hogy 
szükségesek-e további készülékek és anyagok a Soon-nal   
történ  automatizálás teljessé tételéhez. Tekintetbe veend k, 
pl. a becsapódásveszély, az összenyomási és 
magávalragadási veszély stb., valamint az egyéb veszélyek 
általában.  
• A Soon vezérl  egységét véd földeléssel rendelkez  
tápvezetékhez csatlakoztatni. 

• A telepítés során el kell kerülni, hogy az automatika alkatrészei 
vízbe vagy más folyadékba merüljenek, vagy ilyen anyagok, ill. 
szilárd testek a vezérlésbe, vagy egyéb nyitott készülékekbe 
behatolhassanak. Egy ilyen esetben haladéktalanul szakítsa 
meg a tápfeszültség-ellátást és forduljon a Nice® vev szol-
gálathoz.  

Figyelem! A Soon használata ilyen helyzetekben veszéllyel 
járhat!  
• Nem szabad a Soon különböz  alkatrészeit h források 
közelében tartani, és semmi esetben sem lángok hatásának 
kitenni. Ilyen cselekmények a rendszer alkatrészeit károsíthatják 
és üzemzavarokat, t z és egyéb veszélyt is okozhatnak.  
• A telepítés során minden munkálatot, amelynél a Soon fedele 
alatti bels  részekhez történ  hozzáférés szükséges, (pl. 
csatlakozók), csak feszültségmentes állapotban szabad 
elvégezni. Amennyiben a csatlakoztatás fennáll, és a lekapcsoló 
berendezés nincs a látóterében, ki kell helyezni a közelébe egy 
„FIGYELEM! KARBANTARTÁS FOLYAMATBAN!” feliratú táblát.  
• Ha a telepítés közben az elektromos védelmi rendszer, mint 
automatikus kis megszakító vagy biztosíték kioldott, a vissza-
állítása el tt meg kell keresni a hibát, és azt meg kell  szüntetni.  
• A telepítés végén Az automatikát csak akkor szabad 
használatba venni, miután a „RENDSZER ÁTVÉTELE ÉS 
ÜZEMBE HELYEZÉSE” c. fejezetben leírtak szerint az üzembe 
helyezést elvégezték.  
•Ha a Soon-t hosszabb ideig nem használják, akkor az elemet 
(opció) ki kell venni és száraz helyen tárolni. Ezzel kerülhet  el 
az öregedés és az elemb l káros anyagok esetleges kifolyása. 
• Amennyiben egy meghibásodást a jelen kézikönyvben 
található információk alapján nem tud megoldani, kérjük 
forduljon a NICE® vev szolgálatához.  
• A Soon termék csomagolóanyagát csak a helyi el írások teljes 
betartása mellett szabad eltakarítani.  
• Ajánljuk Önnek, hogy ezt a kézikönyvet gondosan rizze meg, 
hogy a termék jöv beli karbantartási munkálatait és a javítását 
megkönnyítse.  

2. LÉPÉS 
A termék jellemz i 

2.1 TERMÉKLEÍRÁS, ALKALMAZÁS 
ÉS M SZAKI JELLEMZ K 

A SOON egy elektromechanikus hajtóm  szekcionált kapuk 
automatizálásához, 20 m²-ig. A kimeneti tengelynek 
köszönhet en a legtöbb kereskedelemben kapható szekcionált 
kapun könny  kapcsolat lehetséges a  torziós rugó-tengellyel. 
 
A SOA2 vezérlés egyenárammal táplálja a hajtóm vet és 
lehet vé teszi a forgatónyomaték és a sebesség optimális 
szabályozását, a méretek precíz mérését, egy lágy nyitást és 
zárást, és az akadályok észlelését. Ellátták továbbá egy 
karbantartás-fényjelz vel, amely a hajtóm  élettartama során 
elvégzett mozgásait regisztrálja. 
A padlóról aktiválható kireteszel  oldja a motort a hajtóm  
testét l.
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3. Lépés 
a telepítés kivitelezhet ségének értékelése 

A telepítés megkezdése el tt meg kell vizsgálni, hogy a termék 
alkatrészei sérültek-e és a kiválasztott modell és a környezet 
alkalmas-e a mindenkori telepítésre. 

A termék alkotórészeinek ellen rzése 
(Ld. 1. ábrát.)  

A csomagolás sértetlenségének vizsgálata; 
• a terméket kicsomagolni és ellen rizni, hogy a következ k 
meg vannak-e: 
- 1 Soon hajtóm  
- 1 Rögzít  kengyel 
- 4 Kireteszel  félgy r k 
- 2 Ékek 
- 1 M8x130 csavar 
- 1 M8 önzáró anya 
- 1 D8 alátét tárcsa 
- 1 El tét 
- 3 Önmetsz  fekete csavar 
- 1 Kezelési útmutató 

 
1. ábra

3.2 A KÖRNYEZET ALKALMASSÁGÁNAK 
ELLEN RZÉSE 

• Ellen rizni, hogy a telepítéshez kiválasztott környezet az ön 
Soon modelljének teljes helyigényével kompatibilis-e. 
(2. ábra). 
• Ellen rizni, hogy, ebben a környezetben nincsenek-e akadá-
lyok a szekcionált kapu mozgási útjában, melyek a teljes nyitó- 
és záróirányú mozgását korlátozhatják.  
• Ellen rizni, hogy a telepítéshez kiválasztott környezet 
lehet vé teszi-e a kézzel történ  mozgatás könny  és biztos 
elvégzését.  
• Ellen rizni, hogy minden egyes feler sítend  készülék egy 
szilárd és véletlen ütésekt l védett felületre kerüljön 
felszerelésre.  

3.3 A TERMÉK ALKALMAZÁSI KORLÁTAINAK 
ELLEN RZÉSE (Lásd a 2. ábrát) 

Az ön telepítend  Soon modelljének és tartozékainak 
alkalmazási korlátait ellen rizni, felmérni, hogy a jellemz i 
alkalmasak-e a környezethez és megfelelnek-e a következ  
korlátozásoknak: 
• a szekcionált kapu méretének kisebbnek kell lennie, mint 
20 m 
• a szekcionált kapu mozgató tengelyének a Soon kimeneti 
tengelyével a csomagban együtt szállított ékek segítségével  
kompatibilisnek kell lennie.  
• A falra történ  rögzítésre szolgáló kengyelnek elegend  
hosszúnak kell lennie. 

 
2. ábra

 
3. ábra
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4. lépés. 
A különböz  alkatrészek felszerelése 

FIGYELEM! Az automatika telepítését csak szakképzett 
szakszemélyzet végezheti el a jelen utasítások valamint a 
hatályos törvények és el írások legszigorúbb betartása 
mellett.  

4. TIPIKUS TELEPÍTÉSI SÉMA 
(Lásd a 3. ábrát) 
A 3. ábra mutatja be a Soon hajtás teljes telepítését. A rajzon 
különböz  alkatrészek és a bekötésükhöz szükséges kábelek 
vannak megadva, az egész egy tipikus és szokásos séma 
szerint összeépítve és elrendezve.  
Jelmagyarázat – mechanikus alkatrészek a 3. ábrán: 
1 - Soon hajtóm  
2 - Fotócella 
3 - Kulcsos nyomógomb 
4 - Fotócella tartóoszlopa 
5 - Antenna 
6 - Villogó lámpa 
7 - Adó 
8 - F  kapcsolóléc 
Jelmagyarázat – elektromos kábelek a 3. ábrán: 
A - Elektromos tápvezeték 
B -Villogólámpa antennával 

 
4-a ábra 

 
4-c ábra 

C - Fotocellák 
D – Kulcsos nyomógomb 
E – F  kapcsolóléc 
4.2 A MECHANIKUS ALKATRÉSZEK 
TELEPÍTÉSE 
Miután a telepítés el készít  munkálatai (mint pl. az 
elektromos kábelek fektetésére szolgáló csatornák kiásása, 
vagy a küls  csatornák fektetése; az említett csatornák esetleg 
betonba történ  rögzítése vagy más szükséges el készületek) 
befejez dtek el lehet végezni a Soon minden elektromos és 
mechanikus alkatrészeinek teljes telepítését és szerelését. Az 
itt megadott sorrendben lehet tovább dolgozni.   

A Soon hajtóm  szerelése (lásd a 4. ábrát.) 
01. (4-a. ábra)  
A Soon kimeneti tengelyét a szekcionált kapu meghajtó 
tengelyébe dugni és az együtt szállított ék segítségével  
összekötni.  
Ezt a m veletet ZÁRT KAPU MELLETT kell elvégezni.  
02. (4-b. Ábra.) A Soon-on a kengyelt a csavarral, anyával és 
az alátéttel (mellékelve) rögzíteni.  
03. (4-c ábra.) A kengyelt egy, a fal anyagához alkalmas 
tiplivel (nincs mellékelve) a falra er síteni.  
04. (4-d ábra) A Soon-t egy speciális el tét (mellékelve) 
segítségével lehet vízszintes helyzetben rögzíteni. Az el tétet 
a három csavarral (mellékelve) kell a megjelölt helyzetben 
rögzíteni. Figyelem! A kireteszel  huzalok kilépésére 
figyelemmel kell lenni. 
 

 
4-b. Ábra 
 

 
4-d ábra 
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4.3 AZ ELEKTROMOS KÁBELEK FEKTETÉSE 
(Lásd a 3. ábrát és az 1. táblázatot) 

A különböz  mechanikus alkatrészek telepítése után az 
összes szükséges elektromos kábelt lefektetni – lásd a  

3. ábrát ezen kábelek tipikus elrendezéseivel és az 1. 
táblázatot, ami a kábelek jellemz it tartalmazza. 
Figyelem! – a különböz  készülékek csatlakoztatásához 
használt kábeleknek az elvégzend  telepítés típusához kell 
illeszkedniük, ha a telepítés egy fedett helyiségben vagy egy 
épületben történik, akkor a H03VV-F típusú kábel használata 
ajánlott. 
 

AZ ELEKTROMOS KÁBELEK JELLEMZ I 
(A kábelekhez rendelt bet k ugyanazok, mint a 3. ábrán) 

1. táblázat: Kábellista 
Csatlakozó Kábeltípus Megengedett legnagyobb kábelhossz 
A - Elektromos tápvezeték N°1 Kábel (3x1,5mm2) 30 m (*) 
B - Villogó lámpa  N°1 Kábel (2x0,5mm2 ) 20 m  
B - Antenna N°1 árnyékolt kábel (RG 58 típus) 20 m (rövidebb, mint 5m ajánlott) 
C - Fotócellák N°1 Kábel (2x0,5mm2)  30 m 
D - Kulcsos kapcsoló N°2 Kábel (4x0,5mm2)  50 m 
E - Mozgó kapcsolóléc  N°1 Kábel (2x0,5mm2)  20 m  
Megjegyzések: 
(*) – Ha a tápfeszültség-ellátó kábel hosszabb, mint 30 m, abban az esetben nagyobb keresztmetszet  kábelt kell használni (pl. 
3x2,5mm2), és az automatika közelében biztonsági földelés létesítése szükséges. 

4.4 RETESZELÉS ÉS RETESZ KIOLDÁSA KÉZZEL 
FIGYELEM!– Minden alkalommal erre az 
eljárásra hivatkoznak, ha a kézikönyv 
szövegében el írják, hogy kézzel 
végezzük el a SOON mechanikájának 
„reteszelését” vagy a „retesz kioldását”.  
 
Megjegyzések:  
• A reteszelést és a retesz kioldását csak álló 
hajtóm nél szabad elvégezni  
• A kézi eljárást áramkimaradás, a berendezés 
meghibásodása vagy ha ezt a kézikönyv szövegében 
kifejezetten el írták, kell elvégezni.  
• A kézi reteszkioldás lehet vé teszi a szekcionált kapu 
szabad mozgását. 
 
 
 

 
 
 
  
 

5. Lépés 
az elektromos bekötések kivitelezése 

Figyelem! – A szerel  biztonságának biztosításához és az 
automatizmus alkatrészeinek károsodásának elkerülésé 
érdekében az elektromos csatlakozások létrehozása vagy 
a rádióvev  bedugaszolása el tt biztosítsuk, hogy a 
vezérlés hálózatról és az esetleges puffer-akkumulátorról 
le legyen választva. 

5.1 MINDEN KÉSZÜLÉKET CSATLAKOZTATNI 
Minden elektromos bekötést csak feszültségmentes állapotban 
szabad elvégezni.  

Retesz kioldáshoz: az „A“ golyót meghúzni
Reteszeléshez: a „B“ golyót meghúzni  

A véd burkolat eltávolításához és a SOON elektronikus 
vezérléséhez történ  hozzáféréséhez el kell távolítani a 
csavart és a fedelet felfelé húzni. (5. ábra) 
1. A szabad kábeltartót oldani és a vezérlés szorítóihoz 

csatlakozó kábelt átf zni. A kábelt 20-30 cm-rel 
hosszabbra hagyni a szükségesnél. Lásd az 1. táblázatot 
a kábeltípushoz és a 6. ábrát a bekötéshez. 

2. A kábel bekötését a 7. ábrán látható kapcsolási rajz 
alapján elvégezni. A bekötés megkönnyítéséhez a 
csatlakozók lehúzhatók.  

3. A kábelt a bekötések elvégzése után a kábeltartó 
meghúzásával rögzíteni kell. Az antennakábel felesleges 
részét egy másik bilinccsel egy másik kábelhez kell 
rögzíteni.  
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FLASH Ez a kimenet programozható (lásd a kézikönyv MÁSODIK RÉSZét), hogy a  következ  készülékek egyikét 
lehessen rá csatlakoztatni:  

 

Villogó lámpa 
Ha mint "villogó lámpa“ van programozva, akkor a FLASH kimenetre egy automatikus típusú LUCY B villogó 
lámpát - 12 V-os 21 W-os izzóval - csatlakoztatható. 
Mozgás közben 0,5 mp-es id közönként villog (0.5 mp-ig világít, 0,5 mp-ig sötét) 

 

„Kapu kinyitva jelz lámpa” kimenet 
Ha mint „Kapu kinyitva jelz lámpa” kimenetként van programozva, akkor a FLASH kimenetre egy jelz lámpát lehet 
csatlakoztatni 24 V, max. 5 W-os izzóval a kapu nyitásának jelzésére 
Más funkciókra is lehet programozni – lásd a kézikönyv MÁSODIK RÉSZÉT. 

 

Tapadó korong * 
Ha mint "Tapadó korong" van programozva, a FLASH kimenetre egy 24 V-os, max 10 W-os tapadó korongot lehet 
csatlakoztatni. (Csak elektromágneses, elektronika nélküli kivitelt.) Ha a kapu zárva van, akkor aktiválódik a tapadó 
korong és blokkolja a kaput. A nyitási és zárási mozgás alatt a Tapadó korong nincs aktiválva.  

 

Elektromos retesz * 
Ha mint "Elektromos retesz" van programozva, a FLASH kimenetre egy 24 V-os, max 10 W-os elektromos 
csappantyús zárat lehet csatlakoztatni. (Csak elektromágneses, elektronika nélküli kivitelt.) A nyitási mozgás 
közben aktiválódik az elektromos retesz, és aktív marad, hogy a kaput a mozgatáshoz szabaddá tegye. A zárási 
mozgásnál meg kell bizonyosodni arról, hogy az elektromos retesz mechanikusan ismét befog-e. 

 

Elektromos zár * 
Ha mint "Elektromos zár" van programozva, a FLASH kimenetre egy 24 V-os, max 10 W-os elektromos zárat lehet 
csatlakoztatni. (Csak elektromágneses, elektronika nélküli kivitelt.)  
A nyitási mozgás közben rövid id re aktiválódik az elektromos zár, hogy a kaput a mozgatáshoz szabaddá tegye. 
A zárási mozgásnál meg kell bizonyosodni arról, hogy az elektromos zár mechanikusan ismét befog-e. 

BLUEBUS:  BLUEBUS 
erre a szorítóra kompatíbilis készülékek csatlakoztathatók; minden készülék párhuzamosan kapcsolódik a 
tápfeszültség-ellátás és kommunikációs jelek számára szolgáló csupán két vezetékre. A BlueBUS-r l további 
információk találhatóak az „5.2  BlueBUS készülékek csatlakoztatása” fejezetben. 

STOPP STOP 
bemenet azon készülékek számára, amelyek a folyamatban lév  mozgásokat blokkolják, vagy adott esetben 
megállítják. A bemenetre megfelel  intézkedésekkel a "normál záró” és a "normál nyitó” érintkez ket vagy állandó 
ellenállású készülékeket ill. optikai készülékeket lehet csatlakoztatni. További információkat a STOP-ról az "5.3 
Készülékek a STOP bemeneten” fejezet tartalmaz. 

PP P.P.   
Bemenet olyan berendezések számára, melyek Léptet  üzemmódban a mozgást vezérlik; a „normál nyitó” 
érintkez ket lehet csatlakoztatni.  

OPEN OPEN 
Bemenet olyan készülékek számára, melyek csak egy nyitó mozgást vezérelnek; „normál nyitó” érintkez ket lehet 
csatlakoztatni.  

CLOSE CLOSE 
Bemenet olyan készülékek számára, melyek csak egy záró mozgást vezérelnek; „normál nyitó” érintkez ket lehet 
csatlakoztatni.  

ANTENNA ANTENNA 
A rádióvev  antennájának csatlakoztatására szolgáló bemenet. (A LUCY B-be az antennát beépítették.) 

* Csak olyan készülékeket szabad csatlakoztatni, melyek csak elektromágnest tartalmaznak!  
A BETERVEZETTEKEN KÍVÜL SEMMILYEN MÁS KÉSZÜLÉKET SEM SZABAD HASZNÁLNI! 
 
5.2 BLUEBUS-KÉSZÜLÉKEK 
CSATLAKOZTATÁSA 
A BlueBus egy technika, amellyel a kompatibilis eszközök 
csatlakoztatását csupán két vezetékkel el lehet végezni, 
amelyek úgy a tápfeszültség ellátásra, mint a kommunikációs 
jelek átvitelére szolgálnak. Minden készüléket a BlueBUS ezen 
két vezetékére csatlakoztatnak párhuzamosan, anélkül, hogy a 
polaritásra figyelemmel kellene lenni. Minden készüléket 
egyedenként felismer a rendszer, mivel a telepítés folyamán 
egyértelm  címeket rendeltek hozzá. A BlueBus-hoz lehet 
például fotócellákat, biztonsági berendezéseket, vezérl  
gombokat, jelz lámpákat, stb. csatlakoztatni.  
A SOON vezérl  egysége egymás után felismer minden 
csatlakoztatott készüléket egy megfelel  tanulási folyamat 
után, és képes minden lehetséges hibát a legnagyobb 
biztonsággal észlelni. Ezért, ha a BlueBUS-hoz egy készüléket 
hozzáadnak vagy eltávolítanak, a vezérlésen minden 
alkalommal el kell végezni a tanulási fázist a „7.1 készülékek 
letárolása” bekezdésben leírtak szerint. 

5.2.1 FOTÓCELLÁK 
A „BlueBUS” rendszer lehet vé teszi speciális áthidalókkal, 
(jumperekkel) végezhet  címzésével, hogy a vezérlés a 
fotócellákat felismerje és korrekt érzékelési funkciót 
rendelhessen hozzá. A címzést mind a TX-en, mind az RX-en 
is el kell végezni (ahol az áthidalók ugyanolyan módon vannak 
elrendezve). Ellen rizni kell, hogy további, azonos címmel 
rendelkez  fotócella-párok ne legyenek.  
Egy SOON-nal megvalósított szekciónált-kapu automatikán a 
fotócellákat a 8. ábra szerint kell telepíteni.  
A fotócellák telepítése ill. eltávolítása után a vezérlésen végre 
kell hajtani a tanulási fázist, mint azt a „7.1 készülékek 
letárolása ” bekezdésben leírták. 
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Tabelle 2: Adressierungen der Photozellen 

 
2. táblázat: Fotocellák címzései 
Fotocella jumper Fotocella jumper 

FOTO 
fotócella H = 50 cm 
Kiold záráskor 

 

FOTO 2  
fotócella 
Kiold nyitáskor 

 

FOTO II 
fotócella H = 100 cm 
Kiold záráskor 

 

FOTO 2 II  
fotócella 
Kiold nyitáskor 

 
FOTO 1  
fotócella H = 50 cm 
úgy záráskor, mint  
nyitáskor kiold   

FOTO 3 
nem engedélyezett  
konfiguráció 

 
FOTO II  
fotócella H = 50 cm 
úgy záráskor, mint  
nyitáskor kiold   

 

 
5.2.2 FÉNYÉRZÉKEL  FT210B 
Az FT210B fényérzékel  egyetlen készülékben egyesíti az 
er határoló rendszert (az EN 12453 szerinti C Típus) és egy 
jelenlétdetektort, ami a TX adó és az RX vev  közötti optikai 
tengelyben lév  akadályokat észleli (az EN12453 szerinti D 
típus).  
A kapcsolóléc állapotjelei a fotócella sugara által jutnak az 
FT210B fényérzékel be, miáltal két rendszer van egy 
készülékbe integrálva. A mozgó kapuszárnyon lév  adó rész 
táplálása telepr l történik, ezzel elkerülve a nem szép 
csatlakozókat. Speciális áramkörök csökkentik a telep 
fogyasztását, így annak élettartamára 15 évet garantálnak. 
(Lásd a részleteket ennek a becslésér l a termék 
útmutatójában.) 
Csupán egy FT201B készülékkel, amit egy kapcsolóléccel (Pl. 
TCB65) kombináltak, el lehet érni a „f -kapcsolóléc”-nek azt a 
biztonsági szintjét, amit az EN 12543 szabvány a „használat” 
és az „aktiválás” minden módjára megkövetel. Az FT210B 
fényérzékel  az ellenállásos (8,2Kohm) kapcsolóléccel 
kombinálva az egyedi meghibásodások ellen védett. (az EN 
954-1 szabvány szerinti 3. osztály). Rendelkezik továbbá egy 
speciális ütközésgátló áramkörrel, amely meggátolja más, 
szintén nem szinkronizált érzékel kkel fellép  interferenciát és 
lehet vé teszi további fotócellák hozzáadását , mint például 
nehéz járm vek áthaladására szolgálót, amihez egy második 
fotócellát szokás a talajtól mért 1m magasságban felszerelni. 
A csatlakoztatáshoz és a címzéshez további felvilágosítás az 
FT210B használati útmutatójában található. 

5.3 A STOPP BEMENETRE 
CSATLAKOZTATOTT KÉSZÜLÉKEK 
A STOP az a bemenet, amely a mozgás haladéktalan 
megállását okozza, amit egy rövid, ellenkez  irányú mozgás 
követ. Erre a bemenetre normál nyitó érintkez s „NO”, normál 

záró érintkez s „NC” kimenet  vagy konstans 8,2 k  kimeneti 
ellenállású eszközök, mint például élvédelem vagy optikai 
készülékek csatlakoztathatók. 
A vezérl  egység, mint a BlueBUS-nál a tanulási fázisban 
felismeri a STOP bemenetre kapcsolt készüléket – lásd a „7.1 
készülékek letárolása” bekezdést. Ezután, ha a megtanult 
állapotok tetsz leges variációja bekövetkezik, akkor az egy 
STOP parancsot vált ki. 

Megfelel  intézkedésekkel a STOP bemenetre több, mint egy, 
különböz  típusú eszköz csatlakoztatható. 

Több „NO”-készüléket lehet korlátlan számban egymással 
párhuzamosan kapcsolni. 
Több „NC”-készüléket lehet korlátlan számban egymással 
sorba kapcsolni. 
Két, állandó 8,2 k  ellenállású készüléket lehet 
párhuzamosan kapcsolni, több, mint két készülék esetén 
mindegyiket csak egy 8,2 k -os lezáró ellenállással 
kaszkádba kell kapcsolni.  
Az NC és NO típusú eszközök kombinációja is lehetséges, 
ha a két érintkez t párhuzamosan kapcsolnak, aminél az 
NC érintkez vel sorba kell kötni egy 8,2 k -os ellenállást 
(ennél fogva három készülék, NO, NC és 8,2 k -os  
kombinációja is lehetséges). 

FIGYELEM! Amennyiben a STOPP bemenetet biztonsági 
funkcióval rendelkez  készülékek csatlakoztatására 
használják, csak az állandó 8,2 k -os kimeneti ellenállású 
készülékek vagy optikai készülékek garantálják a 
meghibásodások elleni 3. biztonsági osztályt az EN 954-1 
szabvány szerint. 

Az OPTO SENSOR típusú optikai készülék csatlakoztatásá-
hoz a bekötést ellenben a 9. ábra szerint kell elvégezni. 9: 
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9. ábra 

5.4 A BLUEBUS KÉSZÜLÉKEK 
CSATLAKOZTATÁSA 
A SOON tápfeszültség-ellátásához elegend  a SOON hálózati 
dugóját egy dugaszoló aljzatba dugni. Amennyiben a SOON 
csatlakozó dugója a rendelkezésre álló dugaszoló aljzatba 
nem illik bele, egy kereskedelemben kapható adaptert lehet 
használni. 

6. Lépés 
a berendezés els  bekapcsolása – ellen rzések 

Figyelem! Az itt következ  munkálatok feszültség alatti 
elektromos áramkörökön végzend k, ezért a m veletek 
veszélyesek lehetnek! Erre való tekintettel nagyon 
óvatosan és sohasem egyedül dolgozni! 
Miután az alkatrészek telepítése és az elektromos bekötés 
befejez dött, azonnal el kell végezni a berendezés helyes 
m ködésének néhány egyszer  vizsgálatát. Utána az itt 
következ kben felsorolt m veleteket elvégezni, és a pontokat 
a megfelel ség ellen rzése után rendre kipipálni. 

6.1 M KÖDÉSVIZSGÁLAT 
Amint a  SOON-t feszültség alá helyeztük, el kell végezni 
néhány egyszer  ellen rzést: 

 Ellen rizni, hogy a BlueBUS-LED szabályosan, 
másodpercenként egyszer villog-e. 

 Amennyiben fotócellák vannak, ellen rizni, hogy 
fotocellákon lév  LED-ek (mind a TX, mind az RX-en) is 
villognak-e; ahogyan a LED-ek villognak, az lényegtelen 
és más tényez kt l függ. 

 Ellen rizni, hogy a FLASH kimenetre csatlakoztatott 
készülék kikapcsolt-e. 

 Ellen rizni, hogy a kiegészít  világítás ki van-e kapcsolva. 

Ha ezek a feltételek nem állnak fenn, a vezérlés áramellátását 
haladéktalanul le kell kapcsolni, és azután az elektromos 
csatlakozásokat alaposan le kell ellen rizni. 

7. lépés 
Készülékek és pozíciók tárolása 

7.1 KÉSZÜLÉKEK TÁROLÁSA  
A tápfeszültségre kapcsolás után a vezérlésnek fel kell 
ismernie a BlueBus és STOP bemenetekre csatlakoztatott 
készülékeket. Ezen fázis el tt az L1 és L2 LED-ek villognak, 
és ezzel jelzik, hogy a készülékek tanulását el kell végezni.

Figyelem: a készülékek tanulási fázisát akkor is el kell 
végezni, ha egy készülék sincs csatlakoztatva. 
1. A [ ] és [Set] nyomógombokat megnyomni és nyomva 

tartani 
2. A gombokat elengedni, ha az L1 és L2” LED-ek nagyon 

gyorsan elkezdenek villogni (kb. 3 másodperc után). 
3. Néhány másodpercet várni, míg a vezérlés befejezi a 

készülék megtanulását. 
A betanítás végén a STOP-LED-nek világítva kell maradni, 
míg az L1 és L2 LED-ek kialszanak (esetleg az L3 és L4 LED-
ek elkezdenek villogni). 
A csatlakoztatott berendezések betanítási fázisát bármikor, a 
telepítés után is meg lehet ismételni, ha például egy új eszközt 
csatlakoztatunk hozzá. 

 
10. ábra 

7.2 POZÍCIÓK TANULÁSA 
A készülékek megtanulása után a vezérlésnek meg kell 
jegyeznie a kapu nyitási és zárási helyzeteit is. Legfeljebb 6 
pozíciót lehet beprogramozni. Ezek a következ k:0 

Pozíció Jelentés 
A0 A kívánt maximális nyitás mértéke. A kapu 

megáll, ha ezt a pozíciót eléri. 
RA1 Méret, amelynél a nyitás lassítása megkezd dik. 

Ha a kapu ezt a pozíciót eléri, a motor a 
legkisebb sebességre áll át. 

RINT Közbüls  érték a zárásbani lassításra. Ha ezt a 
pozíciót programozzuk, akkor a kapu a lassulást 
kb. 50 cm-rel el bb kezdi meg és a RINT pozíción 
a minimálsebességgel fog áthaladni. Miután ezen 
a pozíción áthaladt, a motor ismét felveszi a 
programozott sebességét. 

AP A részleges nyitás mértéke. Ez az a helyzet, ahol 
a kapu akkor áll meg, ha a részleges nyitás 
parancsot kap. 

RA0 Méret, aminél a lassulás zárás irányban 
megkezd dik. Ha a kapu ezt a pozíciót eléri, a 
motor a legkisebb sebességre vált át. 

A0  A maximális zárás mértéke. A kapu megáll, ha 
ezt a pozíciót eléri. 

 
Ha nincsenek a pozíciók megadva, az L3 és L4 LED-ek 
villognak.  

Az itt következ kben kerül leírásra a pozíciók tárolási eljárása. 
Az A1és A0 méreteket programozni kel, ezzel szemben a többi 
pozíciót át lehet ugrani. A vezérlés ebben az esetben ezeket 
automatikusan kiszámítja.
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1.  a [Set] + [ ] gombokat 3 másodpercig nyomni, 
hogy a méret tárolásához eljussunk. 

Az L1 LED villog: az A1 méret programozása 
2.  A kaput a [ ] vagy [ ] gombokkal a „teljes nyitás” 

pozícióig eltolni. 
3.  A [Set] gombot 2 másodpercig nyomni, hogy az A1 

méretet meger sítsük. Az L1 LED bekapcsolva 
marad. 

Az L2 LED villog: az RA1 méret programozása. 
4.  Ha a nyitásbeli lassítási méretet nem akarjuk 

programozni, akkor a [Set] gombot kétszer gyorsan 
meg kell nyomni, hogy a következ  programozáshoz 
áttérjünk. Az L2 LED kikapcsolva marad. Más 
esetben a megadott sorrendet kell tovább folytatni.  

5.  A kaput a [ ] vagy [ ] gombokkal a „lassítás nyitás 
közben” pozícióig eltolni. 

6.  A [Set] gombot 2 másodpercig nyomni, hogy az RA1 
méretet meger sítsük. Az L2 LED bekapcsolva 
marad.  

Az L4 LED villog: az RINT méret programozása. 
7.  Ha a lassítás közbüls  méretét nem akarjuk 

programozni, akkor a [Set] gombot kétszer gyorsan 
meg kell nyomni, hogy a következ  programozáshoz 
áttérjünk. Az L4 LED kikapcsolva marad. Más 
esetben a megadott sorrendet kell tovább folytatni.  

8.  A kaput a [ ] vagy [ ] gombokkal a lassítási-közép 
pozícióig eltolni. 

9.  A [Set] gombot 2 másodpercig nyomni, hogy az 
RINT méretet meger sítsük. Az L4 LED bekapcsolva 
marad.  

Az L5 LED villog: az RAP méret programozása. 
10.  Ha a résznyitás méretét nem akarjuk programozni, 

akkor a [Set] gombot kétszer gyorsan meg kell 
nyomni, hogy a következ  programozáshoz 
áttérjünk. Az L5 LED kikapcsolva marad. Más 
esetben a megadott sorrendet kell tovább folytatni.  

11.  A kaput a [ ] vagy [ ] gombokkal a „részleges 
nyitás” pozícióig eltolni. 

12.  A [Set] gombot 2 másodpercig nyomni, hogy a RAP 
méretet meger sítsük. Az L5 LED bekapcsolva 
marad.  

Az L7 LED villog: az RA0 méret programozása. 
13. Ha a zárásbani lassítás méretét nem akarjuk 

programozni, akkor a [Set] gombot kétszer gyorsan 
meg kell nyomni, hogy a következ  programozáshoz 
áttérjünk. Az L7 LED kikapcsolva marad. Más 
esetben a megadott sorrendet kell tovább folytatni.  

14.  A kaput a [ ] vagy [ ] gombokkal a „lassítás 
zárásban” pozícióig eltolni. 

15.  A [Set] gombot 2 másodpercig nyomni, hogy a RA0 
méretet meger sítsük. Az L7 LED bekapcsolva 
marad.  

Az L8 LED villog: az A0 méret programozása. 
16.  A kaput a [ ] vagy [ ] gombokkal a „teljes zárás” 

pozícióig eltolni. 
17.  A [Set] gombot 2 másodpercig nyomni, hogy a A0 

méretet meger sítsük. Az L8 LED bekapcsolva 
marad.  

18.  Ha a [Set] gombot elengedjük, mindegyik LED 
kialszik. 

19.  Az [Open] gombot kell megnyomni egy nyitási 
parancs kiadásához és egy teljes nyitási mozgás 
kivitelezéséhez. 

20.  A [Close] gombot kell megnyomni egy zárás 
parancs kiadásához és egy teljes zárási mozgás 
kivitelezéséhez. 

 

 
11. ábra 

Ezeknél a mozgásoknál a vezérlés eltárolja a nyitási és zárási 
mozgásokhoz szükséges er t. 
Fontos! Ezeket az els  mozgásokat nem szabad pl. egy 
STOP utasítással megszakítani. 

A pozíciók megtanulását bármikor, a telepítés után is meg 
lehet ismételni; elegend  ezt az 1. ponttól kezdve ismét 
elvégezni. Ha ezzel szemben csupán egy méretet kell 
megváltoztatni, a sorrendet az 1. ponttól kezdve megismételni, 
és minden érintett pozíció programozását a [Set] gomb 
kétszeri gyors megnyomásával átugrani. 

8. lépés 
A berendezés végátvétele 

8.1 ELLEN RZÉSEK A VÉGÁTVÉTELHEZ 
Az automatika minden egyes elemére, mint pl. kapcsoló-
élek, fotocellák, vészleállítók, stb. egy speciális átvételi 
fázisra van szükség; ezekre a készülékekre a hozzájuk 
mellékelt útmutatókban leírt eljárásokat kell elvégezni. 
A SOON átvételéhez a m veletek következ  sorrendjét kell 
végrehajtani: 
1. Ellen rizni, hogy, az 1. „UTASÍTÁSOK“ fejezetben leírtakat 
maradéktalanul betartották-e. 
2. A kaput a motorról leválasztani a reteszoldó kötél lefelé 
történ  húzásával. Ellen rizni, hogy lehetséges-e a kaput a 
nyitás és zárás irányába 225N-nál nem kisebb er vel kézzel 
mozgatni.  
3. A kaput a reteszel  kötél meghúzásával ismét a motorral 
összekapcsolni.  
4. A kulcsos kapcsolót vagy a rádióadót használva a kapu 
nyitását és zárását tesztelni, és ellen rizni, hogy, a mozgások 
az elvárásnak megfelel en történnek. 
5. Több tesztet elvégezni, hogy a kapu siklását és az 
esetleges szerelési és beállítási hibákat valamint az er sebb 
súrlódási pontokat leellen rizzük. 
6. A berendezés minden biztonsági készülékének helyes 
m ködését egyenként ellen rizni (fotócella, kapcsoló élek 
stb.). Egy készülék minden egyes aktiválásánál a vezérl  
egységen lév  BLUEBUS LED kétszer gyorsabban villog, és 
ezzel igazolja, hogy a vezérlés az eseményt felismerte. 
7. Fotocellák ellen rzéséhez, és különösen annak 
megvizsgálásához, hogy nem áll-e fenn más készülékekkel 
interferencia, egy 30 cm hosszú és 5 cm átmér j  hengert a 
TX optikai tengelyére el ször a TX-hez közel, aztán az RX-hez 
közel, és végezetül a kett jük közepén átvezetni és 
megvizsgálni, hogy a készülék minden esetben kiold-e, és 
aktív állapotából a riasztás állapotába átmegy-e, illetve 
megfordítva. Végezetül ellen rizni, hogy a vezérlésben az 
elvárt tevékenység megtörténik-e, mint például a zárás alatt a 
mozgás irányának megfordítása. 
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8. Ha az ajtómozgás által okozott veszélyek a becsapódási er  
korlátozásával le lettek biztosítva, az er t mérni kell az 
EN 12445 el írás rendelkezései szerint. Abban az esetben, ha 
a „sebességszabályozás” és a „motorer ” ellen rzése 
segédeszközként szolgál a rendszer számára a becsapódási 
er  csökkentéséhez, akkor a beállításokat tesztelni kell, és 
meghatározni, hogy melyik beállítással lehet a legjobb 
eredményt elérni.  

8.1 ÜZEMBE HELYEZÉS 
Üzembe helyezés csak azután történhet meg, miután a 
SOON, valamint a többi készülék minden átvételi fázisa 
eredményesen befejez dött. Részleges, vagy id szakos 
üzembe helyezés nem megengedett. 

1. Az automatika m szaki dokumentációját 
összeállítani, és ezt legalább 10 évig meg rizni. 
Legalább a következ ket kell tartalmaznia: az 
automatika összeállítási rajza, kapcsolási rajz az 
elektromos csatlakozásokkal, kockázatanalízis és az 
alkalmazott megoldások, a gyártó megfelel ségi 
nyilatkozata minden alkalmazott készülékre (a 
SOON-hoz a mellékelt „CE megfelel ségi 
nyilatkozatot” kell használni), a használati utasítások 
másolata és az automatika karbantartási terve. 

2. A kapura elhelyezend  egy tábla legalább a 
következ  adatokkal: az automatika típusa, a gyártó 
neve és címe (az „üzembe helyezés” felel se), 
sorozatszám, gyártási év, és a CE megjelölés. 

3. A kapu közelébe maradandó módon egy címke vagy 
egy tábla rögzítend  úgy, hogy az a kireteszelés és 
a kézi mozgatás elvégzéséhez szükséges adatokat 
tartalmazza. 

4. A kapura maradandó módon az alábbi képpel egy címkét 
vagy táblát er sítsünk. (Legkisebb magassága 60 mm) 

 
5. Az automatika megfelel ségi nyilatkozatát elkészíteni, és 

a tulajdonosnak kikézbesíteni. 
6. Az „Útmutató és utasítások az automatika kezeléséhez” 

Kézikönyvet elkészíteni, és az automatika tulajdonosának 
átadni. 

7. A karbantartási tervet elkészíteni és az automatika 
tulajdonosának kikézbesíteni. Ez tartalmazza az egyes 
készülékek karbantartási el írásait 

8. Az automatika üzembe helyezése el tt a tulajdonost 
megfelel  módon és írásban (pl. az „Útmutató és 
utasítások az automatika kezeléséhez”-ben foglaltak 
szerint) a fennálló veszélyekr l és kockázatokról 
informálni. 

 

MÁSODIK RÉSZ 
Útmutató az automatizálás személyre szabásához 

A kézikönyv MÁSODIK RÉSZÉBEN került leírásra, hogyan 
lehet az automatikát beállításokkal és opciókkal, melyeket a 
vezérlésbe tárolunk, személyre szabni. A kézikönyv befejez  
részét ellenben a problémáknak és azok megoldásainak 
valamint a karbantartásnak és a termék hulladékmentesíté-
sének szentelik. 

 

9 PROGRAMOZÓ BILLENTY K 
A SOON vezérl  egységén három nyomógomb található, 
melyek a vezérlés tesztelésnél történ  kapcsolására , mint a 
programozáshoz lehet használni.: 

OPEN 
 

Az „OPEN“ nyomógombbal lehet a kapunak egy 
nyitási parancsot kiadni vagy a programozó 
pontnak felfelé történ  eltolására szolgál. 

STOP 
SET 

A „STOP” nyomógombbal lehet a mozgást 
megállítani; ha 5 másodpercnél hosszabb ideig 
tartjuk lenyomva, akkor lehet vé teszi a 
programozáshoz való hozzáférést.  

CLOSE 
 

A „CLOSE” nyomógombbal lehet a kapunak egy 
zárási parancsot kiadni, vagy a programozó pont 
lefelé történ  eltolásra szolgál. 

 

 
12. ábra 
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10 PROGRAMOZÁS 
A SOON vezérl  egysége néhány programozható funkcióval 
rendelkezik; ezeknek a funkcióknak a beállítása a vezérl  
egységen lév  3 gomb segítségével történik: [ ] [Set] [ ]; A 
funkciókat 8 LED jelzi ki: L1...L8 

A SOON-on rendelkezésre álló programozható funkciók két 
szinten találhatók: 

Els  szint: ON-OFF funkciók (aktív vagy nem aktív). Ebben az 
esetben L1...L8 LED mindegyike egy funkciót jelenít meg. Ha 
a LED világít, a funkció aktivált, ha a LED nem világít, a 
funkció nem aktivált. – Lásd a 3. táblázatot. 
Második szint: Egy 1-t l 8-as értékskálán beállítható 
paraméter. Ebben az esetben az L1…L8 LED-ek mindegyike a 
8 lehetséges beállított értéket mutatja.- Lásd a 4. táblázatot. 
 

 

11 AZ ELS  SZINT FUNKCIÓI  
3. táblázat: A programozható funkciók listája: els  szint 
LED Funkció Leírás 

L1 Automatikus 
zárás 

Ez a funkció lehet vé teszi az automatikus kapuzárást programozott szünetid  letelte után; gyárilag a 
szünetid t 30 másodpercre állítják be, de ezt 10, 20, 30, 40, 60, 80, 120, 160 és 200 másodpercre lehet 
megváltoztatni.  
Ha a funkció nem volt aktiválva, a m ködésmód „félautomata”. 

L2 
Zárás a 
fotócellán való 
áthaladás után  

Ez a funkció lehet vé teszi, hogy a kaput csak az áthaladáshoz szükséges ideig tartsa nyitva. A 
valóságban a „fotó”-ról történ  aktivás mindig egy ismételt zárást okoz egy 5 másodperces szünetid vel 
(a beprogramozott értékt l függetlenül). A viselkedés a szerint változik, hogy az „automatikus zárás” 
aktiválva van-e, vagy nem. 
A nem aktivált „automatikus zárás”-sal: A kapu mindig eléri a teljesen nyitott pozíciót (akkor is, ha a 
fotócella el z leg szabad lesz). A fotócella szabaddá válásánál aktiválódik az automatikus zárás 5 
másodperces szünetid vel. 
Aktivált „automatikus zárás” mellett a nyitási mozgás rögtön a fotócellák kitakarása után megáll, és 5 
másodperc szünetid  után aktiválódik az automatikus zárás.  
A „Zárás a fotócellán való áthaladás után” funkció mindig deaktivált lesz azoknál a mozgásoknál, 
melyeket egy stop-utasítás szakított meg. 
Ha a „Zárás a fotócellán való áthaladás után” funkció nincs aktiválva, a szünetid  a programozás 
szerinti, vagy nem történik automatikus zárás, ha a funkció nem volt aktiválva. 

L3 Mindig zár 
A „mindig zár” funkció egy zárást okoz, ha egy áramkimaradás után az áramellátás helyreállásakor az 
nyitott ajtót észlel. Biztonsági okokból a mozgást egy 3 másodperces figyelmeztet  jelzés el zi meg. Ha 
ez a funkció nincs aktiválva, a kapu az áramellátás visszatérésekor állva marad. 

L4 Standby 

Ezzel a funkcióval az áramfogyasztást a minimumra lehet csökkenteni. Ha ez a funkció aktivált, akkor a 
vezérlés 1 perccel a mozgás befejezése után a BLUEBUS kimenetét (és ezzel minden készüléket), 
valamint mindegyik LED-et lekapcsolja, a BLUEBUS-LED kivételével, amelyik lassabban kezd villogni. 
Ha a vezérlés utasítást kap, akkor ismét a normál üzemre áll át. Ha ez a funkció nincs aktiválva, akkor 
nem történik meg a fogyasztás csökkentése.  

L5 Hosszú 
reverzálás 

Ezzel a funkcióvak ki lehet választani a rezerválás típusát, amit a kapu egy STOPP vagy er határoló 
kioldásakor végez. Deaktivált funkció esetén a reverzálás rövid (kb. 15 cm). Ha a funkció aktivált, akkor 
a reverzálás a maximális méretig történik a nyitásban vagy zárásban.  

L6 El re 
figyelmeztet 

Az „El re figyelmeztet” funkciónál a villogólámpa bekapcsolása és a mozgás megkezdése közé a 
veszély el re jelzésére egy 3 másodperces szünet lesz beiktatva. Ha az „El re figyelmeztet” funkció 
nincs aktiválva, a villogó lámpa bekapcsolása a mozgás kezdete egy id ben történik.  

L7 Érzékenység 
Ezzel a funkcióval lehet a hajtóm  érzékenységét az akadályok észlelésénél jelent sen megnövelni. 
Amennyiben a becsapódási er  méréséhez segítségként használják, akkor a második szint menüjében 
a „sebesség” és „motorer ” paramétereket is be kell állítani.  

L8 Kiegyenlítés Ezzel a funkcióval lehet a kapu fémkötelének az id vel bekövetkezett nyúlását kiegyenlíteni, feltételezi 
azonban egy 8K2 ellenállásos típusú kapcsolóléc vagy egy OSE típusú optikai érzékel  alkalmazását. 

A SOON normál üzemmódja alatt az L1….L8 LED-ek a funkciók azon állapota szerint vannak be- vagy kikapcsolva, amelyeket 
képviselnek, például az L1 világít, ha az „automatikus zárás” funkció aktív. 

 

11.1 ELS  SZINT PROGRAMOZÁSA  
Gyárilag az els  szint minden funkciója „OFF”-ra van állítva, amit azonban bármikor meg lehet változtatni, a következ kben leírtak 
szerint. Az eljárás végrehajtásakor azonban óvatosnak kell lenni, mert az egyik gomb és a másik gomb megnyomása között 10 
másodperc id korlát van. Egyébként az eljárás automatikusan befejez dik, az eddig elvégzett változtatások tárolásával.  

1. A [SET] gombot megnyomni, és kb. 3 másodpercig nyomva tartani. 
2. A [SET] gombot elengedni, ha az L1 LED villogni kezd. 
3. A [ ] vagy a [ ] gombot megnyomni, hogy a villogást arra a LED-re toljuk át, amelyik a megváltoztatandó funkciót képviseli. 
4. A [SET] gombot megnyomni, hogy a funkció állapotát megváltoztassuk. (rövid villanás = OFF; hosszú villanás = ON)  

10 mp-et várni, hogy a programozás az id korlát lejártával befejez djék. 
Megjegyzés: A 3 és 4 pontok ugyanabban a programozási fázisban megismételhet ek, hogy más funkciókat is ON-ra vagy OFF-ra 
állítsunk. 
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12 A MÁSODIK SZINT FUNKCIÓI  
4. táblázat: A programozható funkciók listája: második szint 

Bemeneti 
LED Paraméter LED (szint) Érték Leírás 

L1 10 másodperc 
L2 20 másodperc 
L3 40 másodperc 
L4 60 másodperc 
L5 80 másodperc 
L6 120 másodperc 
L7 160 másodperc 

L1 Szünetid  

L8 200 másodperc 

Beállítja a szünetid t ill. az automatikus zárás 
el tti id t. Akkor hat, ha az automatikus zárás 

aktiválva van. 

L1 Nyit – Stop – zár - Stop 
L2 Nyit – Stop – Zár - Nyit 
L3 Nyit – Zár – Nyit - Zár 
L4 Lakótömb - üzemmód 
L5 Lakótömb - üzemmód 2 (több, mint 2 ok 

hatása: stop.) 
L6 Léptet  üzemmód 2 (kevesebb, mint 2 

ok: hatása részleges nyitás) 
L7 Todmann - funkció 

L2 Léptet  
üzemmód 

L8 Nyitás ”félautomatikus”, 
zárás „Todmann” - funkcióval 

A vezérl  utasítások szekvenciáját állítja be, 
amelyek a léptetés bemenethez vagy az 1. 

rádióutasításhoz vannak rendelve. 

L1 1. sebesség (30% - lassú) 
L2 2. sebesség (44%)  
L3 3. sebesség (58%) 
L4 4. sebesség (72%)  
L5 5. sebesség (86%)  
L6 6. sebesség (100% - gyors) 
L7 nyit V4-gyel, zár V2-vel 

L3 Motor 
sebessége 

L8 nyit V6-tal, zár V4-gyel 

Beállítja normál menetnél a motor 
sebességét. 

L1 „Kapu nyitva jelz lámpa” funkció  
L2 Világít, ha a kapu zárva van 
L3 Világít, ha a kapu nyitva van 
L4 villogólámpa 
L5 elektromos retesz 
L6 elektromos zár 
L7 tapadó korong 

L4 
FLASH 
Kimenet 

L8 Karbantartás szükséges - jelz lámpa 

Kiválasztja a FLASH kimenetre 
csatlakoztatott készüléket 

L1 Er  1 (kicsi) 
L2 Er  2 
L3 Er  3 
L4 Er  4 
L5 Er  5 
L6 Er  6 
L7 Er  7 

L5 Motor-er  
nyitásban 

L8 Er  8 (nagy) 

A vezérl  rendszer szabályozza a motor-er t 
hogy a nyitás alatt hozzáillessze a kapu 

típusához.  

L1 Er  1 (kicsi) 
L2 Er  2 
L3 Er  3 
L4 Er  4 
L5 Er  5 
L6 Er  6 
L7 Er  7 

L6 Motor-er  
zárásban 

L8 Er  8 (nagy) 

A vezérl  rendszer szabályozza a motor-er t 
hogy a zárás alatt hozzáillessze a kapu 

típusához.  

L1 Automatikus (a mozgás nehézségi foka 
szerint) 

L2 1000 
L3 2000 
L4 4000 
L5 6000 
L6 8000 
L7 10000 

L7 Karbantartás-
jelz  

L8 12000 

Beállítja a mozgások számát, ami szerint az 
„automatika karbantartása szükséges” 
kijelzésnek meg kell jelennie (lásd a „13. 
Karbantartás-jelzés” pont alatt.) 

L1 1. mozgás eredménye (az utolsó) 
L2 2. mozgás eredménye  
L3 3. mozgás eredménye  
L4 4. mozgás eredménye  
L5 5. mozgás eredménye  
L6 6. mozgás eredménye  
L7 7. mozgás eredménye  

L8 Hibalista 

L8 8. mozgás eredménye  

Az utolsó nyolc mozgás alatt fellépett hibák 
felülvizsgálásához (Lásd a „14. Hibatörténet” 
pontot.) 

Megjegyzés: „ „gyári beállítás 
13
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Minden paramétert tetsz legesen, mellékhatások nélkül be lehet állítani, csak a motorer  nyitásban és a motorer  zárásban 
beállításához kell különös óvatosság: 

Nagy er értékeket nem szabad annak a problémának a megoldására használni, ha a kapunak er sen súrlódó pontjai vannak. A 
túlzottan nagy er  befolyásolhatja a biztonsági rendszert és a kapuban is kárt okozhat. 
Ha a motorer  szabályozást az ütközési er  csökkentéséhez segédeszközként használják a rendszerhez , akkor az er mérést 
minden egyes beállítás után meg kell ismételni, amint azt az EN 12445 szabványban el írták. 
Elhasználódás és az id járás befolyásolhatja az ajtómozgásokat; az er  beállítását rendszeres id közönként felül kell vizsgálni. 

 

12.1 A MÁSODIK SZINT PROGRAMOZÁSA  
Gyárilag ezeket a paramétereket, mint a „9„ táblázatban „ ”-vel jelölték meg, azonban a 10. táblázatban megadottak szerint bármikor 
megváltoztathatók. Óvatosnak kell lenni a m velet elvégzésénél, mivel csupán 10 másodperc id korlát áll rendelkezésre az egyik és a 
másik gomb megnyomása között. Máskülönben a m velet automatikusan befejez dik, az addig elvégzett változtatások mentésével. 

1. A [Set] gombot megnyomni és kb. 3 másodpercig nyomva tartani. 
2. A [Set] gombot elengedni, ha az L1 LED villogni kezd 
3. A [ ] vagy [ ] gombot megnyomni, hogy a villogást arra a „Bemenet-LED”-re toljuk el, amelyik a megváltoztatandó paramétert 

jeleníti meg. 
4. A [Set] gombot megnyomni és nyomva tartani; a [Set] gombnak az 5. és 6. lépés alatt is folyamatosan nyomva kell maradnia. 
5. Kb. 3 másodpercet várni, ezután felvillan az a LED, amely a megváltoztatandó paraméter aktuális szintjét jelzi. 
6. A [ ] vagy [ ] gombot megnyomni, hogy azt a LED-et eltoljuk, amely a paraméter értékét mutatja. 
7. A [Set] gombot elengedni 

10 másodpercet várni, hogy a programozás az id korlát lejártával befejez djön. 
Megjegyzés: több paraméter beállítása céljából ugyanabban a programozási fázisban a 3-tól 7. pontokat meg lehet ismételni 

 

13 KARBANTARTÁSJELZ  
A SOON figyelmezteti a felhasználót arra, hogy mikor kell 
az automatika karbantartását elvégezni. A mozgások 
számát, ami szerint a kijelzés történik, a 
„Karbantartásjelz ” beállítási paramétereiben a 8. szinten 
lehet kiválasztani (lásd a 4. táblázatban.)  

Az 1. szint „automatikus” és figyelembe veszi a mozgások 
nehézségi fokát ill. az er felhasználást és a mozgások 
id tartamát, ezzel szemben a többi szint a mozgások 
számából indul ki. 
A „karbantartás szükséges” jelzést vagy a villogólámpa vagy a 
karbantartás-jelz  lámpa adja, a programozástól függ en. 
(Lásd a 4. táblázatot) 
A megtett mozgások számát a programozott határértékhez 
viszonyítva adja meg a Flash villogólámpa és a 
karbantartásjelz  lámpa az 5. táblázatban leírt kijelzést. 

Tabelle 5: Wartungsanzeige mit Flash und Wartungskontrolllampe 
5. táblázat: Karbantartásjelz  Flash-sel és karbantartás-ellen rz  lámpával 

Mozgások száma Kijelzés a Flash-en Kijelzés a karbantartásjelz  lámpán 
A határérték 80%-a alatt Normál (0,5 mp. be, 0,5 mp. ki) Nyitás kezdetén 2 mp-ig bekapcsolva  

A határérték 81 és 100%-a között A nyitás kezdetén 2mp-re bekapcsolva marad, 
utána normál villog tovább A teljes mozgás alatt villog.  

A határérték 100%-a felett A nyitás kezdetén és a végén 2 mp-re 
bekapcsolva marad, utána normál villog tovább Mindig villog. 

 

 

13.1 AZ ELVÉGZETT MOZGÁSOK SZÁMÁNAK 
VIZSGÁLATA 
A „karbantartásjelz “ funkcióval a megtett mozgások számát a 
beállított határértékek százalékértékeként lehet ellen rizni. Az 
ellen rzést a következ kben leírtak szerint végezzük el:  

 
1. A [Set] gombot megnyomni és kb. 3 mp-ig nyomva 

tartani. 
2. A [Set] gombot elengedni, amikor az L1 LED villogni 

kezd. 
3. Megnyomni a [ ] vagy [ ] billenty t, hogy a villogás 

az L7 LED-re, a „Karbantartásjelz ” paraméterének a 
„bementi LED”-jére átmenjen. 

4. A [Set] gombot megnyomni és nyomva tartani; a [Set] 
gombot az 5, 6 és 7 lépések alatt állandóan nyomva 
kell tartani. 

5. Kb. 3 mp-et várni, ezután az a LED villan fel, amelyik a 
„Karbantartásjelz ” paraméterének aktuális szintjét 
jelzi. 

6. Az [ ] és [ ] gombokat megnyomni és azonnal 
elengedni. 

7. A kiválasztott szintnek megfelel  LED többször villogni 
fog. A villogások száma az elvégzett mozgásoknak a 
beállított határértékhez viszonyított százalékaránya 
(10% többszöröse). Példa: A karbantartásjelz  L7-re, 
10000-re van beállítva. A 10% megfelel 1000 
mozgásnak. Ha a LED négyszer villan fel, a mozgások 
40%-át már elérte. (4000 és 4999 közé esik). A 
mozgások 10%-a alatt nem történik villogás.  

8. A [Set] gombot elengedni. 
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13.2 A MOZGÁSSZÁMLÁLÓ NULLÁZÁSA 
A berendezés karbantartása után a mozgásszámlálót nullára 
kell állítani. Az alábbiakban leírtak szerint kell eljárni: 

1. A [Set] gombot megnyomni és kb. 3 mp-ig nyomva tartani. 
2. A [Set] gombot elengedni, amikor az L1 LED villogni kezd. 
3. Megnyomni a [ ] vagy [ ] billenty t, hogy a villogás az L7 

LED-re, a „Karbantartásjelz ” paraméterének a „bementi 
LED”-jére átmenjen 

4. A [Set] gombot megnyomni és nyomva tartani; a [Set] 
gombot az 5 és 6 lépések alatt állandóan nyomva kell 
tartani. 

5. Kb. 3 mp-et várni, ezután az a LED villan fel, amelyik a 
„Karbantartásjelz ” paraméterének aktuális szintjét jelzi. 

6. Megnyomni a [ ] és [ ] gombot és legalább 5 
másodpercig nyomva tartani, azután mindkét gombot 
elengedni. A kiválasztott szintnek megfelel  LED többször 
gyorsan villog, és így jelzi, hogy a mozgásszámláló nullára 
van állítva. 

7. A [Set] gombot elengedni. 

 

14 HIBAEL ZMÉNY-LISTA  
A SUN lehet vé teszi, hogy az utolsó 8 kapumozgás alatt az 
esetleg fellépet üzemzavarokat megtekintsük. mint pl. egy 
mozgás megszakítása a fotócella vagy az élvédelem által. 
A hibael zmény-lista ellen rzéséhez az alábbiakban leírtak 
szerint kell eljárni: 

1. A [Set] gombot megnyomni és kb. 3 mp-ig nyomva tartani. 
2. A [Set] gombot elengedni, amikor az L1 LED villogni kezd. 
3. Megnyomni a [ ] vagy [ ] billenty t, hogy a villogás az L8 

LED-re, a „Hibael zmény” paraméterének a „bementi LED”-
jére átmenjen. 

4. A [Set] gombot megnyomni és nyomva tartani; a [Set] 
gombnak az 5 és 6 lépések alatt állandóan nyomva kell 
lenni. 

5. Kb. 3 mp-et várni, ezután az a LED villan fel, amelyik a 
hibás mozgásnak megfelel. Az L1 megadja az utolsó 
mozgás eredményét, az L8 a nyolcadikét. Ha a LED világít, 
akkor üzemzavar történt a mozgás alatt, ha sötét, akkor a 
mozgás hibaesemény nélkül zajlott le. 

6. Megnyomni a [ ] és [ ] gombot, hogy kiválasszuk a kívánt 
mozgást. A megfelel  LED azonnal villogni kezd, úgy mint 
ahogy a villogó lámpa egy hiba esetén villogni szokott. (lásd 
a 21. táblázatot.) 

7. A [Set] gombot elengedni. 

 

15 EGYÉB KÉSZÜLÉKEK 
CSATLAKOZTATÁSA 
Szükségessé válhat, hogy küls  készülékeket, mint például egy 
mágneskártya-olvasót, vagy egy kulcsos kapcsoló világítását 
csatlakoztassunk, melyeknek a táplálását a 12. ábra szerint 
lehet megoldani. 
A tápfeszültség 24VAC –30% - +50%; maximálisan 100 mA 
rendelkezésre álló terhel  árammal. 

12. ábra 

További részletek 

16 KÜLÖNLEGES FUNKCIÓK 
16.1 „MINDIG NYIT” FUNKCIÓ 
A „mindig nyit” funkció a vezérl  egység egyik különlegessége, 
amellyel mindig egy nyitási mozgás történik, ha a „léptet -
üzemmód” utasítás 2 másodpercnél hosszabb ideig kiadásra 
kerül; Hasznos lehet ez például arra, hogy a léptet  üzemmód 
szorítóira egy id kapcsoló érintkez it csatlakoztassák, és ezzel 
a kapu egy meghatározott ideig nyitva marad. Ez a tulajdonság 
független a PP bemenet (léptet  üzemmód ) programozásától; 
kivéve ha a léptet  üzemmód bemenet „Lakótömb-2 
üzemmód”-ra van programozva – lásd a „Léptet  üzemmód” 
paramétereket a 4. táblázatban.  

16.2 “TODMANN” FUNKCIÓ  
Ha egy biztonsági berendezés nem m ködik helyesen, vagy 
üzemen kívül van, akkor a kaput a „Todmann” „bármerre 
mozgat” üzemmódban lehet mozgatni. A részleteket lásd a 
„kapumozgatás a biztonsági berendezések üzemen kívül 
esetén” bekezdést az „Utasítások és tanácsok a SOON 
kapunyitó használói számára” függelékben. 
AZ „SM” ADÓ/VEV VEL TÖRTÉN  
AUTOMATIZÁLÁS M KÖDÉSMÓDJA 
A vezérl  egység rendelkezik dugaszolható SM típusú 
rádióvev  készülék beépítésére szolgáló csatlakozóval, hogy az 
automatizmust adó/vev n keresztül is távvezérelni lehessen. 
(Az adó és vev  opcionális tartozék.) A vev készülék négy 
kimenete lehet vé teszi a következ  parancsok kiadását a 
vezérl  egység számára: 

6. Táblázat: parancsok az SMXI, SMXIS vev vel: 
Nr. 1  kimenet "P.P." (léptet  üzemmód) parancs 
Nr. 2  kimenet "részleges nyitás" parancs 
Nr. 3  kimenet "nyitás" parancs 
Nr. 4  kimenet "zárás" parancs 
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Ha nem a LUCYB-be beépített antennát vagy nem egy másik 
küls  antennát használnak, a vev készülékhez mellékelt 
merev kábelt kell az antenna-szorítóhoz csatlakoztatni. 
(14. ábra) 

14. ábra. 

18 ÜZEMZAVAROK ELLEN RZÉSE ÉS 
AUTOMATIKUS DIAGNÓZIS  
A vezérlés az automatizált folyamatokat a szabályszer  
m ködés közben folyamatosan az ellen rzése alatt tartja és az 
esetleges üzemzavarokat a jelz lámpák, a kiegészít  világítás, 
vagy a blueBus-LED-ek által a már el re beállított villogási 
sorrendjével jelzi (a diagnosztika-villogójel mindig a SOON 
által elvégzett utolsó tevékenységre vonatkozik.) A villogások 
száma és az okok közötti összefüggéseket az alábbi táblázat 
tartalmazza: 
7. táblázat: villogójel-diagnosztika 
Villanások 
száma 

Ok 

1 BlueBUS-Szinkronizációs hiba 
2 Fotócella aktiválódott, vagy a fotocellateszt-hiba  

3 Meghajtó-er  elégtelen vagy akadály észlelése a 
kapumozgás közben. 

4 Stopberendezés aktivált  
5 Hiba a tárolt paraméterekben 
6 a bels  mozgáshatároló aktivált  
7 Nincs üzemi feszültség a meghajtás áramkörein.  
8 Túláram a meghajtás áramköreiben 

19 MIT TEGYÜNK, HA... 
(Vezérfonal a problémamegoldáshoz) 
Rövid útmutató következik itt a szokásos problémák 
megoldására, melyek az automatika telepítése és a 
programozása során léphet fel.  
Nem történik mozgás és a BlueBUS-LED nem villog. 
- Ellen rizni, hogy a Soon 230V hálózati feszültséggel van-e 
táplálva. 
-.Ellen rizni, hogy az F1 und F2 biztosítékok nem szakadtak-e 
(15. ábra); ebben az esetben a hiba okát felderíteni és azután 
a biztosítékokat azonos áramértékkel és azonos jellemz kkel 
rendelkez  újakra kicserélni.  
Nem történik mozgás és a villogólámpa nem villog. 
- Ellen rizni, hogy a parancs vétele valóban megtörténik-e. 
Amennyiben a parancs a PP bemenetre eljut, a mindenkori 
„PP“ LED-nek fel kell villannia, ha ellenben a rádióadót 
használják, akkor a BlueBUS-LED -nek kell kétszer gyorsan 
felvillannia. 
Nem történik mozgás és a kiegészít  világítás többször 
felvillan.  
- Megszámolni, hogy a világítás hányat villan és az adatok 
alapján az XX sz. táblázatban ellen rizni.  
...a mozgás közben egy rövid inverzió következik be 
- A választott er  a kapu mozgatásához valószín leg túl 
csekély. Ellen rizni, hogy, vannak-e akadályok az útban és ha 
szükséges, nagyobb er t kell választani.  

- Ellen rizni, hogy, a Stop bemenetre csatlakoztatott 
biztonsági berendezések egyike nem lépett-e m ködésbe.  

…a mozgás megtörténik, de a FLASH kimenetre 
csatlakoztatott készülék nem m ködik.  
- Ellen rizni, hogy a FLASH kimenetre csatlakoztatott készülék 
ténylegesen fel van-e programozva. 
- Ellen rizni, hogy van-e feszültség a készülék szorítóin, 
amennyiben ezeket táplálni kell; amennyiben igen, akkor a 
probléma a készülékkel függ össze, amit egy azonos 
jellemz kkel rendelkez  más9kra kell kicserélni. Amennyiben 
nincs rajta feszültség, a kimenet elektromosan túlterhelt.  
Ellen rizni, hogy a Kábel nem zárlatos. 

… a méretek tárolása közben az 1-es vagy a 8-as LED 
gyorsan villog  
- Azt jelenti, hogy a fels  túlfutási méretet (az L1 gyorsan 
villog), vagy az alsót (az L8 villog gyorsan) elértük 
- Abban az esetben, ha az L1 villog, egy záró mozgást kell 
elvégezni, amíg az L1 már nem villog gyorsan. Ezután a 
SOON-t a rugós tartó tengelyr l leszerelni, a kaput a 
maximális pozícióba nyitni és a Soont ett l a pozíciótól ismét 
felszerelni.  
- Ha az L8 villog, akkor egy nyitási mozgást végeztetni, amíg 
az L8 már nem olyan gyorsan villog. Ezután a SOON-t a rugós 
tartó tengelyr l leszerelni, a kaput a maximális pozícióba zárni 
és a SOONT ett l a pozíciótól ismét felszerelni 

15. ábra 

20 HULLADÉKKEZELÉS 
Éppúgy, mint a telepítési munkálatokat, a termék 
élettartamának a végén a leszerelést is csak szakképzett 
m szaki személyzet végezheti el. Ez a termék is különböz  
anyagokból áll, amelynek egy részét újra lehet hasznosítani, 
más részét azonban meg kell semmisíteni. Érdekl djön az 
újrahasznosító vagy hulladék-feldolgozó rendszerekr l, amik 
az Önök területén a hatályos rendelkezések szerint m ködnek. 
Figyelem! – A termék bizonyos részei káros anyagokat 
veszélyes összetev ket tartalmazhatnak, melyek a 
környezetbe jutva környezetkárosító hatást fejthetnek ki és az 
emberek egészségét is károsíthatják.  A 16. ábrán megadott 
szimbólum mutatja, ezt a terméket nem szabad a háztartási 
szemétbe kitenni. Ezért az önök területén érvényes 
rendeleteknek megfelel en differenciáltan kell ezt a hulladékot 
kezelni, vagy a terméket egy új, azonos érték  termék 
vásárlásakor a az eladónak visszaadni.  
Figyelem! – A helyi rendelkezések súlyos büntetéseket 
helyezhetnek kilátásba ennek a terméknek szabályellenes 
hulladékkezelése esetén. 

16. ábra 
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